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Kivitelezési eléirasok:

Az MSZ EN 62305-2 szerinti kockazatbecslés megtalalhaté a széveges tervrészben.

A kockazatbecslésben figyelembe vett paraméterek alkalmazasaval: R1=0,61x10-°

A hatalyos 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletnek megfeleléen az R1 kockazati érték AS-.m
tehat a villamvédelem megfelel6.

A kockazatszamitas soran figyelembe vett tényezék:

Kulsé villamvédelemi rendszer osztalya: LPS IV
Kulsé villamvédelemi rendszer osztalya: LPMS IlI-1V

- A villamaram felfogo6 vezet6 kupcserépen vezetett hga 8 vezetébél készljon.

- A tetGgerinc és a felfogo vezeto kdzott tavolsag tartasa nem szlikséges.

- A jelolt helyeken villamaram felfogé rudat kell I1étesiteni @12-es horganyzott kdracélbol
A felfogdk hossza: 0,5m.

- A tetb6gerincrél torténd leallas a cserépfedésen, illetve az épllet homlokzatan térténjen a
részlettervek szerint.

- A levezet6 fuggbleges vezetésnél a csapadékejté emelt keresztmetszettel (30x5 laposvas) keruljon

kialakitasra, melyet a csapadékcsatorna mogott kell levezetni.

- A fém targyak villamvédelmi hal6zatba térténé bekdtéséhez hga 8 vezetd alkalmazando!

- A levezet6kon 1,5m magassagban vizsgald dsszekotét kell kialakitani.

- A féldel6k bekdtésére 10hga vezetét kell felhasznalni, a foldelébekotd vezetdt a levegb-fold
hataratmentetnél a miszaki leiras szerinit kiegészit6 korrozié védelemmel kell ellatni.

- A féldel6k anyaga @25 koracél I=3m hosszban.

- A foldel6ket és a foldel6csoportoket éplileten bellil, vakolat alatt vezetett Milll védécsébe huzott
Mkh 10mm2 vezet6ével be kell kétni az épuilet EPH csomdpontjaba.

- A villamvédelmi halézat kialakitasanal figyyelembe kell venni a tényleges tetéhéjjalast!

Altalanos szerelési
részletterv

Kupcserépen vezetett hga8 villamaram felfogé vezetd

rogzitése kupcseréphez 1m-ként
Cserépfedésen vezetett hga8 villamaram levezet6

rogzitése tetécseréphez 1m-ként

Csapadék csatorna bekotése villamvédelmi halézatba

EPH

C0 Mkh10 vezeté

Levezetd 30x5 laposvas szerelése csapadékcsatorna mogott

Vizsgalo 6sszekotd kialakitasa

Foldel6 bekdté vezeté hga10

w Leagazas kialakitasa EPH csomoponthoz csatlakoztatasra

Mkh10 vezet6vel

Kiegészité korrézidovédelem fold-levegé hataratmenetnél

EPH omoBomo:H:ON
Enlleten bell

MG korrézio gatlo szalag tekercseléssel.
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Foéldelérad
3m 2" acélcsé

JELMAGYARAZAT

VILLAMARAM LEVEZETO FUGGOLEGESEN VEZETVE

CSAPADEKCSATORNA MOGOTT

VILLAMARAM FELFOGO RUD
[=0,5m HOSSZBAN

FOLDELES 3m 2" ACELCSO
CSATLAKOZAS KIALAKITASA

VILLAMARAM FELFOGOVEZETO
A KUPCSEREPEN VEZETVE @8HGA

VILLAMARAM LEVEZETO
A CSEREPFEDESEN VEZETVE @8HGA

FOLDELESEK OSSZEKOTESE ,
FOLDAROKBAN VEZETETT HGA10 VEZETOVEL

BEKOTES EPH CSOMOPONTBA

0,5m+0,5m hosszban gyantas zsugorcsé, vagy
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