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TERVEZOI NYILATKOZAT

3300 Eger Servita u. 21-23. - Fajdalmas Anya Plébania és Koz6sségi Haz Hrsz.: 5142/1
gazellatas kiviteli tervdokumentaciohoz

Alulirott Kurucz Maté tervezé kijelentem, hogy a tervdokumentacié a Megrendeld megbizasa alapjan késziilt.

A tervezd neve: Kurucz Maté
A tervezd cime, (telefonszama): 2521 Csolnok, Voérésmarty M. u. 13. tel: 70/665-7442
A tervezett létesitmény megnevezése és cime: Ko6zbsségi Haz, 3300 Eger Servita u. 21-23. Hrsz.: 5142/1

E nyilatkozathoz tartozé munkahoz a 170217 / GG-00; GG-01; GG-02; rajzszamu dokumentacié tartozik. Alulirott
nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsaggal rendelkezem, névjegyzéki (nyilvantartasi) szamom: G 11-00969.
Nyilatkozom tovabba, hogy a tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak és hatésagi
eldirasoknak. A tervek a TIGAZ TT 4000 Technoldgiai utasitds és a MBSZ eldirasainak betartasaval késziiltek. A
tervezett mliszaki megoldas biztositja az élet- és vagyonbiztonsag, az egészség, a kdrnyezet és a kulturalis 6rokség
védelmét. Miiszaki Biztonsagi Szabalyzatban foglaltaktdl valé eltérés nem valt sziikségessé. Szabvanytol vald

eltérés nem valt sziikségessé.

Egyetemes szolgdltatasra jogosult felhaszndlasi helyen nyilatkozom, hogy a rendelettel érintett tervezett
gazfelhasznalasu fltéberendezés a 813/2013/EU, vizmelegitdé berendezés(ek) a 814/2013/EU bizottsagi
rendeletben foglaltaknak (szezonalis helységfitési hatasfokra, vizmelegitési hatasfokra, hangteljesitményszintre
vonatkozo eldirasainak) maradéktalanul megfelel.

A tervdokumentaciohoz sziikséges szakhatosagi egyeztetéseket elvégeztem és a nyilatkozatokban elGirtakat a
dokumentacioban érvényesitettem. A tervlapokon jel6lt kozmiveket és mitargyakat a rendelkezésemre allé adatok
alapjan, az érvényes el6irasok szerint tlintettem fel. Tovabba nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése soran a
vonatkozd tlizvédelmi el6irdsokat betartottam. A kiviteli tervdokumentaciod készitése soran villamvédelmi terv
készitésére jogosult tervezé megbizasara nem volt sziikség. A létesités soran a munkavédelmi kévetelmények
érvényre juttatasa a létesitésben kdzremiikodék feladata, amelynek teljesitésében egytitt kell mikoddnilk. A kiviteli
tervdokumentacié készitése soran munkavédelmi koordinator megbizasara nem volt sziikség. A tervben feltiintetett
gazkésziilék megfelel az Eurdpai Unios szabalyozasoknak, rendelkezik CE Tanusitvannyal és a szallité altal kiadott
Megfelel6ségi Nyilatkozattal. Nyilatkozom, hogy a tervben szerepld késziilék a flistgaz-levegd el- és bevezetés

szempontjabol a kdovetkez tipusuak:

o tervezett VAILLANT ECOTEC PLUS VU INT 656/4-5H kondenzacios kazan: C33
o tervezett ELECTROLUX EKG54150 gaztiizhely A1

A gazkésziilék tartozékanak mindslilé, beépitésre tervezett szerkezeti elemek a készlilék CE tanusitasa szerintiek,
a gyarto altal eldirt tisztitd- és ellen6rzé idomokat a kiviteli terv tartalmazza. Az égési leveg6 ellato és égéstermék-

elvezetd szerkezeti elemek megfelelnek a gyartdi eléirasoknak, a gazkészilék minden részében a kondenzviz

elvezetésérdl a gyari eldirasok szerint a kivitelezés soran gondoskodni kell. r

Kurucz Maté
éplletgépész mérndk
G 11-00969
Csolnok, 2017. februar 17.
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MUSZAKI LEIRAS
1. Elézmények:

A megrendel§ a k6z0sségi haz épitése soran az épllet fltését és melegviz ellatasat korszerli kondenzacios

gazkazannal kivanja megoldani. Az ingatlan uj fogyasztasi hely.
Megrendelé: Fajdalmas Anya Plébania
Epiilet cime: 3300 Eger Servita u. 21-23. Hrsz.: 5142/1 sz.

2. A rendszer rovid leirasa:

Az épllet fitését és melegviz ellatasat a haztartasi helyiségbe felszerelt VAILLANT ECOTEC PLUS VU INT
656/4-5H tipusu, zart égéster( fali kondenzacidos gazkazan fogja biztositani. A kazan égési levegd és
fustgazkivezetése fliggblegesen a ferde tetén atvezetett koncentrikus, @ 80/125-0s méreti flistgaz-levegd gyari
szetten keresztul torténik. Az épulet Ujonnan kialakitott konyhajaban a tervezett gaztliizhely paraelszivoval fog
mikodni.

Az éplilet bels6 gazhaldzata az utcai elosztévezetékhez csatlakozd gazcsonkra telepitett elzaronal kezd6dik. Az
elzaré az épllet utcai homlokzatara lett telepitve. Az elzaré szerelvény utan kdzvetlendl a hazi nyomasszabalyozo

és mérd allomas talalhatd. A tervezési hatar a telekhataron lévd elzard szerelvény.
Szolgaltatott gaznyomas a csatlakozasi ponton: 28 mbar
Szolgaltatott gaz atlagos fitéértéke: 34 000 kJ/Nm?

3. A rendszer elemei:

Tervezett gazkésziilékek:

Névleges gazfogyasztas
Tipus db | Telepités m3h
VAILLANT ECOTEC PLUS VU INT kazan
kazan 1 6,89
656/4-5H helyiség
gaztiizhely ELECTROLUX EKG54150 1 | konyha 0,57
Egyideja y
?y ) , Osszesen: 7,46
gazfogyasztas
Gazméré:
Max. teljesitmény
Tipus db | Telepités m3h
kerités
gazmérd G6 1 10,0
oldalfal

A gazméré ellendrzése:

A gazmérék az elbirasok szerint 0,85 x Qmax teljesitmény hatarkérzetében tizemelhetnek.
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G4 gazmérd esetén a hatar: 0,85x10,0=8,50 m3h
A betervezett gazkésziilékek egyideji gazfogyasztasa: 7,46 m%h
A kivalasztott gazméréd MEGFELELT: 8,50 > 7,46

4. Szerelési utasitas:

Az épllet bels6 gazellatasi rendszere az épllet keritésében elhelyezett gazmérénél kezdédik. A tervezett
gazvezeték PE cs6 és mindsitett acélcsd. A gazmérd utan a tervezett gazvezeték a talajban haladva, majd a
féldarokbdl kilépve szabadon szerelve éri el a a gazfogyaszto késziilékeket. Az éplletben 1 db uj, zart égésteri
gazkazan, 1 darab Uj nyilt égésterli gaztlizhely keriil bekotésre. A gazfogyasztd készllékek elé elzardszerelvényt
kell beépiteni. A menetes kétéseknél csak a vonatkozd szabvany szerinti pentanalld témités alkalmazhato.
Minden gazfogyasztd berendezés el6tt a kezelési iranybdol min. 80 cm kezelési lehet6séget biztositani kell. A
rendszerbe szavatolt mindségli anyagokat és engedélyekkel rendelkez6 berendezéseket szabad beépiteni.

A tervezett és a meglévé csGvezetékek anyagait, méreteit és a nyomvonalat a tervlapok tartalmazzak.
Gazkészulékek és berendezések elhelyezése:
Gazméré allomas

megengedett szerelési magassag 04-16m

vizszintes tavolsag gazfogyaszté berendezéstol 1,0m

Kazanok, vizmelegit6k

megengedett szerelési magassag 04-14m
vizszintes tavolsag éghetd anyagtol 0,5m

4. 1. PE csovek szerelése:

PE vezeték csak épileten kiviil, foldbe fektetve alkalmazhatd. A cséveknek és szerelésének, ki kell elégiteni az
MSZ EN 1555 (MlUanyag cs6vezetékek éghetd gazok szallitasara. Polietilén csdvek) szabvanysorozatban
foglaltakat. Présidomos kétések kialakitasakor a technolégianak megfeleld, tanusitvannyal rendelkezé PE csévek
és vorosontvény idomok hasznalhatoak. A szerelésnél a forgalmazo altal el6irt présszerszam és a hozza alkalmas

préspofa alkalmazhato.

A vezeték hegesztését, ha sziikséges csak rendszeres miszaki tanusitvannyal rendelkez6, annak mindenkor
eleget tevd hegeszté-berendezéssel, szerszammal lehet végezni. A PE csbévek szerelését —5 C° kornyezeti
hémérséklet alatt szerelni tilos! A csbvek épitése kodzbeni mindségellenérzést az Tigaz DSO Kft. TT4000
Technoldgiai Utasitasa szerint kell elvégezni.

4. 1. 1. Munkaarok készitése, vezeték agyazat:

A munkaarok szélessége 0,60 - 0,80 m legyen. A munkaarok aljat finom tiikorré kell kiképezni, figyelembe véve
a sziukséges vezetéklejtési értéket. A tiikérre 20 cm homokos kavicsagyazat keril, 10 mm - s legnagyobb
szemcseatmérdvel. Ezt a réteget vezeték rahelyezése elbtt kézzel tdmoriteni kell. A gazvezeték az agyazat teljes
hosszaban fekudjon fel. A gazvezeték nyomvonalat legalabb 15 cm széles sarga foliaval kell megjeldini, melynek
legalabb 1 m-enként ,GAZVESZELY” felirat legyen. A féliat a munkaarokban 50 cm - s visszatoltétt és témoritett
feluletre kell elhelyezni.

A vezeték mellett és felett legalabb 20 cm vastagsagban az agyazattal azonos minéségl visszatéltés sziikséges.
A visszatoltés mindig par centiméterrel legyen tobb a kdrnyezé terepszintnél, a késébbi Glepedés miatt.
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4.2. Acél vezetékek szerelése:

A szabadon szerelt vezeték céljara hasznalhaté acél gazcs6é normalfalu, varratnélkili MSZ EN 10255 szerinti
A35-6s anyag mindségl lehet, amely rendelkezik mibizonylattal. A vezeték szerelése hegesztett és hajlitott
kivitelben, és préskotéssel lehetséges. Acélvezetékek hegesztése soran az MSZ EN 10220 sz. szabvanyban
illetve az MSZ EN 10208-2 szabvanyban el6irtakat kell betartani. Gazvezetékek hegesztését mindsitd vizsgaval
rendelkez6 hegesztd végezheti. A szabadon szerelt acélvezetékeket az MSZ 18100 és 18991 szabvany szerint
korr6zio elleni védelemmel kell ellatni. A védelmet két rétegben minium alapozassal és harom rétegben fedd
festéssel kell kialakitani.

Ahol a gazvezeték elektromos szerelvényt vagy vezetéket 50 cm-nél jobban megkdzeliti, ott a vezetéket mlianyag
szigetel8szalaggal elektromosan szigetelni kell. A gazvezetékkel egy nyomvonalon a falban mas vezeték nem
lehet. A gazvezeték céljara hasznalt /bontasbdl szarmazd/ csdvet nem szabad felhasznalni. Nem szabad olyan
csovet sem felhasznalni, amelynek fellletén a hengerlési réteg nem latszik, vagyis korrdziét szenvedett, amelynél
az u.n. vorosrozsda teljesen bevonta és a felliletét szemcséssé tette. Ha a csévon réteges korrézio /lemezesedés/

van, ugy azt szintén nem szabad felhasznalni. A gazvezetéket a szereléskor a bilincsezés alatt festeni, kell.

5. Légellatas — szell6zés, égéstermék elveztés:

Az épliletben zart égésterli C33 gazkazan, A1 tipusu gaztiizhely, illetve gaztlizhely és B51 tipusu gazkonvektor

fog Uzemelni.

5.1 Gazkazan:
A VAILLANT ECOTEC PLUS VU INT 656/4-5H gazkazan égésterméke szabadon szerelt, koncentrikus csé a
cs6ben 80/125 Alu/Pps, a vele egyiitt tanusitott gyari alkatrészekbdl, elemekbdl keriil megépitésre.
A készulék égéstermék elvezetésének és égési levegd ellatasanak ellendrzése:
A 80/125-as koncentrikus fliggélelges kivezetés C33 tipus kiépitése soran gyartoi ajanlas szerint max 18,00
m hosszu lehet. A tervezett egyenértékii cs6hossz 10,43 m+5,00 m, H = 15,43 < 18,00 m — megfelelt

Az égéstermék elvezetés CE tanusitvanya az alabbiakat tartalmazza:

Tanusito szervezet: DVGW Cert GmbH

Tanusitvany szama: CE-0085CM03402

Tanusitvany kelte: 2009.02.12.

Gazkazan tipusa: Vaillant ecoTEC plus VU INT 656/4-5H
Az égéstermek el- és levegd bevezetés tipusa: C33, koncentrikus cs6 a csében 80/125

5.2 Gaztiizhely:
Konyha szell8z6 leveg6 térfogataramanak meghatérozasa fajlagos érték alapjan:

Vszell.levegs = Qn X Vszelliev.min.

Qn (max héterhelés) = 0,5x 10,7 kW = 5,35 kW
Vszell.lev.min. = 12m3/h/kW

Vszelllevegs = 5,35x 12 = 64,2 m%h

Paraelszivo mikodése esetén az EN 61591 szerint 30 Pa depresszio jon létre. Ebben az esetben 1 db
Aereco EFT 026 légbeeresztd elegendd levegbt enged a helyiségbe, mely 30 Pa depresszidonal 68 m3/h
frisslevegét enged be a helyiségbe.
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EN 6151:1977 szerinti paraelszivd munkapont:
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Aereco EFT 026 alapkialakitasu Iégbeeresztd elem légszallitasi diagram:
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Aereco Legtechnika Kft.

1139 Budapest, Fay u. 20.

Tel (+36 1) 214 44 21- fax (+:36 1) 22503 73
e-mail: aereco@aereco.hu - www.aereco.hu

A LEGBEERESZTO ELTAKARASA TILOS!

A légbeeresztd elem nem lezarhatd, nem paraszabalyozott, tehat a fenti Iéeghozam értékeket alacsony belsd
paratartalom esetén is biztositja, a nyomaskulonbség fliggvényében. Rendeltetésszer(i hasznalat esetén, a
léghozamot megvaltoztatni, azt csdkkenteni emberi beavatkozassal nem lehetséges.
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6. A gazvezeték nyomasproébaja, miiszaki atvétele:

A kész vezeték szilardsagi és tomorségi nyomaspréobajat a MBSZ, és az MSZ 11413/5-81szabvany és az Tigaz
DSO Kft. TT4000 Technologiai Utasitasa szerint kell elvégezni. A csatlakozd vezeték és a felhasznaldi
berendezés témorsége, a nyomaspréba terv szerinti elvégzése, dokumentalasa és értékelése a kivitelezd
feladata és feleléssége. A nyomasproba gyakorlati végrehajtasat a foldgazelosztoé képviselbje, vagy megbizottja
jogosult ellendrizni. Az elkészilt gazvezetékekre elbirt tisztitasi és kifuvatasi munkakat, a nyomasprobak elétt kell
elvégezni. DN 50 acél ill. DN 63 PE-nél kisebb atmérsji csatlakozé vezetékeket a hosszatol fliggetlenil sdritett
levegdvel kell tisztitani.

Szilardsagi nyomasproba:
Ertékei: kdzépnyomason legalabb 1,4xMOP, kisnyomason 1 bar és az allandésult allapot elérését kévetéen 15

min.
Legnagyobb tizemi nyomas (MOP) [bar] Szilardsagi probanyomas (STP) [bar]
2<MOP<4 legalabb 1,4xMOP
0,1<MOP<2 0,1<MOP<2
MOP < 0,1 legalabb 1

Tomorségi nyomasproéba:

A tdbmdrségi vizsgalat értéke 150 mbar, id6tartama az allanddsult allapotot elérése utan 10 perc, a felhasznalhato
munkakdzeg levegd, nitrogén.

A vezeték miiszaki atvételét a Tigaz Dso Kft Kirendeltségén kell megrendelni a vizsgalat el6tt. A nyomasproba
atvételéhez sziikséges eszkdzOket a kivitelezOnek kell a helyszinen biztositani. A sikeres nyomasproba utan, a
hasznalatba vétel elétt a teljes vezeték korrdzio védelmérdl (festéssel) gondoskodni kell.

7. Korréziévédelem:

A gazvezetékeket az elirasok szerint korrozidovédelemmel kell ellatni. A korr6zid védelmet folyamatosan el kell
latni a vezeték hasznalata soran. A gazvezetéket a szereléskor a bilincsezés alatt festeni, kell tovabba a nehezen
hozzaférhet helyeken, a cstveket a szerelés el6tt korroziovédelemmel kell ellatni. A korrézidvédelmet
jellemzéen festéssel kell megoldani. A szabadon szerelt vezetéket az el8iras szerint sarga szinre kell festeni,
illetve szinjeldlést kell alkalmazni. A szinjeldlés alkalmazdsa nem koételezd lakd- és kommunalis épuletek

gazhalézatanal. Rézcsé elvakolasa esetén a gondoskodni kell annak korréziovédelemrél.

7. Munkavédelem és tilizvédelem:

A tervdokumentacié a munkavédelemrdl sz6l6 1993 évi XCIII térvényben és a 32/1994 (XI1.12.) rendeletben
meghatarozott elGirasok és az 54/2014 (XII.5.) OTSZ figyelembe vételével készilt.

Hegesztésnél be kell tartani a 143/2004 GKM rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsagi Szabalyzatot. A szerelési,
illetve kivitelezési munka ideje alatt szigoruan be kell tartani a vonatkozd szabvanyok, technoldgiai utasitasokat
és azok el6irasait. A munka megkezdése el6tt a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol
tajékozodni, a megfeleld6 munkavédelemrdl gondoskodni. A szerelés soran szikséges munkavédelem a

kivitelezési technoldgiatdl fiigg, ezzel kapcsolatban a kivitelez6i Munkavédelmi Szabalyzatban foglaltak betartasa
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sziikséges. A kivitelezdnek minden intézkedést meg kell tennie, hogy a munka folyaman fennall6 életvédelmi és
balesetelharitasi el6irasoknak, rendeleteknek mindenben eleget tegyen.

8. Kornyezetvédelem:

A szereléskor felgyulemlett hulladékot, esetleg veszélyes hulladéknak mindsilé anyagokat a hatalyos szabalyok
szerint kell kezelni. A kivitelezéssel nem jar egyéb kérnyezetterhel hatés.

9. Altalanos el6irasok, rendelkezések:

A kivitelezés soran betartanddk a vonatkozo szabvanyok, miiszaki eldirasok, technologiai utasitasok, a baleset -

megeldzési elirasok rendelkezései.

A rendszerbe beépitett, illetve felszerelt anyagok mindségtanusitassal kell rendelkezniik, mely az MSZ-04-
975/88 szabvany szerint veendd figyelemebe.

Kulon is felhivom a figyelmet a TT4000 Technoldgiai Utasitasban és az MSZ EN 12732-ban foglaltak betartésara.
Falattérések, bilincshelyek kivésése elétt pontosan meg kell allapitani, hogy ott van-e elektromos vezeték a
falban. Amennyiben van, a gaz vagy elektromos vezeték helyét a falvésés elétt modositani kell.

A jovahagyott tervektdl eltérni csak a Gazszolgaltato és a Tervez6 elézetes irasbeli hozzajarulasaval szabad. A
kivitelezést csak arra jogosult szakkivitelezé végezheti. A gazkésziilékek izembe helyezését csak a gyarté altal
megbizott szakember végezheti.

Azokat a gazkészulékeket, melyek villamos haldzati csatlakozassal rendelkeznek, (kazanok, vizmelegitok, egyéb
késziilékek) be kell kétni az épllet EPH halézataba. Az épliletben kiépitésre keril6 EPH rendszerre szintenként
kell racsatlakozni! A gazvezeték EPH rendszerhez csatlakoztatasat, csak a tevékenységre jogosult személy
végezheti. A tervezett VAILLANT ECOTEC PLUS VU INT 656/4-5H kazan elektromos védettsége: IPX4D.

A csatlakozé és fogyasztoi gazvezetéki rendszer és berendezéseinek, min. 5 évenként id6szakos miszaki-
biztonsagi fellilvizsgalatat el kell végezni.

10. Hivatkozott Jogszabalyok:

2008. évi XL. Torvény a foldgazellatasrol

19/2008 (1.30.) Kormanyrendelet a foldgazellatasrol sz6l6 2008. évi XL. torvény rendelkezéseinek végrehajtasarol
1993. évi XCIII. Térvény a munkavédelemrél

54/2014 (XII.5.) BM rendelet (Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat)

1995. évi LIIl. Térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

2012. évi CLXXXV. Torvény a hulladékokrol

Csolnok, 2017. februar 17.
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Kurucz Maté Gazellatas
Epliletgépészet

telefon: 70/665-7442

cim: 2521 Csolnok, Vorosmarty M. u. 13.

e-mail: kuruczmate@gmail.com
Munkaszam: 170217

MEGRENDELES

Alulirott Kurucz Maté tervezd ezennel megrendelem Onéktdl a

3300 Eger Servita u. 21-23. - Fajdalmas Anya Plébania és K6z0sségi Haz Hrsz.: 5142/1
gazellatas kiviteli engedélyezési tervdokumentacio

tervfelllvizsgalatat.

Csolnok, 2017. februar 17.
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