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STATIKUS TERVEZOI NYILATKOZAT

Epittets : FAIDALMAS ANYA PLEBANIA Eger, Servita u. 21-23.

A tervezett épitési tevékenység

Cime: Eger, Servita u. 21-23. Hrsz: 5143/1

Jellemz6i:  Uj épitésii 2 szintes épiilet.

Védettség:  Miiemléki kornyezetben.

Tervezo: Kovacs Csaba
Ugyvezetd, tartdszerkezeti felelds tervezd
Tartoszerkezeti Szakértd
Miemlékvédelmi szakmérnok
T-Sz, T-T-Tell -13-2642,
Erd, Karoly u. 16/b

Alulirott tervez6 a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan nyilatkozom, hogy az altalam
tervezett épitészeti- miiszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, altalanos
érvényl és eseti eldirdsoknak, igy kiilondsen a kornyezetvédelmi eléirdsoknak, a statikai
kovetelményeknek.

A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezése nem sziikséges. A vonatkozo
nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldas alkalmazédsa esetén a szerkezet, eljaras, vagy
szamitasi modszer a szabvanyossal legaldbb egyenértékii.

A tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztunk a hatisok (terhek) és az ellendllasok
(teherbiras) megéllapitasara €s azt a tervezeés soran teljes kortien alkalmaztuk.

Az alkalmazott miiszaki megoldasok az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjaban meghatarozott
kovetelményeinek megfelelnek.

A sziikséges egyeztetések megtorténtek, annak tartalmat a miiszaki leirasban igazolom.

Az épitmény nem tartalmaz azbesztet.

Kovacs Csaba
tartoszerkezeti felelos tervezo
tartoszerkezeti szakérto
muemlékvédelmi szakmérnok
T-Sz, T-T-Tell -13-2642
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TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

1. Elézmények, altalanos adatok

Az épiilet épittetdje a Magyar Katolikus Egyhdz F4ajdalmas Anya Plébania.

Jelen tartoszerkezeti munkarész — MANUAL ART DESIGN STUDIO Kft. megbizasabodl - a fent
emlitett ingatlanon létesitendd épiilet épitési kivitelezési dokumentacidjdhoz késziilt, annak részét
képezi. A tervezéshez adatszolgaltatasként felhasznaltuk MANUAL ART DESIGN STUDIO Kft.
altal készitett épitész terveket, GEOHUN Geotechnika, Geologiai Tanacsado Kft. talajvizsgalati
jelentését.

A tervezett épiilet foldszint + emelet + tetd kialakitdsu, az épiilet hagyomanyos tégla teherhordo
falas, monolit vasbeton fodémmel épiil. Alaprajzi mérete 8,85m x 32,82m. Hossztengelye K-Ny-i
iranyu. A tervezett padloszint 0,00 m

2. Talaj- és talajvizviszonyok

Az épitési teriileten 2,25-3,2 m kozott valtozd vastagsagu, vegyes anyagu ¢és valtozo tomorségu,
néhol kissé lireges feltoltés alatt elobb egy atmeneti, az egykori eredeti (tobb szaz évvel ezeldtti)
terepfelszint jelold feltoltés-szemcsés agyag, majd eredeti, bolygatatlan, részben domblabi
lemosddasbol, részben a patakvolgy sz€lén, az Eger-patak egykori arvizi kiontéseibdl lerakodott
kdzetszemcsés agyag rétegek fekszenek. A keletrdl nyugat felé enyhén lejtd fenti rétegsor 4,1-4,6 m
mélységben atmegy iszapos-agyagos kitoltésii kavicsos-murvas rétegbe, majd 5,5-5,8 m mélységtol
tisztabb ¢és durvabb szemi kavics kezdddik, melyben a fardsok €s szonddk ledlltak/elakadtak. A
fekii riolittufa 7 m alatt valdszintisithetd.

A tervezési teriilet eredetileg az Eger-patak volgyének széle ¢és a Tetemvar dombjanak laba
taldlkozasanal, egykor joval alacsonyabb fekvésti hely volt, ami az 1500-as évektdl fokozatosan
feltoltésre kertilt. A teriileten 2,25-2,2 m kozotti vastagsagu, kb. fele-fele ardnyban agyagot ¢€s
tufaszemcsét-tufatormeléket tartalmazo feltoltés helyezkedik el, mely a furdsok és a dinamikus
szondédk alapjan inkabb laza, né¢hol lireges allapota. Alatta egy atmeneti, feltdltés-szemcsés agyag
alatt eredeti, de vékony agyagréteg fekszik, majd iszap-ereket is (és mar talajvizet is) tartalmazo,
de szemcsés-kavicsos-murvas zona kovetkezik, szerves foltokkal. Ezt kovetoen, 5,5-6 m kozotti
mélységben jelentkezik a tomorebb kavicsréteg, ami alatt riolittufa fekszik.

3. Alapozas

A felsd, legsekélyebb alapozasi szint a feltdltéses zona mélyebb, mar tomorddottebb zonajaban, a -
2,0+-2,5 mRel. sik kozott van. A feltdltéses zoéna inhomogenitasa, a néhol iireges zonak miatt
varhatd nagyobb siillyedés. Emiatt erdsitett, vasbeton gerendaracs és lemezalap késziil, mely ala a
terhelést elosztd €s a siillyedéseket lecsokkentd, durvaszemcsés tomoritett talajcsere beépitése
sziikséges. A talajcsere tiikorszintje az épiilet keleti felénél a -2,0 mRel szinten, a nyugati fele alatt
a -2,5 mRel szinten lehet.
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A teherhordo falak alatt egy 60 cm széles talpgerenda €s egy 80 cm széles savalap késziil, ezeket
mereviti egy 20 cm vastag lemezalap. A lemezalap alsé és felsd betonacél haldval kell késziteni. A
savalapok alatt az épiilet keleti oldalan -2,00 m a nyugati oldalon -2,50 m mélységben a keleti
oldalon 2 m, a nyugati oldalon 2,2 m szélességben zuzott koves talajcsere késziil. A talajcsere
vastagsaga 60 cm. Az épiilet nyugati oldalan ahol a talajcsere szintje -2,5 m-en van, ott az alaptest
meélyseégét is lejjebb kell vinni a siillyedéskiilonbséges kikiiszobolése miatt.

Fiiggoleges teherhordo szerkezetek

Az épiilet fiiggdleges teherhordd szerkezetét 30cm vastagsigh POROTHERM falak alkotjak. A
kiils6 falak és a belsd harantfalak vastagsiga 30 cm. A falazatba vasbeton 30x30 cm
keresztmetszetli falpilléreket kell beépiteni csorbazott kitéssel a szeizmikus terhek felvételére. A
kapukat tarto falakban is késziilnek vasbeton oszlopok kiilonb6zd keresztmetszettel. A vasbeton
oszlopok stiritett kengyelezéssel késziilnek.

A fedélszeékrdl atadodo vizszintes terhek felvételét egy 30 cm széles vasbeton szerkezetli térdfal
biztositja, mely belekot az emeleti peremgerendédba €s az emelet feletti monolit vasbeton fodémbe.

5. Vizszintes teherhordo szerkezetek

A fodém monolit vasbeton fodém, melynek alsé sikja a foldszint felett + 2,80 m-en van és 25 cm
vastag. Az emelet feletti fodém also sikja +6,34 m €s vastagsaga 22 cm.

A nyilasok folott €s az épiilet peremén kdrben monolit vasbeton athidalot, peremgerendat kell
késziteni. A gerenda sz€lessége 30 cm, magassaga a foldszinten 25 cm + 20 cm beldgas, az
emeleten 22 cm + 20 cm belogas. A foldszint feletti fodém 2 és 3 raszterek kdzotti szakasza
siillyesztett, az als6 sik +2,77 m. Ezen a szakaszon egy loggia keriil kialakitdsra az emeleten és a
rétegrendek miatt sziikséges a siillyesztett fodem.

Az also és felsé halot a koszoruk kiilso sikjaig ki kell nyajtani. A gerenda egy keresztmetszetében a
hosszvasak maximum a fele toldhat6. A toldasi hossz: 100 cm.

A betonba keriil6 gépészeti- és elektromos vezetékek és szerelvények, valamint az elektromos
foldeldk a szakagi tervek szerint késziilnek.

crcr

A gyartmanyok beépitésekor a gyartd utasitdsait be kell tartani.

6. Teto

Az épiilet tetdszerkezete torokgerendas fedélszek. A tetd héjalasa téglany miipala.

7. Merevito rendszer

A szerkezet merevitd rendszerét a hossz és keresztiranyu teherhord6 falak és a falakban 1évo
vasbeton pillérek biztositjak. A vizszintes erdk ataddsa a merevitd falakra a monolit fodémlemezek,
mint merev tarcsak segitségével torténik.
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8.Lépcsoszerkezet

A kétkaru Iépcsé 15 cm vastagsagu vasbeton szerkezetii. A pihendk vastagsaga pedig 28 cm. A
vasbeton fodémlemezek vasalasat a 1épcslemez vasalasdhoz le kell hajtani!

9. Tuzvédelem, korroziovédelem

A vasbeton szerkezetek tlizvédelmét az acélbetétek min. 25 mm-es betonfedése latja el. A
betonszerkezetek €s alapozas korroziovédelmét a korrozids hatasoknak megfeleléen megvalasztott
betonmindség biztositja.

10. Terhek

A terheket az MSZ EN 1991:2005 szabvanyban eldirt értékeknek megfelelden vettiik figyelembe.

A tervdokumentdcio a kovetkezok figyelembevételével késziilt:

- MSZ EN 1990:2005 Eurocode: A tartdszerkezetek tervezésének alapjai
Eurocode 1: A tartoszerkezeteket ér6 hatasok 1-1. — 1-6. rész
- MSZ EN 1991:2005 Altalanos hatasok.

Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése 1-1. rész: Altalanos és
- MSZ EN 1992-1-1:2010 az épiiletekre vonatkozo szabalyok
Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése 1-2. rész: Altalanos
- MSZ EN 1992-1-2 :2005 szabalyok Tervezés tlizterhelésre
Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. Altalanos és az
- MSZ EN 1993-1.1:2009 ¢piiletekre vonatkozo szabalyok
Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése 1-2. rész: Altalanos
- MSZ EN 1995-1-2 :2005 szabalyok Tervezés tlizterhelésre
Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése 1-1. rész: Vasalt €s
vasalatlan falazott szerkezetekre vonatkozo altalanos
- MSZ EN 1996-1-1:2009  szabalyok
Eurocode 7: Geotechnikai tervezés 1. rész: Altalanos
- MSZ EN 1997-1-1:2006  szabalyok
Eurocode 8: Tartoszerkezetek tervezése foldrengésre 1. rész:
Altalanos szabalyok, szeizmikus hatasok és az épiiletekre
- MSZ EN 1998-1:2008 vonatkoz6 szabalyok
Eurocode 8: Tartoszerkezetek tervezése foldrengésre 5. rész:
Alapozasok, megtamasztd szerkezetek €s geotechnikai
- MSZ EN 1998-5:2009 szempontok
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11. Anyagmindségek

Az épiilethez csak magyarorszagi €pitdipari alkalmassagi bizonyitvannyal rendelkezd anyagokat
¢s szerkezeteket terveztiink.

Beton:

- alaptest, vasalt aljzat C25/30-XC2-24-F2
- monolit lemez, pillér, gerendak  C25/30-XC1-24-F2
Betonacél: B 500

Habarcs: MMS50

Fa: C24 (F56 11.0)
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