|. emelet feletti fodém fels6 vasalasi terve

Betonacél lista

M=1:50
QD QD
G-11+TF
P-11
: : P-11
1 P A s A AR - —
ZRIE S = = Y
g = z = g8 z
lor | e | o , 19, 9
e (K 11 11 T <1
~ /
—(2) 126 12/20 (4)39p 12120
%Y 012
N
. T W_Ej / v
= GDo 127
5 12
2 —(3) 140 16120 i 2%
> 7
P-01 9% 9% P-01
7 .
N —(2) 210 12120 P 5 820120 %
, 7
) § _zl_é
Hik w
' N 7
. 1 24
] 2 © . » (Do 12
P-11 ZV/ VSIIE £ /—Hﬁ ) | P11
R 7z mmommy i 7 7 R e
o L | i ) | 9
23 @012 @11%1“2/20 ” 2 Dot 27" 1:@ e
| é \®¢12 NS5
%% @08/20/20 !
4 g S |
_AIL S S !
o g Il
(SJU |
f 1]
77 H(4) 250 12120 § |
= Q@
n
< |7 1.
O % =
S T S i &
S 2 : 1.05
-~ - L
7764 o @ / Ll C‘P /II,

P-11 = / " 1 P-11
A —— Gt —
7 7
. /

0 8/20/20 N 5
77 P \?’Q@ 7

A?
N S
- S
2|2 g o
Zé;) @ P-14 @Q’ 1277 @ P-11
R F— L DL, et —
Hr TREN by
' b S S
7_I7 51L @ Ef]_ TL
7 =] %
S Do 12 (Do f
/] @\ sl TT
' (11) 212
! (11) 0 12 —ﬁl
P11 | | |
2% 2 () 360 12120
49
| )
Z (D)o 12 “
7 7
o / Do 12 (Do 12 Zirn
o 1020 0 8120120
27 E}mz P /
i ==
- —(2) 130 12/20 ]
; - 72
. T
92 ~ o
/?\% S 7
— s /
77 o »\#&
- ] ——+

poz. db hossz/db| &8 210 ¢12 916 920
1 1 8 fm | 3253.00
2 103 12 2.38 245.14
3 65 16 2.39 155.35
4 114 12 1.38 157.32
5 6 12 5.18 31.08
6 6 12 3.38 20.28
7 66 12 3.50 231.00
8 16 16 3.50 56.00
9 12 12 2.68 32.16
10 3 12 4.70 14.10
11 37 12 1.35 49,95
12 1 12 3.95 3.95
hossz atmérénként (m)| 3253.00 784.98| 211.35
fm tomeg atméronként  (kg/fm)| 0.395| 0.617| 0.888| 1.580| 2.470
tomeg atmérdnként (kg)| 1284.9 697.1| 333.9
Ossztémeg: 2.316t
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ANYAGMINOSEGEK:
Befon:  (25/30-X(2-24-F3
Betonacél: B 500

SIERKESZTESI SZABALYOK:

Befonfedés: 2,5 cm

Lehorgonyzdsi hossz: min. 36d

Folyéméterben megadott vasak toldasa:

Egy keresztmefszethen legfeljebh o vasok fele foldhate.
Ezek tolddsi hosszo min: 55d A toldasok tavolsaga min. 70d

EGYUTT KEZELENDO TERVEK:
A kapcsolédé szerkezetek stafikai tervei,
A kapcsolddo épitész fervek.

MEGJEGYZES

A betonozds részletes betontechnoldgiai ferv alapjan késziiljon!

A betonba kerilld gépészeti- és elektromos vezetékek és szerelvények,
valamint az elektromos foldel6k a szakdgi tervek szerint késziilnek.

A terven megadaott méretek a helyszinen ellendrizendok!

Az attorések méretét és poziciojat o szokagi ferveken ellenfrizni kell!
A gydrtmanyok beépitésekor a gydrto utasitdsait be kell tartani.

Hasznos terhelés:

Lakds: 2,0 kN/m2
Kozsseéqi, kozlekedok:
Pudlas: 1,5 kN/m2

50 kN/m2

1. Ezen terv o RETICOLO Kft. szellemi tulojdon@t képezi, szerz6i jogvédelem olatt all!

2. A rojzok kicsinyitése, nagyitasa tiles!

E T I COL O

RETICOLO KFT.
1055 Bp., Kossuth L. tér 13-15.
tel./fax: (36>-1-214-0359
o-mail: statika@reticolo.hu

Megbizd/
Epitészet:

Manual Art Design Studio Kft. 3300 EGER, ORGONAS TER 10.

Eger, Servito u. 21-23.

Projekt: FADALMAS ANYA PLEBANIA ES KOZOSSEGI HAZ

Hrsz: 5143/1

Rajznév:
e nelet feletti fodém felsé vasaldsi terve
prek: Statika:

M=1:50 Kovics (saba

iigyvezetd, tortdszerkezeti felelds tervezd

Terviajie: T SIES 1-13-2642

KIVITELI TERV Kirdly, Ao

okleveles épitémérnok

Datum: Rajzszam:

2016. augusztus 18.
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