TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

.....

3300 Eger, Servita utca 21., 5142/2 hrsz.

Tervezoi nyilatkozat

A 1996. évi XXXI. tv. 21. §. (1) bekezdés alapjan nyilatkozom, hogy a tlizvédelmi
tervfejezetben foglaltak megfelelnek az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol sz6lé 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelet — a tovabbiakban: OTSZ - eldirasainak, eseti eltérési engedélyre nem
volt sziikség.

A tlizvédelmi miszaki leirasban szerepld tlizvédelmi kdvetelmények teljesitése a beruhdzo és
a kivitelezd feleléssége. A tlizvédelmi miszaki leirds a beleegyezésem nélkiill nem
modosithato.

Jelen tlizvédelmi muszaki leiras az épitési engedélyezési tervdokumentacid6 miiszaki
melléklete. A dokumenticid 0sszeéllitasa soran figyelembe vettem a kiviteli terv készitésérol
sz0160 290/2007. (X. 31.) Kormanyrendelet 1. sz. melléklet IV. fejezet 5. pontjaban foglaltakat,
de a kivitelezéshez teljes, pontos, kozvetlen informécidkat nem tartalmaz, ezért nem
helyettesiti azt.

E dokumentécié a megrendeld altal adott informécidk alapjan, (figyelemmel az OTSZ 5. §-
ara) a kotelez6en alkalmazand¢ tiizvédelmi eldirasok figyelembe vételével, az életvédelmi €s
kozosségi értékvédelmi célok szem eldtt tartdsaval késziilt.

A tlizvédelmi miiszaki leirdsban leirt tlizvédelmi kovetelmények teljesitése a beruhazo,
kivitelezd felel0ssége; az esetleges modositdsok atvezetése a kapcsolatos rajzokra, mas
szakagi miileirasokba a szakagi tervezOk feladata.

A rajzi munkarészeken a tlizvédelmi kovetelmények teljesitését be kell mutatni.
(Helyszinrajzon: tliztavolsag, tlizcsapok, alaprajzok: kitiritési nyomvonalak, tlizvédelmi
fokapcsolo helye; stb. a 312/2012. (X1.8.) Korm. r. 5. mell. VL. fej. 1.2. pont; 191/2009.
(IX.15.) Korm. r. 1. sz. melléklet 5.2. munkarész szerint).

Targyi épiilet esetében az_ épitési _engedélyezési eljarasban az épitésiigyi és
épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrdl és ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatdsagi
szolgaltatasrol szol6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet — tovabbiakban: Korm. r. - 12. § (1)
bekezdése és 6. melléklet 1. tablazatdnak 6. pontja alapjan nem vesz részt az elséfoku
tiizvédelmi szakhatésag, mivel a tervezéssel érintett kozosségi épiilet alacsony mértékado
kockazati osztialyba (AK) tartozik és az épiilet Osszes épitményszintjének nettod
alapteriilete kisebb, mint 500 m>.

Szolnok, 2016. majus 04.
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Kun Nikoletta
tiizvédelmi mérnok
épitész tizvédelmi szakeértd
BM OKF:1-263/2015.
tel.: 30/357-33-18



1. Alapadatok
Az épités helye: 3300 Eger, Servita utca 21. 5142/1 hrsz.

Epitési mod: Vazkeramiaboél falazott szerkezetii tartéfalak 30, 38 és 44 cm vastagsagban,
Porotherm vasbeton fodémmel, faszerkezetii fedélszékkel.

Szintek szdma:
Egyedi épiilet két szintes kialakitassal. n=2. /foldszint + emelet/. Tlizvédelmi tervezési szint
n=2.

Beépités:
Az épiilet zartsoru beépitési mdddal keriil elhelyezésre. Egy tiizszakaszt képez, melynek

osszesitett netté alapteriilete: 469,07 m>.

2. Az anyvagok tiizveszélyességi osztalya

A felhasznalt anyagok tlzveszélyességi osztilya: A rendeltetéshez kapcsol6dd bitorok,
eszkozok, felszerelések tarolasan kiviil mas anyag tarolasa nem tervezett. A tarolt anyagok
(butorok, beépitett €s mobil berendezési targyak) gyulladasi hémérséklete > 300 °C.

3. Kockazati osztalyba sorolas

A tervezéssel érintett épiilet tobb 0nalld rendeltetési egységbdl all, (garazs-tarold,
f6zOkonyha, kozosségi terem, irodablokk, szolgilati lakdsok) melyek egy tlizszakaszt, egy
kockazati egységet képeznek.

A mértékado kockazati osztaly meghatarozasa:

Gardzs-tarol6 rendeltetési egység

e A kockazati egység tervezett befogadoképessége 2 {6, ami alapjan nagyon alacsony
kockazati egységbe (NAK) sorolando.

e A kockazati egység legfelsd épitményszintjének szintmagassaga: 0,32 m, tovabba a
legnagyobb befogadoképességii helyiségének befogadd-képessége 50 fO alatti, ami alapjan
nagyon alacsony kockazati egységbe (NAK) sorolando.

e A kockézati egység a benne tartozkodok menekiilési képessége alapjan nagyon alacsony
kockazati egységbe (NAK) sorolandd, mivel a hasznal6i 6nalléan menekiilnek.

e A gépjarmiitaroloban 1 gépkocsi tarolasa lehetséges, mig a 019 sz. taroloban tlizveszélyes €s
nem tlizveszélyes anyagok taroldsa tervezett, robbandsveszélyes anyagok taroldsa nem
tervezett, ami alapjan alacsony kockézati kategoériaba (AK) sorolandé.

A fentiek alapjan a garazs-tarold, mint rendeltetési egység kockazati osztilya alacsony
kockazat (AK).

Fézd8konyha rendeltetési egység

e A kockazati egység tervezett befogadoképessége 4 f0, ami alapjan nagyon alacsony
kockazati egységbe (NAK) sorolando.

e A kockdzati egység legfelsd épitményszintjének szintmagassaga: 0,32 m, tovabba a
legnagyobb befogadoképességii helyiségének befogadd-képessége 50 fO alatti, ami alapjan
nagyon alacsony kockazati egységbe (NAK) sorolando.




e A kockazati egység a benne tartozkodok menekiilési képessége alapjan nagyon alacsony
kockéazati egységbe (NAK) sorolandd, mivel a dolgozdk onalld6an menekiilnek.

A fentiek alapjan a f6zOkonyha, mint rendeltetési egység kockazati osztilya nagyon alacsony
kockazat (NAK).

Koz6sségi terem rendeltetési egység

¢ A kockazati egység legnagyobb befogaddképességii helyiségének befogadoképessége 75 10,
ami alapjan alacsony kockézati egységbe (AK) sorolando.

e A kockézati egység legfelsd épitményszintjének szintmagassaga: 0,32 m, ami alapjan
nagyon alacsony kockazati egységbe (NAK) sorolandd.

¢ A kockazati egység a benne tart6zkoddk menekiilési képessége alapjan alacsony kockazati
egységbe (AK) sorolandd, mivel adott esetben dvodasok és iddsek jelenléte is el6fordulhat,
akik segitséggel menekiilnek.

A fentiek alapjan a ko6zosségi terem, mint rendeltetési egység kockazati osztidlya alacsony
kockazat (AK).

Irodablokk rendeltetési egység

¢ A kockazati egység legnagyobb befogadoképességli helyiségének befogaddképessége 10 6
(6sszes befogadoképessége: 23 £6), ami alapjan nagyon alacsony kockazati egységbe (NAK)
sorolando.

e A kockézati egység legfelsd épitményszintjének szintmagassidga: 0,32 m, ami alapjan
nagyon alacsony kockazati egységbe (NAK) sorolando.

e A kockazati egység a benne tartozkodok menekiilési képessége alapjan nagyon alacsony
kockazati egységbe (NAK) sorolandd, mivel a vendégek és a dolgoz6 6nalléan menekiilnek.

A fentiek alapjan az irodablokk, mint rendeltetési egység kockazati osztalya nagyon alacsony
kockazat (NAK).

Szolgélati lakds rendeltetési egység

e A kockazati egység legnagyobb befogadoképességli helyiségének befogadoképessége a
nyugati esetében 22 {6 (10 {6 a lakdsban és 12 {6 a konyvtarban), és 8 {6 a keleti esetében,
ami alapjan nagyon alacsony kockazati egységbe (NAK) sorolanddak.

e A kockézati egység legfelsd épitményszintjének szintmagassaga: 3,62 m, ami alapjan
nagyon alacsony kockazati egységbe (NAK) sorolandé.

e A kockézati egység a benne tartozkodok menekiilési képessége alapjan nagyon alacsony
kockazati egységbe (NAK) sorolandd, mivel a vendégek €s a dolgoz6 6nalléan menekiilnek.

A fentiek alapjan a szolgalati lakas, mint rendeltetési egység kockazati osztidlya nagyon
alacsony kockéazat (NAK).

A fentiek alapjan a tervezett épiilet, mint kockazati egység mértékadé kockazati osztalya
alacsony kockazat (AK).

Tiizszakaszolas

A tervezett épiilet egy tiizszakaszt alkot, melynek alapteriilete: 469,07 m’.
469,07 m’ < 4.000 m’

5. Tiiztavolsag



Tekintettel arra, hogy a tervezéssel érintett épiilet AK kockéazati osztilyba tartozik, a
szomszédos épiiletek irdnyiba kockézati osztalytdl fiiggden az alabbi tliztavolsagokat kell
biztositani:

e NAK kockazati osztély: 5,00 m,
e AK kockazati osztaly: 6,00 m,
o KK kockazati osztily: 7,00 m,
e MK kockazati osztaly: 8,00 m.

A szomszédos és sajat telken meglévo épiiletek mértékadoé kockazati osztialya alacsony
kockazat (AK), ami alapjan a tervezett és meglévo épiiletek kozott biztositott tiiztavolsag
6,00 m.

A tervezett épiilet koriil biztositott tiiztavolsagon beliil, gondozatlan, szaraz fiivel benétt,
a tiz terjedését elosegito teriilet nem lehet, éghetdé anyag, vagy égheté anyagu
csomagolassal csomagolt anyag tarolasa tilos!

megfelel.
Tiizeseti szerkezeti allékonysag

A tervezett épiilet tartoszerkezetei ugy lettek megtervezve, hogy tliz esetén az aldbbi
tablazatban foglalt iddtartamig megmaradjon teherhord6 képességiik, szerkezeti
allékonysagukkal biztositsdk a védelmi szerkezetek rendeltetésének ellatasat és a tlizszakasz
a tliz és kisérd jelenségei elleni védelmét.

Kovetelmény:
Epitmény- Epitményszerkezet Tiizvédelmi osztaly,
szerkezet anyaga, méretei TﬁZéll()Ségi hatarérték (perc)
El6irt Tényleges
Teherhordo épitményszerkezetek
Teherhord6 falak 30, 38 és 44 cm
és merevitéseik a POROTHERM C Al
pinceszint blokktégla falazat REI 30 REI 240
kivételével kétoldali vakolattal
Emeletkozi és POROTHERM C Al
padlasfodém rendszerii vasbeton REI 30 REI 30
fodém
a beépitetlen
padlastérben faanyagu
Fedélszerkezet fedélszék D D
(langmentesitése és
égéskésleltetése javasolt)
Epiileten beliili
1épcsok és
1épcsépihendk EUROCODE alapjan C Al
tartdszerkezetei és méretezett és igazolt R 30 R 30
jarofeliiletének monolit vasbeton lemez
aldtdmasztd
szerkezetei

A tetéfedés: Al tlizvédelmi osztalyll miipala tet6héjazat 1étestil.
A beépitésre Keriilé anyagoknak érvényes EMI mindsitéssel, teljesitmény-igazolassal
(teljesitmény nyilatkozattal) kell rendelkezniiik, amelyet a tilizvédelmi tatésagnak a

hasznalatbavételi eljarason be kell mutatni.

Homlokzati tlizterjedés elleni védelem:




A Kkiilsé térelhatarolo fal kiilsé oldali hdszigetelés nélkiil kialakitasi Porotherm 44 Thermo
Profi falazoelemekbdl, igy a falazat és a vakolt kiilsd feliillet Al tlizvédelmi osztalyl, nem
tartalmaz ¢ghetd anyagu hdszigetelést és egyéb alkotoelemeket, azért a falazat teljesiti a 2
szintes épiiletre vonatkozé homlokzati tizterjedés elleni védelem 15 perces kovetelményeit,
tovabba az egymas felett elhelyezett homlokzati nyilaszarok kozott fiiggdlegesen biztositott
1,30 m-t meghaladé tavolsag.

. Kiiirités

A kiiirités ellendrzését az OTSZ 52. § (2) és (3) bekezdései szerint végeztem el. A
menekiilési dtvonal, a biztonsagos tér és az atmeneti védett tér elérési tavolsagit és a
menekiilési utvonalnak megengedett legnagyobb hosszisagit a 7. mellékletben foglalt 1.
tablazat alapjan ellendriztem.

Az épiiletbdl a szabadba vezetd tthossz a legkedvezoitlenebb helyrél — az emeleti 116-0s
szamu haloszobabol a 115. sz. dolgozdszoban, 112. sz. eldtéren, majd a 110. sz. kdnyvtéaron,
109. sz. (011.) 1épcsdhazon és 007. sz. eldcsarnokon at a szabadba, romhataron kiviilre —
20+3x3,30+6+8=44 méter < 45 m. Ezen az Utvonalon végig biztositott az innen menekiild
maximalis 1étszamnak (max. 22 f6, < 50 f6) megfeleléen a nyilaszarok 0,90 m-es szabad
nyilasszélessége, valamint a 1épcsdkarok szabad 1,20 m-es kar- és pihend szélessége.

Az épiiletben a foldszinti 012. szamu k6zosségi teremben egyszerre benntartozkodok szdma
maximum 75 f6. Az OTSZ 7. melléklet 3. tdblazatdnak megfelelden (51-100 f6 menekiild
létszam részére) a menekiilési utvonal legkisebb szabad szélességeként 1,20 m, mig a
szabadba vezetd kijaratok minimalis szabad szélességeként legalabb 2x0,90 m, vagy 1,20 m
szabad nyilasszélesség biztositand6. A foldszinti 012. szamd kozosségi teremben
vészkijaratként igénybe veheté 3 db, 1,10 m névleges és 0,95 m szabad szélességii
ajtonak a menekiilés iranyaba, azaz kifelé kell nyilnia!

A f6ldszinti eldcsarnokba nem képezi 50 fonél nagyobb befogadoképességii helyiség kiiiritési
utvonaldt. Az itt menekiild, az emeletrdl és a foldszinti irodablokkbol menekiild személyek
szama 30+23=53 {6, azaz a szabadba nyil6 kijaratok szabad szélességének legalabb 2x0,90 m-
nek, vagy 1,20 m-nek kell lennie. A kijaratként igénybe vehetd 3 db, 1,10 m névleges €s 0,95
m szabad szélességli ajto ezt biztositja.

Az épitmény Kkiiiritheté6 menekiilési utvonal nélkiil, 45 méteren beliil, az OTSZ 52. § (1)
a) pontjaban foglaltak szerint.

Biztonsagi vilagitas, biztonsagi jelzések és menekiilési atiranvt jelzé rendszer

Biztonsagi vilagitast kell létesiteni a tiizeseti fokapcsoldt tartalmazé helyiségben, a
tiizjelz6 kozpont elhelyezésére szolgalo helyiségben, valamint a tiizolté egységek részére
ezen helyiségek megkozelitésére hasznalt Gtvonalon. Tiizvédelmi jelekkel kell megjelolni
az elhelyezett tiizolté késziilékeket és a barmely tartézkodasi helyrél nem lathaté
tiizjelzo kézi jelzésadokat.

A biztonsagi jel lehet kiviilrdl vagy beliilr6l megvilagitott vagy utanvilagitd jel, amely
legalabb a vonatkoz6 miiszaki kovetelményben meghatdrozott ideig és mértékben alkalmas a
céljanak megfeleld fény kibocsatasara.

A helyiség bejaratanal, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tilt6 jellel kell jelolni a
gyujtoforras alkalmazasnak és az adott teriiletre vitelének tilalmat, a dohdnyzas tilalmat és a
vizzel oltas tilalméat, a 20 liternél/kilogrammnal tobb robbanésveszélyes anyag jelenlétét, az
épiilet fobejarata mellett kiviilrdl a napelem jelenlétét.
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A kozmiivek fOelzard szerelvényeinek helyét az épitmény fébejaratdnal valamint azok
tényleges helyén jelezni kell.

A tlizvédelmi eszkozok helyét jelzd biztonsagi jeleket az eszkdz, felszerelés felett legalabb
1,8 méteres magassiagban, legfeljebb 2,5 méter magassadgban kell elhelyezni dgy, hogy azok
konnyen felismerhet6ek legyenek.

A szintszdmot jelolni kell minden 1€pcsé vagy 1épcs6hdz csatlakozo szintjén.

A Kkijarati és vészkijarati ajtot az ajto folé, vagy ha arra mas lehetéség nincs, akkor az
ajto mellett menekiilési jellel kell megjelolni. A menekiilési jelet tilos az ajtéra szerelni. A
panikriddal ellatott ajtokon jelolni kell azok nyitdsi mechanizmusat a kezelésiikre utald
biztonsagi jellel.

A magasan telepitett menekiilési jelek felismerhet0ségi tavolsagat a vonatkozo muszaki
el6iras szerint kell meghatdrozni. Az ilyen magassagban rogzitett, menekiilési ttirdnyt jelzd
biztonsagi jeleket a kijarati ajtok folé, valamint a menekiilési ut minden irdnyvaltoztatasi
pontjaban el kell helyezni. A menekiilési 1t barmely pontjan, minden esetben legaldbb egy
jelnek lathatonak kell lennie.

Ko6zépmagasan elhelyezett menekiilési jeleket ugy kell elhelyezni, ahogy azt a veszélyforras
igényli. K6zépmagasan telepitett biztonsagi jeleket elsésorban a kozlekedési utakon és az
olyan helyiségekben kell kiépiteni, ahol egy esetleges tlizben nem vagy csekély mértékben
kell fiistfejlddéssel szamolni az ott tarolt, beépitett vagy elhelyezett anyagokra, berendezési
targyakra tekintettel. A menekiilési Ut barmely pontjan, minden esetben legaldbb egy jelnek
lathatonak kell lennie.

A menekiilési jelek telepitésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség
belmagassagat, valamint az ott talalhato anyagok fiistfejlesztd képességét.

A menekiilési jelek elhelyezése

A tlizvédelmi jel rogzitési magassaga
. | I-x
3
i 1.8m-3.0m 1.Sm-18m

Tiizoltasi felvonulasi ut, megkozelités

Az ingatlan megkozelitése kiépitett, a tlizoltd gépjarmiivek kozlekedésére alkalmas szélességli
€s teherbirdsu szilard burkolatd tton biztositott.

A tiizoltashoz sziikséges oltoanyag biztositasa

Tlzoltas céljara a sziikséges oltoviz-intenzitast a mértékado tlizszakasz alapteriilete alapjan
hatdroztam meg. Az épitmény egy tilizszakaszbol all, mértékado kockazati osztalya
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alacsony kockazat (AK), a mértékado tiizszakasz teriilete: 469,07 m’, melyhez 1200
liter/perc sziikséges oltoviz intenzitas tartozik.

Az oltévizet folyamatosan - a létesitmény mértékadd tlizszakaszara - a mértékadd
tlizszakaszt befogadd kockazati egység kockazati osztalya fliggvényében AK osztily esetén
legalabb egy 6ran keresztiil kell biztositani.

A tervezett 1étesitmény oltoviz ellatasat a megkozelitési ttvonalon mérten 100 méternél
kozelebbi tlizcsap(ok)rol kell, biztositani és az eldirt 1200 liter/perc oltéviz intenzitas
meglétét az ¢épiilet hasznilatba vétele eldtt legfeljebb fél évvel korabban késziilt, a
legkedvezotlenebb  fogyasztasi  idOszakban  végzett vizhozam  mérésrél  felvett
jegyzOkonyvvel igazolni kell. Abban az esetben, ha a létesitmény 100 méteres korzetén
beliil 1évé meglévo tiizcsapokrol nem biztosithato az eldirt oltoviz intenzitas, akkor uj
fold feletti tiizcsapokat kell l1étesiteni.

Fali tiizesapok kialakitasa:
Tekintettel arra, hogy a tervezett épiilet AK kockézati osztalyba tartozik és alapteriilete
kisebb, mint 1000 m’, ezért nem jogszabalyi el6irds és nem is tervezett belsd fali
tlizcsaphalozat kialakitasa.

A tiizolto-vizforrdsokra vonatkozo eldirdasok:

A tlizoltd vizforrasokat, valamint azok szerelvényeit és tartozékait a vonatkozd miiszaki
kovetelmények szerint kell feliilvizsgéilni és karbantartani.

Beépitett automatikus tiizjelzo és tiizolté berendezés kialakitasa

Tekintettel arra, hogy a tervezett épiilet kozosségi rendeltetésii, de tobb rendeltetési egységbol
tevédik Ossze, megvizsgaltuk, hogy az OTSZ ide vonatkozo, rendeltetéstdl fliggd eldirdsai
szerint a tervezett funkcidk miatt sziikséges-e beépitett tlizjelz6 vagy oltoberendezést
l1étesiteni.

Szdllds: 20 {6 feletti (30 f6) az emeleti rendeltetési egységek befogadoképessége, kockizati
osztalyuk (NAK), ezért tlizjelz6 berendezést kell kiépiteni, mig oltéberendezést nem.

Iroda: A {oldszinti irodarész, valamint az egész épiilet kisebb, mint 500 mz, ezért
tlizjelzd/oltoberendezést nem kell kiépiteni.

Oktatds: A épiilet kisebb, mint 500 m?, ezért tiizjelzé/oltoberendezést nem kell kiépiteni.

Hitéleti: Az épiilet kockazati osztalya alacsony kockézat (AK), ezért tiizjelzé/oltoberendezést
nem kell kiépiteni.

Kulturdlis: Az épiilet befogaddképessége 134 6, kockazati osztilya alacsony kockéazat (AK),
ezért tlizjelzo berendezést kell kiépiteni, mig oltoberendezést nem.

A fentiek alapjan az épiiletben beépitett automatikus tiizjelzo berendezést kell kiépiteni.
A tiizjelz6 kozpont 24 oras allando feliigyelete helyben nem tervezett, ezért a tiizjelzo
kozpont tiiz- és hiba atjelzésének biztositasara az EN 54 szabvanysorozat figyelembe
vételével atjelz6 modul beépitésével kell biztositani az atjelzés lehetoségét, szolgaltatasi
szerzodés keretében a folyamatos tavfeliigyeletet.



12.

13.

14.

A tlizjelz0 berendezés 1étesitésére miiszaki tervdokumentaciot kell késziteni és azt, valamint a
telepitést kovetden a berendezések hasznalatbavételét, bovitését és egyéb modositasat a
tlizvédelmi hatdssaggal az épiilet hasznélatba vétele el6tt engedélyeztetni kell.

Ttizolt6 berendezés nem keriilt kialakitasra, nem jogszabalyi eldiras.

Emellett a személyzet sziikség esetén tud hivast kezdeményezni vezetékes €s mobiltelefonnal.
Igy is lehetdség nyilik a tizoltok, mentdk, renddérség riasztasara.

Tiizolto késziilékek elhelyezése

A tervezett épiilet alapteriilete 469,07 m’. Ez alapjdn az egyes ©Onallo rendeltetési
egységekben az aldbbi MSZ EN3-7 szabvany szerinti tlizosztalynak és oltasteljesitménynek
megfeleld tiizoltd késziiléket kell biztositani:

e  gépkocsitarold, tarolo: 1db 8A43B,

o foz6konyha: 1db 21A,113B,
o koOzOsségi terem: 1db 8A, 55B,
e jrodablokk: 1db 8A, 55B,
e nyugati szolgélati lakas: 1db 13A,70B,
e  keleti szolgalati lakas: 1db 8A,55B,

Az épiilet lizemeltetdje koteles tlizoltd késziiléket biztonsagi jellel megjeldlni, a biztonsagi
jeleket karbantartani, a vilagitd jelek miikodését, miikodoképességét a vonatkozd miiszaki
kovetelményben, ezek hidnyaban a gyarto altal eldirt rendszerességgel ellendrizni.

Ho6-és fiistelvezetés

A tervezett épiilet kitirithet6 az kitirités elsé szakaszaban, menekiilési dtvonal igénybevétele
nélkiil és beépitett automatikus tlizjelzé berendezéssel védett, ezért nem jogszabalyi eldiras
ho- és fiistelvezetés kialakitasa.

Az épiilletgépészeti, valamint a villamos és villamvédelmi berendezések tiizvédelmi
kovetelményeinek teljesiilése

Az alkalmazott fiités:
Kozponti flitési rendszer gdzkazannal, melynek teljesitménye nem éri el a 140 kW-ot.

Villamos berendezés:

A villamos energia ellatds, vilagitds az MSZ HD 60364 nemzeti szabvany szerint, a
helyiségek tlizveszélyességi osztalyanak megfelelden 1étesiil. Az épiiletrészek — helyiségek-
villamos levalasztasa szakaszosan is, valamint kozpontilag tlizvédelmi fOkapcsoloval
levalaszthat6an kertilt kiépitésre.

A kozponti normél és biztonsagi tipforrasrdl taplalt villamos berendezését, valamint a
kozponti sziinetmentes energiaforrasokat ugy kell kialakitani, hogy az épitmény egésze egy
helyrdl lekapcsolhato legyen.

A tlizeseti lekapcsolast tigy kell kialakitani, hogy a tlizeseti beavatkozds sordn a tlizeseti
fogyasztok csoportjai kiilon legyenek lekapcsolhatok, miikddtetésiik az egyéb aramkorok
lekapcsolasa esetén is biztosithat6 legyen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok, fokapcsolok és tilaramvédelmi késziilékek
rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- és bekapcsolt helyzetét jelolni kell.



A hasznalatbavételi eljarasa elott el kell végeztetni, a tervezéssel érintett épiiletrészre
vonatkozéoan az OTSZ szerinti, villamos berendezések tiizvédelmi szabvanyossagi
feliillvizsgalatat. A villamos berendezések feliilvizsgalata, a berendezés mindsitése a
1étesitéskor érvényben 1év0 vonatkoz6 miszaki kdvetelmény, illetve a vizsgalat idopontjdban
érvényes vonatkozd miszaki kovetelmény, vagy azzal legalabb egyenértékli biztonsagot
nyujto eldiras szerint torténik.

Villamvédelmi berendezés:

A villamcsapasok hatasaval szembeni védelmet norma szerinti villimvédelemmel (jelolése:
NV) kell biztositani. A villimcsapasok hatdsaval szembeni védelem megfeleld, ha a
villamvédelmi kockazatelemzéssel meghatarozott, egy évre vetitett kockdzat az emberi élet
elvesztésére vonatkozéan kisebb, mint 10°. A villamos berendezések, villamvédelem és
elektrosztatikus feltoltédés elleni védelemre a TvMI 7.1:2015.03.05 Thzvédelmi Miuszaki
irdnyelv vonatkozik.

A tervezett épiilet villimvédelmi kockazati besorolasat el kell végezni a kivitelezés terv
készitési tervezési szakaszban és az épiilet védelmére szolgialdé norma szerinti
villamvédelmi berendezést (felfogé és levezeté rendszerrel kialakitott) kell kiépiteni a
vonatkozo miiszaki eléirasok szerint, melynek villimvédelmi feliilvizsgalatat el kell
végezni az épiilet hasznalatbavételéig.

Eger, 2016. majus 04.
Botos Judit

okleveles épitészmérnok
épitésztervezo
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