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3./ ALAIROLAP

Targy:
Eger, Servita u. 21. (Hrsz: 5142/1)
Eger Fajdalmas Anya Romai Katolikus Plébania
Miiemléki kornyezetben épiilé uj épiilet
Kiviteli terve

Epittet6: Eger Fajdalmas Anya Romai Katolikus Plébania
3300 Eger, Servita utca 21.
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General tervezo: Botos Judit okl. épitészmérnok
Manual Art Design Studio Kft.
3300 Eger, Orgonas ter 10.
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4./ TARTALOMJEGYZEK

Targy:
Eger, Servita u. 21. (Hrsz: 5142/1)
Eger Fajdalmas Anya Romai Katolikus Plébania
Miiemléki kornyezetben épiilé uj épiilet
Kiviteli terve

Boritdlap
Cimlap
Alairdlap
Tartalomjegyzék

Tervezoi nyilatkozat

Epitészeti muszaki leiras

./ ROVID TORTENETI ISMERTETES
I.1./ A barokk kori templomépiilet és a rendhaz torténete
1.2./ A 20. szazadi plébaniaépiilet torténete
1. A TERVEZESI FELADAT
./,  AKOZVETLEN ELOZMENYEK
IV./ KORNYEZETI ADOTTSAGOK
IV.1./ A megmaradé miiemlék épiiletek méretei, adottsagai
IV.2./ A szomszédos kollégiumépiilet méretei, adottsagai
V. A TERVEZESSEL ERINTETT TELEK
VI/ _OVEZETI BESOROLAS, KOTELEZO EPITESI ELOIRASOK
VIl./ TERVEZOI SZANDEK, TERVEZESI KONCEPCIO
VIIl./ TERVEZETT TELEPITES
IX./ TERVEZETT EPULETTOMEG, EPITESZETI FORMAK, SZINEK
X./  TERVEZETT ALAPRAJZI ELRENDEZES, EPULETHASZNALAT

X.1./ Gépkocsi bejaratok, telken beliili parkolas, épiileten beliili tarolas
X.2./ Személyforgalom
X.3./ Foldszinti hasznalati egységek — plébaniairoda és kozosségi terem
X.3.a./ Elécsarnok
X.3.b./ Plébaniairoda
X.3.c./ Kozosségi terem
X.3.d./ Kozponti vizesblokk
X.3.e./ Lépcsohaz
X.3.f./ Foldszinti kiszolgalo terek
X.3.9./ Garazs és tarolok

X.4./ Emeleti hasznalati egységek — konyvtar, kisterem, vendégszobak,

plébanosi lakas

X.4.a./ Vendég lakosztalyok
X.4.b./ Plébanosi lakas
X.4.c./ Konyvtar

X.4.d./ Kisterem

X.4.e./ Latogatoi illemhely
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XL/

BEEPITETT SZERKEZETEK

X1/

XI1.1./ Alapozas

X1.2./ Epiilet koriili jarda, udvari parkolok burkolata, udvarburkolatok
XI1.3./ Udvari és utcai vizelvezetés

X1.4./ Szigetelések

XI.5./ Dilatacio

X1.6./ Szerkezeti falak

X1.7./ Valaszfalak

XI1.8./ Fodémek

X1.9./ Koszoruk, parkanyok

X1.10./ Athidalok

X1.11./ Tetoidom, fedélszék

XI1.12./ Fedélhéjazat

XI1.13./ Tetdszell6zok

X1.14./ Loggia

XI1.15./ Kémények, fedkdvek

X1.16./ Kémény-, eresz-, él-, vapa- és falszegélyek, ablakkonyoklo lefedések
X1.17./ Eresz- és lefolyo csatornak

X1.18./ Padlasablakok, tetokibavok, szervizlétrak
X1.19./ Hofogok

X1.20./ Labazatok

Xl1.21./ Faragott ko kiiszobok, tornacszegélyek
X1.22./ Nyilaskeretezések

X1.23./ Kiils6 nyilaszarok

X1.24./ Kiils6 arnyékolok

X1.25./ Bels6 nyilaszarok

X1.26./ Homlokzati feliiletképzés

X1.27./ Bels¢ feliiletképzés

X1.28./ Mazolas

X1.29./ Bels6 burkolatok

X1.30./ Labtorléracsok, sarkaparok

X1.31./ Zaszlotartok

X1.32./ Villamharitok

X1.33./ Kiils6 épiiletvilagitas

KERITESEK ES KAPUK

XIIL.1./ Alapozas

XI1.2./ Szigetelés

X11.3./ Keritésfalak

XI1.4./ Labazatok

XI11.5./ Fedkovek

XI11.6./ Kapuk

XI11.7./ Bejarati el6lépcsd, gépkocsi felhajtdé rampak
XI1.8./ Tablak, épiiletfeliratok

Xl1ll./ RETEGRENDEK

X1V./ TERVEZETT HELYISEGEK ES ALAPTERULETEIK

XV. ALTALANOS MEGJEGYZESEK

XVI./ KOZLEKEDESI TERVFEJEZET

XVIl./ KORNYEZETVEDELMI TERVFEJEZET

XV KOZEGESZSEGUGYI TERVFEJEZET
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7. Egyeztetési jegyzokonyvek

8. Miiszaki tervek

Kiviteli tervek

E-0 Helyszinrajz M =1:250
E-1 Foldszinti alaprajz M =1:50
E-2 Emeleti alaprajz M =1:50
E-3 Padlas, fedélszEk és tet6 alaprajz M =1:50
E-4 A-A keresztmetszet M =1:50
E-5 B-B hosszmetszet M =1:50
E-6 C-C lépcsos metszet M =1:50
E-7 Homlokzatok /1 Servita utcai homlokzat M =1:50
E-8 Homlokzatok /2 Udvari oldalhomlokzat M =1:50
E-9 Homlokzatok /3 Udvari hatsé homlokzat M = 1:50
E-10 Homlokzatok /4 Kiilso oldalhomlokzat M =1:50
E-11 Asztalos konszignacio M =1:50
E-12 Lakatos konszignacio M =1:50

Eger, 2017. februar

MANUAL ART

Design Studio Kft.
3300 Eger, Orgonas tér 10.
Adoszam: 24096379-2-10
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Botos Judit
okl. épiteszmerndk, vezetd tervezd
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5./ TERVEZOI NYILATKOZAT
a 37/2007.(X11.13.) OTM rendelet alapjan,

miilemléki kornyezetben €piild 1y épiilet
Kiviteli tervéhez

Targy:
Eger Fajdalmas Anya Romai Katolikus Plébania
Eger, Servita utca 21. ( Hrsz: 5142/1)

Felel6s tervezo: Botos Judit
okl. épitészmérnok
E-10-0030
Manual Art Design Studio Kft.
3300 Eger, Orgonas tér 10.

Epitési tevékenység:  Uj plébaniaépiilet épitése
Dokumentacio: Epitési engedélyezési terv

Epitteté: Fajdalmas Anya Romai Katolikus Plébania
3300 Eger, Servita utca 21.

Epitmény helye: 3300 Eger, Servita utca 21.
Hrsz: 5142/1

Teriileti védettségi mindsitése: miiemlék épiiletegyiittes, régészeti teriilet

Kornyezeti jellemzoi:  kialakult varosi beépités,
vegyes (intézményi és lako) épitési dvezet
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Alulirott felelds tervezo kijelentem, hogy a tervezett miiszaki megoldas megfelel
a vonatkozo jogszabalyoknak, altalanos érvényti €s eseti eldirasoknak, a
kornyezetvadelmi eldirasoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-
elvezetokre vonatkozo kovetelményeknek.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31.§ (2)
bekezdés c-h pontjdban meghatarozott kovetelményeknek megfelel. (mechanikai
ellenéllas és stabilitas, tlizbiztonsag, higiénia egészség- és kornyezetvédelem,
hasznalati biztonsag, zaj és rezgés elleni védelem, energiatakarékossag ¢és
hévédelem)

Kijelentem, hogy az épitészeti-miiszaki terveket az érdekelt szakhatdsagokkal és
a kozmiilizemeltetokkel a tervezés soran egyeztettem.

A kovetelmények teljesitési modjanak igazolasai a miiszaki leiras fejezeteiben
talalhatok.

A beépitésre tervezett anyagok, ill. épiiletszerkezetek a leirasban rogzitett
miszaki paraméterekkel teljesitik a jogszabalyokban és szabvanyokban
meghatarozott hatarértékeket. Az épitési tevékenységgel €rintett épitmény
azbesztet nem tartalmaz.

A tervezett épiilet megfelel az épiiletenergetikai kdvetelményeknek, az
energetikai szdmitas a kiilon jogszabdlyi eldirasoknak megfelelden késziilt.

A jogszabalyokban eloirt eltérés engedelyezése nem sziikséges. A miiszaki
megoldasok a szabvanyoknak megfeleldek.

Kijelentem tovabba, hogy a tervezést a Heves Megyei Epitész Kamara
tagjaiként, az 1996. évi LVIII. Torvény alapjan, a 34/2002.(1V.27.) FVM
rendeletben meghatarozott jogosultsagi koromon beliil végeztem.

Eger, 2017. februar
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6./ EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

Targy:
Eger, Servita u. 21. (Hrsz: 5142/1)
Eger Fajdalmas Anya Romai Katolikus Plébania
Miiemléki kornyezetben épiilé uj épiilet
kiviteli terve

1./ ROVID TORTENETI ISMERTETES

1.1./ A barokk kori templomépiilet és a rendhaz torténete

A mai Dobo utca folytatasaként €szaki iranyba tart6 Servita utca a kozépkorban
a Szent Jakab varosrésszel és a Cifra kapuval kototte Ossze az egri varat. Az utca
mai elnevezését a Servita rend itt épiilt barokk templomardl és rendhazarol
kapta.

A fennmaradt kevés épitéstorténeti adat szerint az Ordo Servorum Mariae
szerzetesei 1689-ben Kollonics hercegprimas hivasara, Tirolbdl érkeztek
Egerbe, és 1694-ben kaptak meg a var alatt azokat a telkeket, melyeken
templomukat €s rendhdzukat felépithették. A kapott teriileten tiz kis hazat, egy
torok mecsetet €s egy iskolat talaltak, melyek falai magukban foglalhattdk egy, a
hagyomany szerint a kozépkorban itt allt klarissza kolostor romfalait.

A szerzetesek 1724-ben megkezdték rendhazuk épitését. A rendhaz négy év alatt
épult fel. A templomépiilet 1735-re, a templomtorony 1754-re késziilt el.
Tervezdje Hazael Hugo plispoki geometra, maga is a rend tagja. Az aranyos,
lendiiletes, hangsulyos osztd- ¢és ereszparkdnyokkal tagolt homlokzat
szobordiszei ismert egri kéfaragok miivei.

1.2./ A 20. szazadi plébaniaépiilet torténete

A templomépités utani legkorabbi, 1787-es Eger térképen csak a templom és a
rendhaz alaprajzi konturja szerepel, am egy késébbi, 1890-ben késziilt
varostérképen, a Servita utcai telekhataron 2 melléképiilet is lathato, melyek
beépitési vonala megegyezik az utcavonalbol ferdén -eldreugrd jelenlegi
telekhatarral. Az akkori telek észak felé tovabb tartott, és a mai Servita u. 25. sz.
alatti Neumann Janos Leanykollégium lapostetds épiiletének teriiletére is
Kiterjedt, az Gjkori épiilet helyén az egyik kis foldszintes hazzal.
9
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A 20. szazad els6 éveiben késziilt képeslapok és archiv felvételek a templom
szentélye mogott huzodo, nagy kertet mutatnak, a Servita utca feldli oldalon
tomor keritésfallal, amely a korai melléképiiletek utcai falat is magaban foglalta.

A 20. szazadi plébaniaépiilet ¢Epitésérdl levéltari forrasok nem allnak
rendelkezésre, de épitése archiv képeslapok ¢és helyi sajtotermékek alapjan
viszonylag pontosan, az 1907-1914/16 kozotti idészakra tehetd. Az 6tablakos,
hosszu épiilet a déli oldalon a templomtdl tavolsagot tartva, az utca felé
kiugrassal, a ferde telekhatarra raforgatott hossztengellyel épiilt, a templommal
nem volt dsszekottetése. Az épiilet E-i végéhez ives kapu csatlakozott, melyet
késObb, a Servita u. 25. sz. alatti Neumann Janos Leanykollégium épitése miatt
elbontottak.

A plébaniaépiiletet az 1920-30-as években a templom felé bdvitették, ekkor
osszeeépitettek a templom foldszinti sekrestyéjével, illetve emeleti oratériumaval.
Uj D-i végfalaval a megnagyobbodott plébaniaépiilet szinte rafonédott a
templomépiiletre, eltakarva a templom végét, és elrekesztve az utcai oldali
sekrestye E-i falanak félkorives 6lomiiveg ablakat.

A Servita templom 1943-ban plébaniai jogot kapott. Ez id6tol az épiilet
foldszintjének a templom felé esd helyiségei €és emelete a plébania céljait
szolgaltak, mig az épiilet kisebbik foldszinti részében a kantor lakott.

1950 szeptemberében a Servita rendet mds szerzeteskozosségekkel egytitt
feloszlattak, javait, épiileteit allamositottdk. Utdna a plébaniaépiiletben az egri
Siketnéma Intézet, majd a Gyogypedagdgiai Intézet mitkodott, plébania céljara
pedig a rendhaz Szaicz Leo utcai szarnya szolgalt.

A Servita rend 1998-ban a teljes épiiletegyiittest visszakapta, de utanpoétlas
hianyaban a rendhéazat 2009-ben feladta.

A plébaniaépiilet legutolso rendeltetése szerint a foldszint irodanak és plébanosi
lakasnak, az emelet egy vendégszobanak, valamint egy — a hitoktatast és a
katolikus k6z0sség céljait szolgalo — kozosségi teremnek adott helyet.

Az utdbbi néhany évben a haz tiresen allt, és jelen tervezés kapcsan felmeriilt az
igény a lebontasara. Az épiilet falkutatasa és miivészettorténeti dokumentalésa
2016 elején megtortént, majd az épiilet bontasi engedélyt kapott. Statikai
szakvélemény alapjan, amely az épiilet (jabbkori részeinek a bontési engedély
értelmében elvégzett elbontdsa utdn a megmaradt falazatok allékonysagat
balesetveszélyesnek nyilvanitotta, mara a maradék falakat is elbontottak.
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11/ A TERVEZESI FELADAT

Az egri Servita templom, Servita rendhdz és Servita plébania épiiletegyiittese
torténeti okokbol harom, egymashoz bonyolultan kapcsolodd telken all. A mai
telekallapot két telekbdl (Hrsz.5142, Hrsz.5143), az egyik tovabbosztasaval
(Hrsz.5142/1, Hrsz.5142/2) jott létre. A templommal egyidés rendhaz a
templom oldaldhoz, a 20. szdzadi plébaniaépiilet a templom végéhez épiilt
hozza.

Epitészetileg az egymashoz szervesen kapcsolodd templom és rendhaz azonos
értéket képvisel. A mara elbontott 20. szazadi plébaniaépiilet miiszaki ¢és
esztétikai mindsége a két miiemlék épiiletéhez nem volt mérhetd.

Az Eger belvarosaban talalhato, kiemelt jelentdségii teriileten Megrendeld olyan
1j, korszerti plébaniaépiilet épitését hatarozta el, amely egységesen komponalt,
jol hasznalhato épiiletegyiittessé egészitheti ki a Servita templom és Servita
rendhaz barokk épiiletegyiittesét.

Az 1j épiiletben plébaniahivatalt és targyalot, minimum 40 f6s k6zosségi termet,
2 vendégapartmant és egy plébanosi lakast kellett kialakitani, a kapcsolodo
kiszolgal6 terekkel egyiitt.

111/ KOZVETLEN ELOZMENYEK

Megrendeld az 1) rendhaz épitése érdekében 2016 januarjaban bontasi engedély
kérelmet nyujtott be a Hrsz.5142/1 telken talalhato 20. szdzadi épitmények — a
plébaniaépiilet, garazsépiilet és utcai kerités — elbontasara.

A bontasi kérelem 2016. februdr 5-én kapott engedélyt, majd 2016. februar 8-a4n
jogerdre emelkedett. ’

Ugyintézd szervezeti egység: Egri Jarasi Hivatal Epitésiigyi €s Orokségvédelmi Osztélya.
Iktatoszam: HE-02/EOV/125-5/2016. Ugyintézd: Kurczveil Maria, Tellér Orsolya, Szelesné
Acs Csilla. Telefonszam: +36 30 249-1766, +36 36 482-922, +36 36 482-923. Miiemléki
torzsszam: 2027. Régészeti azonositd: 44643. ETDR azonosito: 201600000114, ETDR
iratazonositd: IR-000058210/2016.

Az 0j plébaniaépiilet terve 2016. majus 31-én kapott épitési engedélyt.

Ugyintéz6 szervezeti egység: Egri Jarasi Hivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Osztalya.
Iktatoszam: HE-02/EOV/493-18/2016. Ugyintézé: Kurczveil Maria, Tellér Orsolya, Szelesné
Acs Csilla. Telefonszam: +36 30 249-1766, +36 36 482-922, +36 36 482-923. Miiemléki
torzsszam: 2027. Régészeti azonositd: 44643. ETDR azonosité: 201600032656. ETDR
iratazonosito: IR-000288190/2016.

11




MANUAL ART DESIGN STUDIO KFT. 3300 EGER, ORGONAS TER 10. TEL: +36 30 910 7276
EGER FAJDALMAS ANYA ROMAI KATOLIKUS PLEBANIA, EGER, SERVITA U. 21.
UJ PLEBANIAEPULET EPITESE MUEMLEKI KORNYEZETBEN
KIVITELI TERV EPITESZETI MUSZAKI LEIRASA 2017. FEBRUAR

V., KORNYEZETI ADOTTSAGOK

1IV.1./ A megmarado miuemlék épiiletek méretei, adottsagai

A tervezéssel érintett teriileten torténeti egységet képez a Fajdalmas Anya
Roémai Katolikus (Servita) templom és a Servita Rendhéz épiilete.

Servita templom (Hrsz.5143)

e A Szaicz Leo és a Servita utca sarkan allo, 40 m x 20 m befogald méretii,
eléreugrdo  kozéprizalitos, egytornyos, oldalkapolndkbdl —alakitott
mellékhajéval rendelkez6 barokk templom, cserépfedéssel, vakolt, fehérre
festett falakkal. Utcai oldalhomlokzatat 5 ablak és egy ajto6 tagolja. A
korabban balluszteres, jelenleg alacsony hajlast tetokkel lefedett attikat
két helyen megszakitja a Maria képolna, illetve az Oratérium emeleti
¢pitménye.

Servita rendhédz (Hrsz. 5142/1, Hrsz.5142/2)

e A templomhoz csatlakoz6, 11 m x 29 m és 13 m x 47 m befoglalé méretii
¢épiiletszarnyakbol allo, L alakt, egyemeletes, magastetds barokk épiilet,
cserépfedéssel, halvanysarga falakkal, krémszinlire festett, tagozott
ablakkeretekkel. A templomhoz csatlakoz6 révidebb oldala a Szaicz Led
utcara néz, hosszabbik szarnya a templom hossztengelyével parhuzamos.

IV.2./ A szomszédos kollégiumépiilet méretei, adottsagai

Neumann Janos Leanvkollégium épiilete (Servita u. 25.)

rrrrr

m befoglaldo méretli, téglalap alaprajzi, kétemeletes, lapostetds,
szalagablakos, téglaval burkolt kollégiumépiilet. A servitak eredeti
telkébdl kiszabalyozott telken all.

V./ ATERVEZESSEL ERINTETT TELEK

Cime: 3300 Eger, Servita utca 21.
Helyrajzi szama: 5142/1

Miiemléki védelem statusza: Miiemléki védelem (M)
Miiemléki torzsszama: 2127

Birsagkategoria: 1.

Régészeti védelem fokozata: Regisztralt régészeti lelohely
Régészeti lelohely azonositoja: 44643

Egyéb védettség: Miiemléki jelentdségi teriilet
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A Servita utca és a Szaicz Led utca kozott Z alakban atkoto telek D-i, Szaicz
Le6 utcai végében a Servita rendhdznak a templomhoz kapcsolodo, rovidebbik
szarnya all. A telek a rendhéz hosszabbik szarnya és a templom kozott észak felé
tart, hatranytlik a kollégiumépiilet fel¢, majd Z alakban kifordul a Servita
utcara. A telek és a kollégiumépiilet kozotti kis bekotd ut — melyrél mindkét
ingatlan gépjarmiivel is megkozelithetd — kozteriilet (Hrsz.5141/2 Kt).

A tervezéssel érintett telek befoglald méretei:

Servita utcai utcafront: 21,27 m
Szaicz Leo utcai utcafront: 28,40 m
Legnagyobb mélység a Servita utcara merdleges iranyban: 42,00 m

Legnagyobb mélység a Szaicz Leo6 utcara merdleges iranyban: 58,00 m

V1. OVEZETI BESOROLAS, KOTELEZO EPITESI ELOIRASOK

Az épitéssel €rintett teriilet telepiileskozponti vegyes €pitési dvezetbe tartozik.
A telekre az ,Eger, Felsovaros, Cifra hostya és Tetemvar, Sanc Varosrész
Szabalyozasi Terv” elOirdsai vonatkoznak.

Epitési ovezet, ovezet jele: Vt/Z-50-7,5-750
Beépitési maod: Zartsoru
Legnagyobb beépitettség: 50+10 % (saroktelek)

Legnagyobb épitménymagassag: 7,50 m

Kialakithato legkisebb telekteriilet: 750 m

Legkisebb zoldfeliilet: 20 %

Epitési hely: Az SZT-ben nincs rendelkezés rola.

VII./ TERVEZOI SZANDEK, TERVEZESI KONCEPCIO

A megrendel6i igények kiszolgalasara egy, a templomtol és a rendhaztol is
kiilon-, szabadonallo, de azokkal épitészeti egységet képezo, kétszintes,
magastetds hazat terveztiink, melynek foldszintjén plébaniairodat és kozosségi
termet, emeletén konyvtarat, egy kisebb kozosségi termet, vendéglakosztalyokat
és plébanosi lakast helyeztiink el. A foldszintet terasszal és pergolaval
kapcsoltuk az udvarhoz.

A tervez6i szandék olyan Uj épiilet 1étrehozasa volt, amely méltd6 modon egésziti
ki a meglévd barokk épiiletegyiittest, léptékében igazodik hozzd, ekdzben
atmenetet képez a még nagyobb tomegi, de lapostetds kollégiumépiilet felé, és
illeszkedik a hagyomanyos lakohazakbol allo Servita utca Kisebb Iéptékéhez,
kisvarosi hangulatahoz is.
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Az 1 épiilet tomegalakitasanal letisztult formak megalkotasara torekedtiink. Az
épliletmagassag, a tetéformak és az épiilettomeg, a nyilaszarok, valamint a
feliiletképzés és az épitdanyagok megvalasztasdnal az utcakép, azon beliil a
templom ¢és a rendhaz homlokzati ritmusahoz, méreteihez, aranyrendszeréhez
igazodtunk. Nem terveztink hivalkodéan 21. szazadi épiiletet, de lattatni
kivantuk kortars kozépiilet jellegét.

VIII./ TERVEZETT TELEPITES

Az elbontott plébaniaépiilet a Servita utca feléli ferde, torténeti telekhataron
¢épiilt, foldszintje magaban foglalta az 1890-es térképen lathato egyik foldszintes
gazdasagi éplilet keleti és ¢szaki falat.

A jelenlegi tervezési folyamat soran épitészeti, muemlékvédelmi céljaink a
telepitést illetden az alabbiak voltak:

1./ A templom szentélyének és sekrestyéjének szabadon hagyasa, a templom
¢pilettomegenek, livegablakainak (1jboli megmutatasa.

2./ A Servita utca feldli torténeti telekhatar kirajzolasa az 0j épiilet telekhatarra
torténd kihelyezésével €s az 0 keritéssel.

3./ Az E-i oldalan nyitott kolostorudvar bezarasa az 1j épiilettel, egytttal a
lapostetds, modernista kollégiumépiilet latvanyanak kizéarasa a kolostorudvarbol
ugy, hogy az Uj épliletmagassdg ¢és a tetéforma a lehetd legtobb napfényt
engedje be a kollégiumépiiletbe.

4./ A plébaniaépiilet templomtol fiiggetlen, tobbirdnyt megkozelithetdségének
¢s atjarhatdsaganak biztositasa.

5./ A sokrétli hasznélathoz kapcsolddo személyforgalom szétvalaszthatosaganak
¢s eltérd felteteleinek biztositasa.

6./ A gépjarmiivekkel torténd behajtas, a sziikséges mértékii udvari parkolas és
zart gépkocsitarolas feltételeinek megteremtése.

Fentiek értelmében az 0j plébaniaépiiletet nem a lebontandd plébania helyére,
hanem ra merdlegesen, a Servita utcai torténeti telekhatarra és a jelenlegi E-i
telekhatarra telepitettiik ugy, hogy mind a barokk rendhaztol, mind a kis bek6té
ut taloldalan 1évé modern kollégiumtol megtartottuk az eldirasok szerinti 6 m
védotavolsagot. Az 0y épiilet a hosszabbik oldalaval a harom oldalon beépitett
kolostorudvar negyedik térfalat alkotja. Bezarja a kolostorudvart, és kizarja az
udvarbol a vele parhuzamos hossztengelyli leanykollégium ablakait és
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¢épiilettombjét. Ez anndl is indokoltabb, mert az udvarbol nézve jelenleg ez a
tulsagosan kozel allo, lapostetds, modernista épiilet alkotja a negyedik térfalat.

A fentiekben leirt telepitéssel Kiviilrol lathatova valik a templom teljes
tomege, kirajzolodik a torténeti telekhatar, mig beliilrol nézve bezarul a

kolostorudvar, és kizarodik a latvanybol a modern kollégiumépiilet.

IX./ TERVEZETT EPULETTOMEG, EPITESZETI FORMAK, SZINEK

Az 1) ¢épiilet tomegét igyekeztink aranyositani €s hozzaigazitani a
kornyezetéhez ugy, hogy a templom - rendhaz - kolostor épiiletegyiittesben az 1j
plébaniaépiilet a legkevesebb hangsulyt kapja.

A Servita utca fel6li oldalon tomor keritést, mellette a templom szélességi-,
magassagi- ¢és tetéaranyaihoz igazodd fohomlokzatot terveztiink, folytatva a
templom oldalhomlokzatanak foldszintes és emeletes tombjei altal kirajzolt,
eroteljesen fogazott homlokzati ritmust. A ferde telekhatarhoz igazodo
fohomlokzati fal ferdeszogben zarja le a nyujtott téglalap alaprajz épiilet
utcafrontjat. Az épiiletet — benapozasi ¢€s esztétikai megfontolasbol — D-1i iranyba
eltolt gerincli, aszimmetrikus, kontyolt nyeregtetovel zartuk. Az ablakok
keskenyek, vertikalis hangsulyozastiak. Foparkanyt nem terveztiink, a csatornat
rejtett eresszel és lefolyokkal alakitottuk ki.

A modernkori kollégiumépiilet fel6li, kiilsé hosszoldalon a kollégiummal
parhuzamosan hatrafutd, sikban tagolatlan homlokzatot terveztiink, keskeny
ablakokkal, melyek a leadnykollégium kozelsége miatt csak buktathatd
szerkezetiiek lesznek, opaliivegezéssel.

A templom felé forduld, udvari hosszhomlokzat szinezését vizszintesen
megosztottuk. Az emeleti homlokzati sikot vastagabb hészigetelo lapokkal
burkolva a foldszinthez képest 2 cm-rel elérehoztuk, és a sikvaltast a foldszinti
sav sotétebbre szinezésével hangstlyoztuk.

Az udvari homlokzat markéans elemei a foldszinti k6z0sségi terek nagyméretii
tivegfalai, melyekkel az el6csarnok és a kozdsségi terem ajtdés kapcsolattal
kozvetleniil is megnyilik az udvar fel¢. Az épiilet egészére jellemzd keskeny,
magas ablakok alkalmazisatél csak az emeleti kozdsségi terek szélesebb
ablaknyildsai esetében tértiink el.

Az udvari homlokzat hatso végében kétallasos gépkocsi tarolo ajtaja nyilik.
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A koOzOsségi élet fontos szintere lesz a nagyméretli terasz, amely az udvar
legvédettebb helyén, a haz hatso, délnyugati sarkaban Iétesiil.

A hatsé keskeny véghomlokzatot a féhomlokzattal azonosan, kontyolt tetdvel
zartuk. A foldszintet és az emeletet — az udvari oldalhomlokzathoz hasonl6
megoldassal — itt is eltéréen szineztiik.

Az 1j épiilet alaprajzi konturjanak kialakitasaval, a tervezett labazat-, ablak-,
homlokzat- és gerincmagassagokkal, valamint a tet6 formajaval a lehetd
legtisztabb atmenetet kivantuk képezni a magassagi értelemben is finoman
tagolt, magastetés templom ¢és az egyetlen nagy tombként megjelend,
egybefiiggd attikafallal lezart, monoton hatast kollégiumépiilet kozott.

A tervezett homlokzatokat egyforma, keskeny, magas ablakok torik at. Alacsony
ablaknyilasok nincsenek az épiileten; az alarendelt helyiségek kisebb ablakait is
magas ablaknyildsokba, alul faboritasu fix mezdkkel kiegészitve épitettiik be.
Az ablakok erdteljes vertikalitasaval a templom pontszerlien megjelend torténeti
ablakai és a kollégiumépiilet vizszintes szalagablakai kozotti atmenetet,
egyensulyt, s egyuttal az 0j épiilet kiilonallasat kivantuk megteremteni.

A tervezési koncepcid szerint az Uj plébanianak szerkezeti és homlokzati
anyagait tekintve is a torténeti épiiletegyiittes részeként kell megjelennie. Ezért
az ¢épitdanyagok hagyomanyosak, a homlokzati feliiletek vakoltak. Tégla
homlokzatburkolat nem keriilhetett szoba, mert az Uj épiiletet a
kollégiumépiilethez tartozonak lattatnd, kéburkolat pedig nemcsak magas épitési
koltsége miatt, hanem azért sem johetett szamitasba, mert a plébaniaépiilet
homlokzatan nem jelenhet meg értékesebb feliiletképz6 anyag, mint magan a
templomon. A falfeliiletek tehat vakolt-festett kiviteliiek, sziniik sziirkével tort
feheér, illetve az udvari homlokzatok f6ldszinjén sotét-kozeépsziirke.

A tetdfedés anyaga kékesfekete miipala pikkelyes fedés, rejett ereszcsatornaval.

A faszerkezetek — ablakok, kiilsd ajtok, pergela; kapuk — borovi fenyobol
toleytabél késziilnek, kozépsziirke vastaglazuros festéssel.

A labazatok anyaga siitté1 meészkd. A teraszburkolat greslapokbol késziil.
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X./ TERVEZETT ALAPRAJZI ELRENDEZES, EPULETHASZNALAT

rrrrr

hasznalati egységet képez.

X.1./ Gépkocsi bejaratok, telken beliili parkolas, épiileten beliili tarolas

Az 1j plébaniaépiilet, a templom ¢és a rendhaz kozos udvaraba (tovabbiakban:
plébaniaudvar) egy nagykapun lehet gépjarmiivel behajtani. A nagykaput a
Servita utcai keritésfalban helyeztiik el.

A kapubejarat mogott 2 autd udvari parkoldsara alkalmas méretii, egybefiiggd
burkolt feliilet késziil.

Az épiileten beliili gépkocsitarolas céljara a haz végében ketalldsos garazs
Iétesiil, melynek bejarata az udvar feldl nyilik. Az utca fel6l nincs kozvetlen
kapcsolata, megkdzelitése a Servita utcai nagykapun at a telken atmend uton
keresztiil lehetséges.

X.2./ Személyforgalom

A Servita utcai oldalon, a plébaniaépiilet féohomlokzatanak folytatasdban kerités
épil, benne a nagykapu mellett egy kiskapuval, amely altalanos
személybejaratként szolgal.

A plébaniaépiilet és a rendhaz kozott nem késziil fedett 6sszekottetés.

A templom és az elbontott plébaniaépiilet kozotti emeleti kiils6 atjard folyosé a
régi plébaniaépiilet elbontdsa utan szabadon ¢és funkcid nélkiill maradt. A
folyosovéget a templom belsd terének felujitasaig és belso kozlekedési
rendjének remélhetd visszaallitdsaig tartd idOszakra befalazzuk. A templom
jelenlegi hasznalatanak €s eredeti bels6 kozlekedési rendszerének atgondolasa és
esetleges visszaallitasa csak egy jovobeni tervezési folyamatban, a templom
belsé terének felujitasakor, alapos torténeti- és épiiletkutatast kovetden lesz
megvalosithato.

X.3./ Foldszinti hasznalati egységek — plébaniairoda és kozosségi terem

A foldszintet két nagy hasznalati egységre osztottuk fel. Mindketté bejarata az
udvari oldalon nyilik. Az utcafronton a plébaniairoda helyiségei, a hatsé udvari
traktusban a k6zosségi terem és kapcsolddo helyiségei kapnak helyet. A két
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teriilet kozott akadalymentes mosdoval is felszerelt mosdd-we blokk 1étesiil. A
kozosségi terem mogotti traktusban keriilnek kialakitasra a gazdasagi és
kiszolgalo helyiségek, az épiilet legvégében pedig kétallasos gardzs, tarolo és
tiizel tarolo helyiség épiil. A konyha és a tarolo a teraszrdl is megkdzelitheto.

X.3.a./ Elécsarnok

A plébaniaépiilet fogadotere, haromajtés iivegfalas udvari Kijarattal. Innen
érhetd el a kozosségi terem, a plébaniai irodablokk, a kézponti vizesblokk és az
emeletre vezet6 1épcsdhaz.

X.3.b./ Plébaniairoda

Az udvaron at, az elécsarnokon keresztiil lesz megkozelithetd. Bejarata az
elécsarnokbol  jobb kéz felé nyilik, és egy kis vardszobaba — a plébaniairoda
eléterébe — vezet. A plébaniairoddhoz targyald szobat, irattarat és teakonyhat
kapcsoltunk.

X.3.c./ Kbzdsseégi terem

A 80 f6 befogadasara alkalmas kozosségi terem kozvetleniil az eldcsarnokbol
nyilik. A terem nagyméreti livegfalat 3 iivegezett ajtoval kapcsoltuk a teraszhoz,
amely igy rendezvények alkalmaval bevonhat6 a hasznalatba.

X.3.d./ Kbézponti vizesblokk

A kozponti vizesblokk a kozosségi terek és a plébaniahivatal kiszolgalasara
1étesiil. Az épiileten beliil a két egység kozott helyeztiik el. Kis belsd folyosodja,
amelybdl ndi €és férfi mosd6-WC, valamint akadalymentes WC nyilik, az
elécsarnokbdl, illetve a 1€épcs6hazbol kozelithetd meg.

X.3.e./ Lépcs6haz
Az eldcsarnokbdl nyilik.

X.3.f./ Foldszinti kiszolgald terek

A kozosségi terem mogott, a haz hatranyuld foldszinti részében egy kis
kozlekedd folyosora fliztiik fel a plébania mitkodtetéshez sziikséges kiszolgalo
helyiségeket. Ebben a térrészben szertar, f6zOkonyha, kamra, mosokonyha és 2
kazanhaz létesiil, a folyos6 végében atjarassal a garazs és a tarolok felé. A
féz6konyha és a terasz kozott Is ajtos kapcsolat 1étestil.

X.3.9./ Garazs és tarolok
A haz végében épiil6 kétallasos gardzs az udvarbol, a tarolok a garazsbol
nyilnak. Ajtoval atjarhatok.

18




MANUAL ART DESIGN STUDIO KFT. 3300 EGER, ORGONAS TER 10. TEL: +36 30 910 7276
EGER FAJDALMAS ANYA ROMAI KATOLIKUS PLEBANIA, EGER, SERVITA U. 21.
UJ PLEBANIAEPULET EPITESE MUEMLEKI KORNYEZETBEN
KIVITELI TERV EPITESZETI MUSZAKI LEIRASA 2017. FEBRUAR

X.4./ Emeleti _hasznalati egységek — konyvtar, Kisterem, vendégszobak,
plébanosi lakas

Az emelet a foldszinti el6csarnokbdl nyilo 1épcsdhazon at kozelithetd meg.

X.4.a./ Vendég lakosztalyok

Az emelet utca felé esd részében két eltérd méreti vendég apartmant
alakitottunk ki. A kisebbik, egyagyas szoba ¢és a hozza tartozo fiirdd
hazvezeténdi lakrésznek is alkalmas. A nagyobbik apartman kétszemélyes,
kiilon haloszobaval. A szallashelyek konyhat nem tartalmaznak. A vendég
lakosztalyok Osszesitett alapteriilete 61,58 m2.

X.4.b./ Plébanosi lakés

Az emelet hats6 — nagyobbik és csendesebbik részében — Iétesiil a plébanosi
lakds. Ez lesz a haz egyetlen kizarolag maganhasznalati része, amelyet a
konyvtar-fogadoszoba is zsilipel. A lakas eldterébdl balra teakonyha, jobbra
gardrob és kamra, szemben a nappali-dolgozoszoba, onnan hald és fiirdészoba
nyilik. A dolgozoészoba terébe iivegfalakkal benytld loggiat terveztiink. A lakas
alaptertilete 93,55 m2, a loggia 13,49 m2.

X.4.c./ Konyvtér

A 1€pcs6hazbol nem kozvetleniil a plébanosi lakas, hanem egy konyvtarszoba
nyilik, a plébanosi lakas ezen at lesz megkdzelithetd. Ez a helyiség egyrészt a
plébania konyvtaraként szolgdl majd, de alkalmas lesz azon vendégek, illetve
targyalopartnerek fogadadsara is, akik a plébanosnak nem csalddtagjai, de
kozelebbi ismerdsei annal, hogy Oket a foldszinti plébaniairoddn fogadja. A
konyvtarbol szemben a plébanosi lakas, oldalt egy kis k6zosségi terem nyilik. A
konyvtar alapteriilete 32,87 m2.

X.4.d./ Kisterem
A konyvtarbol nyilo Kisterem kiscsoportos foglalkozasok és hitoktatas céljara
I1étesiil. Alapteriilete 19,06 m2.

X.4.e./ Latogatdi illemhely
Az emeleti kozosségi haszndlathoz kézmosoval felszerelt el6térbdl nyilo
illemhelyet terveztiink.
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XI./ BEEPITETT SZERKEZETEK

XI1.1./ Alapozas
o Statikai Kkiviteli terv szerinti anyagli, méreti és mindségli alapok
késziilnek.

XI.2./ Epiilet koriili jarda, udvari parkolék burkolata, udvarburkolatok
e Terv szerinti jarészinttel és szélességben épiilet koriili udvari jarda késziil
fagyalld, ragasztott greslap burkolattal, épitészeti és tt-kozm Kiviteli terv
szerint.

és ut-kozm kiviteli terv szerint.

e Minden egyéb burkolt jarofeliilet és belsd utvezetés a kert egészének
részét képezi, és csakis a torténeti épiiletegyiittessel egységben,
kerttorténeti kutatds eredményeit figyelembe vevd, kiillon megrendelés
alapjan késziild kertépitészeti kiviteli terv szerint késziilhet.

o A teraszfeliilet gardzskapuval szembeni szakaszan gépkocsival jarhato
teraszfeliiletet kell létrehozni, amelyet az utfelilettel azonosan,

terméskovel kell burkolni. rétegrendi—terv—szerint—8—em—vastag—terks

X1.3./ Udvari és utcai vizelvezetés

e A csapadékcsatornak a Servita utcai varosi csapadékhalozatba bekotve
késziilnek.

o Az ¢piilet 1étesitéséhez kapcsolodd belsdé udvarrészek csapadékvizének
utcai csapadékcsatorna haldzatba torténd bekotésérdl ut-kozmi Kiviteli
terv késziil.

e Az udvari oldalon, a garazskapu el6tt viznyel6 akna épiil, utcai
csapadékviz haldzatba torténd bekotéssel. Az akna tetején ACO racs keriil
beépitésre.

X1.4./ Szigetelések

Talajnedvesség elleni szigeteles

e Talajnedvesség ellen kelldsitett feliileten késziilo 1 rtg legalabb 4 mm
vastag SBS modifikalt bitumenes lemez BITUBIT GV-4,2 (javaslat, pl.:
Icopal E-PV 4 F/K Extra) szigetelés késziil a foldszinti padloban, a vasalt
aljzaton.
Technologiai szigetelés

o 1 rtg PE fOliaterités késziil a fszt-i és emeleti padloban, a 1épéshang elleni
szigetelés €s a hdszigetelés tetején, az aljzatbeton alatt.
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Uzemi viz elleni szigetelés

o A vizzel terhelt terekben {izemi-hasznalati viz elleni szigetelés késziil. Az
lizemi-hasznalati vizzel terhelt helyiségek esetén és az egymas felett
elhelyezkedd vizes helyiségek esetén a megfeleld védelmi fokozatnak
megfeleléen szigeteld rendszeri burkolat, vagyis bevonatszigetelésre
ragasztott keramia burkolat késziil. A kerdmia ragaszté alatti
bevonatszigetelés szerkezetvédelemi a csurgalék-folyadék burkolati
aljzatba vald bejutdsat is megakadalyozza, illetve a falon kozvetleniil
burkolhato feliiletet jelent.

e Mig a vard helyiség feletti 103 kodszamu flirdészoba esetén karmentd
kettds szigetelést kell késziteni. Ebben az esetben szigeteld rendszerii
burkolat és egy lejtés és 0Osszefolyd nélkiil kialakitott un. ,.karmentd”
teknd kialakitasu lemezes szigetelés késziil.

e A Dbevonatszigetelésként iizemi-hasznalati vizszigetelésre alkalmas
cementbdzisu iizemi-hasznalati viz elleni szigetelést (pl.. BOTAMENT
MD 28) kell alkalmazni, a hajlatokban a rendszerhez tartoz6 rendszersajat
hajlatszalagokkal egylitt. A viznyel6k blizzarral és szigeteldperemmel
legyenek ellatva, a szigetelOperem beépitési sikja egyezzen meg a
bevonatszigetelés sikjaval. A keramia burkolat és a viznyeld kozotti
hézagot tartdsan rugalmas kitt tomitéssel kell lezarni.

A vizes helyiségekben a fugaz6 anyaga rugalmas €s viztaszitd legyen, €s a
ragaszto valamint a bevonatszigetelés rendszerével azonos legyen.

A kettds szigetelés esetén 1 réteg 1,5 mm vastag PVC lemez szigetelést
kell alkalmazni ¢és 1 mm vastag félkemény PVC réteg
szigetelésvédelemmel kell ellatni. A bevonat és a lemezes szigetelés
toldasa félbevagott dilaticios szalag segitségével torténhet, mert a PVC
anyagu szalag a lemezes szigeteléshez hegesztéssel feliiletfolytonosithato.
A szigetelés falra felvezetd tovabbi szakasza bevonati technologiaval
készithetd.

A lemezes szigetelés folé¢ gyarilag miianyagfatyollal kasirozott, novelt
teherbirasu feliiletszivargot (pl. Dorken Delta Terraxx) kell beépiteni, ami
egyben a szigetelés védorétege is lehet.

Az aljzatbetont csak a szigetelt teknd szélein kell peremdilatacioval
ellatni.

Hdszigetelés

20 cm THERWOOLIN hdszigetelés késziil a padlasfodémen.

15 cm THERWOOLIN kasirozott lemez utdlagos ragasztott hdszigetelés
késziil a fitetleniil marado6 garazs €s tarolo fodémeének also sikjan.

14 cm expandalt polisztirol hab hdszigetelés késziil a foldszinti padldban.

14, illetve az udvari hats6 homlokzaton 16 cm vastag homlokzati grafitos
polisztirolhab hészigetelés késziil, az emeleti rész sikban torténd

21




MANUAL ART DESIGN STUDIO KFT. 3300 EGER, ORGONAS TER 10. TEL: +36 30 910 7276

EGER FAJDALMAS ANYA ROMAI KATOLIKUS PLEBANIA, EGER, SERVITA U. 21.

UJ PLEBANIAEPULET EPITESE MUEMLEKI KORNYEZETBEN
KIVITELI TERV EPITESZETI MUSZAKI LEIRASA 2017. FEBRUAR

kiemelésére. A hdszigetelést vakolt hdszigeteld rendszerii vakolatként
késziil.

A vakolt hészigetel6 rendszer hdszigetelésének ragasztasa torténhet teljes
felilleten vagy pont-perem ragasztassal, illetve mechanikai régzitéssel
(diibel). A hoszigeteld tablak felragasztasa mindig alulrol folfele torténik,
fekvo tablakkal, lehetdleg félkotésben, de legalabb 1/3 tablaatfedéssel,
szorosan egymashoz illesztve, hézagmentesen. A hdszigetelésre mindig a
bedgyazd rendszerragasztét kell felhordani, majd abba agyazni az
tiveghdlét a min. 10 cm-es atfedéses toldasokkal. A legkisebb
halobeagyazasi vastagsag 3-3,5 mm.

A vakolt hdszigeteld rendszerli vakolatot a loggia mennyzetére be kell
forditani.

A flitott terek €s a gardsz kozotti 30 cm vastag keramia falon 5 cm vastag
EPS hdszigetelésti vakolt hdszigeteld rendszer késziil.

A labazatok mentén érdesitett, vakolhato feliilleti 12 cm vastag XPS
hdszigetelés késziil. A loggia mellvédjének belsdé oldalan 10 cm vastag
XPS hoszigetelést kell alkalmazni.

A loggia lapostet6ként keriil kialakitdsra és 16 cm vastag allando
vastagsagll PIR hdszigeteléssel késziil, egyenes rétegrendi kialakitassal.
Hangszigetelés

3 cm kdzetgyapot Usztatd réteg késziil az emeleti padloban. Az emeleten
2 cm expandalt polisztirolhab szereloréteg késziil a padloban vezetett
gépeszeti flitéscsovek szamara.

X1.5./ Dilatacio

Nem késziil.

X1.6./ Szerkezeti falak

30 cm vtg. WIENERBERGER POROTHERM 30 tégla teherhordo falak
¢piilnek a foldszinten €s az emeleten.

44 cm vtg. WIENERBERGER POROTHERM 44 THERMO tégla
teherhordo kiils6 fal épiil az emeleti loggia egyik oldalan.

X1.7./ Valaszfalak

10 cm vtg. valaszfal tégla, vagy WIENERBERGER POROTHERM 10
N+F valaszfalak késziilnek terv szerinti helyeken.

WIENERBERGER MACUPHON 20 hanggatlo falazat késziil az emeleti
koz0s hasznalatt illemhely és a vendégszoba kozott, terv szerinti helyen.

X1.8./ Fodémek

Monolit vasbeton lemez fodémszerkezet készul, a foldszinten 25, az
emeleten 22 cm vastagsaggal, statikus kiviteli terv szerint.
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X1.9./ Koszorik, parkanyok
e Monolit vasbeton koszoruk késziilnek terv szerinti helyeken, statikus
kiviteli terv szerint, kiils0 oldalon az altalanos homlokzati feliilettel
egyezOen 14, illetve 16 cm hdszigeteléssel.
e FOparkany nem késziil.

X1.10./ Athidalék
e Monolit vb. athidalok keriilnek beépitésre a kiilsé teherhordd falakban,
¢épitész és statikus Kiviteli terv szerinti helyeken.
e WIENERBERGER POROTHERM A-10 eldregyartott vb. athidalok
kerlilnek beépitésre a belsé terekben, épitész és statikus kiviteli terv
szerinti helyeken.

X1.11./ Tetéidom, fedélszék
e Kontyolt nyeregtetds, torokgerendas, derékszogli trapéz alaprajzra
szerkesztett fedélszék késziil, talp- és gerincszelemenekkel, épitész és
statikus kiviteli terv szerinti méretezessel.

X1.12./ Fedélhéjazat

e Franciafedes késziil anyagukban szinezett, kekesfekete szinti, 40 x 40 cm
méretli sarkitott négyzet Eternit szilcement sikpala elemekbdl. A
tetéfedeés egyszeres atszelldzéssel, 1écezésre szabvany palafedéssel késziil.
A szabvany palafedés készitésekor a lécezésre az eresszel parhuzamos
sorokat készitenek ugy, hogy a vizszintes félsor eltolassal a ferde
oldalélek mentén az alatta 1év6 sor elemeire mindkét iranyban ratakarnak
¢s az elemek alsé sarka 1 cm-rel lejjebb keriil az alatta 1€v6 sor elemeinek
taldlkozasi pontjanal. Az elemeket két szoggel ( a sarkitasok felsd
tompaszogénél ) €s egy viharkapoccsal ( az alsé saroknal ) rogzitik.
Valamennyi kiegészitd szegély ¢€s lezaras elOpatindzott titancink, vagy
vorosrez lemezbdl keésziil, melynek vastagsdga legalabb 0,7 mm, a
fliggdleges attakarasok meérteke haladja meg a vizkiiszob értékét, igy
legalabb 5 cm legyen. A segélylemezek rogzitése fércekkel torténik.
A palafedés el6irt hajlasszoge alatti alkalmazdsa miatt vizzaro
alatéthéjazatot (pl.: Dorken Delta Foxx, vagy Foxx plusz) kell alkalmazni,
aminek teljes feliiletli deszkaza aljzatot kell biztositani. A deszkék 2 mm-
es hézaggal legyenek fektetve, kotésben legyenek toldva Ugy, hogy
esetleges vetemedéskor az alatéthéjazat felé¢ legyenek dombortiak. Az
aljzatot az 1ddjarasi hatasoktol azonnal meg kell védeni. A vizzard
alatéthéjazatot ragasztott toldasokkal kell fektetni, a toldasokat az ellenléc
alatt 1s megszakitas nélkiil at kell vezetni. Az alatétfoliat a deszkazathoz
csavarozott 5/5 cm méretli ellenlécek rogzitik. Az ellenléc rogzitésével
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okozott lyukak miatt az ellenléc alatt tomitOszalagot vagy tomitdmasszat
kell alkalmazni.
o Az ¢lek és a gerinc rovidelemez kialakitassal késziil.

XI1.13./ Tetoszellozok
e A belsd helyiségek kiszelldztetése a padlastéren at torténik,
épiiletgépészeti kiviteli terv szerint.

X1.14./ Loggia

o A loggiak jarhato, egyenes rétegrendil lapostetd szerkezetként keriilnek
kivitelezésre. A ,,Tetdszigetelések tervezési és kivitelezési iranyelvei”
(Epiiletszigetelok, Tetéfedok és Badogosok Magyarorszagi Szovetsége
—2000.) értelmeben a csapadékviz elleni szigetelés jarhato tetok esetén
fokozott mechanikai és mérsékelt hoterhelési hatasoknak kitett, ,,I.B”
besorolasu.

o A loggia teriiletén fodémsiillyesztés késziil, igy a loggia burkolati sikja
a belsd burkolattal kozel egyezd sikban kialakithato.

e Az épitkezés soran célszerli a belsd tereket minél eldbb nedvesség
elleni védelemmel ellatni, amelyet a fodémszerkezetre ideiglenes
szigetelésként  késziild  teljes  felilleten  kelldsitést  kovetOen
langolvasztassal ragasztott 1 réteg aluminium folia betétes parazaro
réteg biztosit.

e A parazaro rétegre keriil a 16 cm vastag jarhaté PIR hab hdszigetelés,
majd erre keriil az altalanos feliileten 2 % lejtést add ¢ékbevagott
expandalt polisztirolhab.

o A PVC szigetelés a lagyitovandorlas elkeriilése érdekében célszeriien
milanyagfatyol kasirozasa vagy kiilon 136 g/m2 feliilettomgh
milanyagfilc teritése sziikséges, majd ezt kovetden készithetd a
legalabb 1,8 mm vastag. lagyitott PVC lemez csapadekviz szigetelés a
sarkok mentén foliabadog hajlatképzéssel. A mellvédfal feldl a lemezes
labazatszigetelést kell késziteni a végleges padlosik f61¢ vezetve 30 cm-
magassagig. A loggia viznyeldje kétgalléros, gravitacios.

o A lemezes szigetelés folé gyarilag miianyagfatyollal kasirozott, novelt
teherbirasu feliiletszivarg6t (pl. Dorken Delta Terraxx) kell beépiteni, ami
egyben a szigetelés védorétege is lehet.

e Ezt kovetden vasalt aljzatbeton késziil. A betonfeliileten tapadohidat
(pl.: Botament D 11) kell alapozni, majd 1%-os lejtésben késziild
feliiletkiegyenlitést (pl.: Botament M 100) kell késziteni. A
vizszigetelés milanyaggal modositott cementbazisu
bevonatszigeteléssel — késziil. (pl.: Botament MD 28) A
feliiletfolytonossag érdekében két réteg készitése sziikséges, a rétegek
kozt erdsito fatyollal. Az erkélyajtok kiiszobénél a hajlaterdsitd
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e szalagot félbe kell vagni és a milanyag szigetelésre hidegolddszeres
ragasztassal kell rogziteni. A szigeteléseket a kiiszobhoz szoritdsinnel
kell véglegesen rogziteni a kiviteli részletterv szerint.

o A burkoldlapokat az eldirdsok szerint kétoldalas ragasztassal, 1égzarvany
mentesen kell fektetni. A fugazd anyaga rugalmas ¢és viztaszito legyen, €s
a ragasztd valamint a bevonatszigetelés rendszerével azonos legyen (pl.:
Botament hidegburkolati rendszer).

e A burkolat sikjardl a viz a mellvédfal melletti betondgyazatban késziilé
fémraccsal fedett polimer beton folyokaba keriil Osszegylijtésre. Az
Osszefolyok folott a folydkarendszerhez csatlakozd polimerbeton
kontrollakna késziil.

X1.15./ Kémények, fedkovek
o Terv szerinti helyen falazott kéménytest késziil, benne 20/20 cm
kirtéméretli, béléscsovezett kazankéménnyel ¢és 20/20 cm méreti
kandallokiirtdvel (tartalék kémény), nyerstégla feliilettel, épitész kiviteli
terv szerinti helyszini miik6 fedkével.

X1.16./ Kémény-, eresz-, él-, vapa- és falszegélyek, ablakkonyoklo lefedések
e Keémeény-, eresz-, ¢l-, vapa- ¢és falszegélyek, tetOperemek eldpatinasitott
titancink (pl: Rheinzink), vagy vorosréz lemezbdl késziilnek.
e Vizorros ablakkonyokld lefedések késziilnek az ablakparkdnyokon,
eldpatinésitott Rheinzink, vagy vordsréz lemezbdl.

XI1.17./ Eresz- és lefoly6 csatornak

o Rejtett, siillyesztett ereszcsatorndk késziilnek. A vapacsatorna az eltérd
hajlasszogl tetdsikok miatt eltérd szelességii, ugyanakkor a csatorna ¢lei
azonos magassaguak. A vapacsatorna tartoszerkezetét a szarufakra, illetve
lécvazbol és vagott palloelemekbdl szerkesztett fa elemekre terheld
deszkaboritas adja. A vapacsatorna 0,5% lejtése a boritas kialakitasaval,
vagy egységes vizszintes boritds alkalmazasa esetén kiilon lejtésbe vagott
EPS lejtésképzd elemekkel lehetséges.

e A csatorna belsd csatornaként késziil, igy kettds ,,biztonsagi” csatornaként
kell kialakitani.

o Az als6 szigetelés 1 réteg, legalabb 1,5 mm vastag PVC anyagu
szigeteléssel késziil, amelyet a csatorna belsd peremétdl a homlokzati
sikig ki kell vezetni, hogy abban az esetben, ha csatorna eldugul a
csapadékviz a homlokzat fel¢ tdvozzon. A PVC szigetelést a tetd feldli
oldalon foliabadog rogzitdszegéllyel, a homlokzat felél foliabadog
cseppentdszegéllyel kell lezarni. A PVC szigetelés alatt 136 g/m2
feliilettomegli muanyagfilc szigetelésvédelmet kell alkalmazni. A
fémlemez fedésili perem mentén OSB savokon rogzitett teljes feliiletl
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o deszkaboritds késziil. Az OSB savok alatt sz0gtomitd szalagot kell
alkalmazni.

o A vizelvezetés foliabddog anyagli gravitaciés viznyelokkel torténik,
amelyeket minden esetben a lehajlas mélypontjain kell elhelyezni és a
PVC szigeteléssel feliiletfolytonosan kialakitani. A viznyel6ket a
gépészeti terv szerinti falhoronyba siillyesztett ejtdcsdvekbe kell bekotni.

e A forrasztott lemez csatorna és az épiilet kiils6 tetOpereme titancink, vagy
vOrosréz anyagu legalabb 0,7 mm vastag lemezbdl késziilnek. A
fémlemez csatorna alatt és a PVC szigetelés kozott 300 g/m2 miianyagfilc
elvélasztd réteget kell alkalmazni. Az 6sszefolydknal fémlemez torkolati
elemeket és lombkosarat kell alkalmazni.

X1.18./ Padlasablakok, tetokibuvok, szervizlétrak
e Padlasablakok és tetdkibuvok egyedileg késziild, fedéshez illeszkedd
el@patindsitott titancink (pl.: Rheinzink) wagy—v6résréz—Ilemezbdl
késziilnek. (pl. Okpol WT Novo 55 x 78 tetokibuvo ablak mintajara).
e 1 db acél szervizlétra keriil beépitésre a kémény mellett, 1 méter hosszon,
a tetdfedési rendszerhez illeszkedd rendszersajat tetolétra elemekkel.

X1.19./ Hofogok
e Hofogd racsok keriilnek beépitésre a siillyesztett ereszcsatorna folotti
tetésavban, épitész kiviteli terv szerint.

X1.20./ Labazatok
o Elszedett, enyhén kiugro labazat készill 6 cm vtg. flrészelt siittdi
meészkdbol, épitész kiviteli terv szerinti kivitelben. A labazati elemeket a
kiborulas ellen fémbol késziilt, menetes-szaras rendszerelemekkel kell

rogziteni. vastagégyas—agyazéhabareesal kell rogziteni (pl.:Botament M
13 Stone).

X1.21./ Faragott ké kiiszobok, tornacszegélyek
o 5 : tré ittor—meészkeé Helyszini mikd kiiszobok és

tornacszegélyek késziilnek #H—pakiszadok—kerinek—beépitésre terv

szerinti helyeken,

X1.22./ Nyilaskeretezések
e Nyilaskeretezések nem késziilnek.

X1.23./ Kiils6 nyilaszarok
o 3 rétegli hoszigeteld iivegezésli, toktoldoval keretezett, egyedi méret,
buké-nyilo, borovi fenyd faablakok keriilnek beépitésre a foldszinten és
az emeleten terv szerinti helyeken, k6zépsziirke, vagy vilagos did szinli
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vastaglazurral kezelve, az alabbi méretekben: NM 70 x 200 cm (latszo
méret: 60 x 190), NM 70 x 182 cm (latszé méret: 60 x 172), NM 70 x 194
(latszo méret: 60 x 184), NM 120 x 194 (latsz6 méret: 110 x 184).

e 3 rétegli hoszigeteld opaliivegezésli, toktoldoval keretezett, egyedi
méretli, csak buktathat6d, borovi fenyd faablakok keriilnek beépitésre a
kollégium feldli oldalon, kozépsziirke, vagy vilagos di6 szini
vastaglazarral kezelve, az aldbbi méretekben: NM 70 x 200 cm (latszo
méret: 60 x 190), NM 70 x 194 cm (latszo méret: 60 x 184).

o 3 rétegli hdszigeteld livegezésili, toktoldoval keretezett, egyedi méreti,
borovi feny0 faablakok keriilnek beépitésre a mosddkban, az
illemhelyeken és az alarendelt helyiségekben, terv szerinti helyeken,
kozépsziirke, vagy vilagos dido szinli vastaglazirral kezelve, épitész
kiviteli részletterv szerint. Az ablakok 1/3 — 2/3 arany( vizszintes
megosztassal késziilnek: az als6 mezOkben fixen beépitett, hdszigetelt
fatablakkal, a fels6 mezokben tivegezett bukoé szarnnyal, opaliivegezéssel,
az alabbi méretekben: NM 70 x 80+120 cm (latszé méret: 60 x 190), NM
70 x 80+114 (latszo méret: 60 x 184).

o 3 rétegli hdszigeteld livegezésli, egyedi méretli, feltolhatd borovi fenyd
faablak keriil beépitésre az emeleti teakonyha és loggia kozotti falban,
kozépsziirke, vagy vilagos dio szinli vastaglazurral kezelve. NM 100 x
145 cm.

e 3 rétegli hdszigeteld livegezési, L alakban megtort, toloajtds szakipari fal
keriil beépitésre az emeleti plébanosi lakas dolgozd szoba loggidjan,
borovi fenydbdl, kozépszirke, vagy vilagos dio szinli vastaglazurral
kezelve. A rovidebbik oldalon 2 fix mezdvel: NM 280 x 285 cm (kiils6 fal
feloli oldalon 14 cm toktoldoval ellatva), a hosszabbik oldalon 2 fix mez6
kozott toloajtoval: NM 462 x 285 cm.

e 3 rétegli hészigeteld iivegezesii, mélyen livegezett, toktoldoval keretezett,
egyedi méretli, haromajtos borovi fenyo télgyfa szakipari falak késziilnek
a foldszinti nagytermen és az elOcsarnokon, biztonsagi vasalatokkal,
kozépsziirke, vagy vilagos dio szinli vastaglazurral kezelve. NM 576 X
285 cm (latsz6 méret: 566 x 280).

e Mc¢lyen iivegezett, toktoldoval keretezett, kiiltéri borovi fenyd téleyfa ajto
keriil beépitésre a foldszinti konyhan, kdzépsziirke, vagy vildgos did szinli
vastaglazurral kezelve, €pitész kiviteli részletterv szerint. NM 120 x 285
cm (latsz6 méret: 110 x 280).

e 500 x 320 cm méretll, automata mukodtetésti, acélszerkezetii, faburkolat
garazskapu keril beépitésre, borovi fenydvel burkolt, mennyezet ala
felgordiild, kapuszarnnyal, kozépsziirke, vagy vilagos didé szinl
vastaglazirral kezelve.

e A kiilsé nyilaszarokat a részlettervek szerinti kiils6 csapadékzarassal,
hézagképzéssel és belsd oldali 1ég- és parazarassal kell beépiteni.
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X1.24./ Kiils6 arnyékolo szerkezetek

Kiils6 arnyékolo szerkezetek nem késziilnek.

X1.25./ Bels6 nyilaszarok

Kereskedelemben kaphato, gyarilag feliiletkezelt, 100 x 210 cm, illetve 75
X 210 cm beltéri faajtok keriilnek beépitésre, terv szerinti helyeken,
tomor, illetve mélyen iivegezett kivitelben.

Egyedi tervezésli, 330 x 210 cm, illetve 276 x 210 cm méretli, ajtos
szaipari falak keriilnek beépitésre a foldszinti eldcsarnokban és az emeleti
kistermen borovi fenyObdl, hangszigeteld iivegezéssel, a tobbi beltéri
nyilaszaroval azonos gyari feliiletkezeléssel, épitész kiviteli részletterv
szerint.

Feltolhato tomor szarnya, 230 X 60 cm atadd ablak keriil beépitésre az
emeleti konyvtar és teakonyha kozott, a tobbi nyildszardval azonos, gyari
feltiletkezeléssel, épitész kiviteli részletterv szerint.

X1.26./ Homlokzati feliiletképzés

Altalanos helyeken simitott homlokzatvakolaton vékonyvakolat feddréteg
készil, sziirkével tort fehér szinben.

Az udvari homlokzatok f6ldszintjén, homlokzatvakolaton kissé durvabb
szemcs€jli vékonyvakolat fedoréteg késziil, sotét kozépsziirke szinben.

X1.27./ Belso feliilletképzés

A bels6 falakon simitott bels6 mészvakolat késziil, mészfestéssel.
Glettelés, tapétazas minimum 1 évig nem javasolt.

X1.28./ Mazolas

A kiilsé ¢és belsd nyilaszarékon kozépsziirke, vagy vildgos dio szinii
vastaglaziirozas festés késziil.

X1.29./ Belsé burkolatok

A kiils6 teraszon ragasztott, fagyallo greslap padléburkolat késziil.
Az emeleti loggian ragasztott, fagyallo greslap padloburkolat késziil.
A gardzsban miigyanta padloburkolat késziil.
A konyhédban, étkezOben, kamrdban, el6térben és a kozlekeddkben
kdszerli greslap padloburkolat késziil.
A vizes helyiségekben kdszerti greslap padloburkolat és teljes magassaga
mazas keramia falburkolat késziil. A szerkezeti lejtések ,,érzékenysége”
miatt célszeri a kis méreti ( pl. 10 x 10 cm-es ) burkololapok
alkalmazasa, melyekkel a lejtést pontosabban ki lehet alakitani. A
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burkololapokat az eldirasok szerint kétoldalas ragasztassal, 1égzarvany
mentesen kell fektetni.
e A szobakban feny6fa hajopadlo burkolat késziil.

X1.30./ Labtorloracsok

o Siillyesztett 1abtorld racsok keriilnek beépitésre a bejaratok elott,
¢pitész konszignaciod és kiviteli részletterv szerinti mennyiségben ¢€s
kivitelben.

X1.31./ Zaszlotartok
e 2 db kovacsoltvas zaszlotarté konzol keriil beépitésre, épitész kiviteli
részletterv szerinti helyeken, megjelenéssel és elrendezésben.

X1.32./ Villamhariték
e Villamharitdo rendszer keriil kiépitésre, €pitész és elektromos kiviteli
részlettervek szerinti levezetésekkel, anyagokbol és mindségben. A
levezetések a forgalmi ut feldl kevéssé lathatod helyekre kertilnek.

X1.33./ Kiilsé épiiletvilagitas
e A napi hasznalathoz kapcsolodo komplett kiilso épiiletvilagitas késziil,
¢épiiletvillamossagi kiviteli terv szerint.

X11./ KERITES ES KAPUK

XI11.1./ Alapozas
e Beton savalapok késziilnek a keritésfalak ala, statikai Kiviteli terv szerinti
méretekkel és mindségben.

X11.2./ Szigetelés
o Talajnedvesség elleni szigetelés késziil a keritésfalak alatt 1 rtg.
bitumenes vastaglemezbdl.

X11.3./ Keritésfalak
e 44 cm vtg. tomor keritésfalak késziilnek terv szerinti helyeken, égetett
agyag falazoelemekbdl, a plébaniaépiilettel azonos szinli €s mindségil,
vakolt, festett feliilettel.

X11.3./ Labazatok
o Elszedett, eléreugrd keritéslabazatok késziilnek 2 cm vtg. fiirészelt siitt6i
mészkdébol, épitész kiviteli részletterv szerint.
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XI11.6./ Fedkovek

Eléregyartott keritésfal fedkovek keriilnek beépitésre 10 cm wvig.
mukobol, a falak tetején kétiranyu lejtéssel, 5-5 cm tilnyuléssal, vizorros
kiképzéssel, épitész kiviteli részlettervek szerint.

XI11.7./] Kapuk

Egyedi tervezési, 126 x 280 cm kiskapu és 1 db 500 x 280 cm nagykapu
késziil terv szerinti helyeken, ¢épitész kiviteli részletterv szerinti,
méretezett vazszerkezettel, merevitéssel, rogzitéssel €s vasalatokkal, kiilsé
oldali lécburkolattal, kozépsziirke, vagy vilagos dié szinii vastaglazirral.
A nagykapuk taviranyitoval nyithatok lesznek.

X11.8./ Bejarati elolépcsé, gépkocsi felhajté rampak

A kiskapu el6tt 15 cm fellépod kertil beépitésre. A nagykapuk alatt felhajto
rampaval hidaljuk at az utca és az udvar kézotti 15 cm szintkiilonbséget.

XI11.9./ Tablak, épiiletfeliratok

»F4jdalmas Anya Romai Katolikus Plébania” feliratu tébla kertl
felhelyezésre a kiskapu és a nagykapu Kkozotti keritésfalon,
szemmagassagban, 40 x 60 cm méretll, csiszolt siittdi meészkd tablaba
¢kalakban bevésett, feketére festett antikva betlikkel, épitész kiviteli
részletterv terv szerinti szovegelrendezéssel és tablarogzitéssel.
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X111./ RETEGRENDEK

1. Magasteto
mUpala rombuszfedés
24 cm tet6lécezés 2,4/4,8
24 cm ellenlécezés és kiszell6ztetett Iégréteg 2,4/4,8
1 g vizzaro alatéthéjazat
2,5 cm teljes fellleti deszkazat
15 ¢cm  szaruzat 10/15
padlastér [égtere

2. |. emelet és padlastér kozotti fodém
padlastér [égtere
20 cm jarhaté asvanygyapot hészigetelés (jarhatod fellleten épitdlemez kasirozasu
asvanygyapot)
22 ¢cm  monolit vasbeton fodém
1,5 ¢cm igény szerint mennyezet vakolat, vagy glettelés és festés

2.a Loggia és padlastér kozotti fodém

padlastér légtere

20 cm asvanygyapot hoszigetelés (jarhato fellleten épitblemez  kasirozasu
asvanygyapot)

22 ¢cm  monolit vasbeton fodém

0,5 cm  ragaszté réteg

15 cm  grafitos EPS hészigetelés, dlibelezéssel és ragasztassal rogzitve

0,5 cm  vékonyvakolat, a hészigetel6 vakolatrendszer részeként

3 | emeleti hidegburkolat (padlo rétegvastagsaga: 15 cm)
1,5 ¢cm  ragasztott greslap burkolat
0,5 cm aljzatkiegynelités
8 c¢cm aljzatbeton
1 rtig polietilén fdlia technoldgiai szigetelés
3 cm  kOzetgyapot Iépéshangszigetelés, Usztato réteg
2 c¢cm expandalt polisztirolhab, szerelGréteg
25 cm  monolit vasbeton fodém
1,5 ¢cm igény szerint mennyezet vakolat, vagy glettelés és festés

3.a |. emeleti melegburkolat (padlé rétegvastagsaga: 15 cm)
2,2 cm  feny6fa hajopadl6
0,5 cm aljzatkiegyenlités
7,3 cm aljzatbeton
1 rtig polietilén fdlia technoldgiai szigetelés
3 cm  koOzetgyapot Iépéshangszigetelés, Usztato réteg
2 c¢cm  expandalt polisztirolhab, szerelGréeteg
25 ¢cm  monolit vasbeton fodém
1,6 cm  igény szerint mennyezet vakolat, vagy glettelés és festés
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3.b I. emeleti mészkd burkolat, Iépcsdhazban (padl6 rétegvastagsaga: 15 cm)

1,5
1
75
1
3
2
25
1,5

3.c
1,5

0,3

~0,5-2

~6,5

1

3

2

25

1,5

3d

cm
cm
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g
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
ng
cm
cm
cm
cm

ragasztott greslap burkolat (emeleti [épcséhaz)
ragasztoréteg

aljzatbeton

polietilén fdlia technoldgiai szigetelés

kbzetgyapot lepéshangszigetelés, usztato réteg
expandalt polisztirolhab, szerelGréteg

monolit vasbeton fodém

igény szerint mennyezet vakolat, vagy glettelés és festés

l. emeleti vizesblokk, szigetel6 burkolati rendszer (padlo rétegvastagsaga: ~15 cm)

ragasztott greslap burkolat

bevonatszigetelés

mianyag adalékkal javitott cementhabarcs lejtésképzés (1%)
aljzatbeton

polietilén félia technoldgiai szigetelés

kbzetgyapot lepéshangszigetelés, usztato réteg

expandalt polisztirolhab, szerelGréteg

monolit vasbeton fodém

igény szerint mennyezet vakolat, vagy glettelés és festés

l. emeleti vizesblokk, varé folotti fiirdd, kettds szigeteléssel, karmentd kialakitasban (padlé

rétegvastagsaga: ~15 cm)
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ragasztott greslap burkolat

bevonatszigetelés

muanyag adalékkal javitott cementhabarcs lejtésképzés (1%)
aljzatbeton

felliletszivargo

1mm vtg. félkemény PVC véddréteg

1,5 mm vastag PVC (izemi viz elleni szigetelés

kbzetgyapot lepéshangszigetelés, usztatd réteg

monolit vasbeton fodém

igény szerint mennyezet vakolat, vagy glettelés és festés

3.e Loggia (padlo rétegvastagsaga: 38 cm)
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~8,2
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réteg

cm

ragasztott csuszasgatld greslap burkolat

bevonatszigetelés

miianyag adalékkal javitott cementhabarcs lejtésképzés (1%)

vasalt aljzatbeton

fellletszivargd

1,8 mm vtg. PVC csapadékviz elleni szigetelés, alatta 136g/m2 felllettdmegU
muanyadgfilc elvalaszté réteggel

EPS lejtést add réteg (2 %)

PIR hészigetelés

alufélia betétes Ontapadds bitumenes lemez ideiglenes csapadékviz elleni
szigetelés és parazard réteg, kell6sitett fellileten

monolit vasbeton fodémszerkezet, statikai tervek szerint
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3.f Loggia, belsé téri oldalon, padlofeltoltésnél (padlo rétegvastagsaga: 38 cm)
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cm
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g
cm
cm
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cm

feny6fa hajopadlo

aljzatkiegyenlités

aljzatbeton

polietilén fdlia technoldgiai szigetelés

kbzetgyapot lepéshangszigetelés, usztato réteg

expandalt polisztirolhab, szerelGréteg

Ytong falazéelembdl készitett feloltés, vékonyagyazé habarccsal ragasztva
monolit vasbeton fédém

igény szerint mennyezet vakolat, vagy glettelés és festés

3.9 |. emeleti melegburkolat, garazs felett (padl6 rétegvastagsaga: 15 cm)

2,2
0,5
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2
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15

cm

feny6fa hajopadlo
aljzatkiegyenlités
aljzatbeton
polietilén flia technoldgiai szigetelés
kbzetgyapot lepéshangszigetelés, usztato réteg
expandalt polisztirolhab, szerelGréteg
monolit vasbeton fodém
uvegfatyollal kasirozott liveggyapot hészigetelés, diibelezve

4. Foldszinti hidegburkolat (padlé rétegvastagsaga: 23 cm)
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ragasztott greslap burkolat

aljzatkiegynelités

aljzatbeton

polietilén folia techn. szig.

expandalt polisztirolhab hészigetelés

4 mm vtg. modifikalt bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
vasalt aljzat

homokos kavics agyazat

termett talaj

4.a Foldszinti melegburkolat (padlé rétegvastagsaga: 23 cm)
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rg
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cm

feny6fa hajopadlé

aljzatkiegyenlités

aljzatbeton

polietilén félia technoldgiai szigetelés
expandalt polisztirolhab hészigetelés

4 mm vtg. modifikalt bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés,

kelldsitett fellileten
vasalt aljzat

homokos kavics agyazat
termett talaj
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4.b Foldszinti hidegburkolat, mészké burkolatu fellletek (padlo rétegvastagsaga: 23 cm)
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ragasztott greslap burkolat (emeleti [épcséhaz)

ragasztoréteg

aljzatbeton

polietilén folia techn. szig.

expandalt polisztirolhab hészigetelés

4 mm vtg. modifikélt bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés,
kellésitett fellleten

vasalt aljzat

homokos kavics agyazat

termett talaj

4.c Foldszinti garazs és tarolohelyiségek (padlé rétegvastagsaga: 23 cm)
mm  migyanta burkolat

2
0,5-5
12

1

6

1

12
12

cm
cm
g
cm
g

cm
cm

lejtésképzés

statikailag gépjarmterhelésre méretezett aljzatbeton

polietilén félia techn. szig.

expandalt polisztirolhab hészigetelés

4 mm vtg. modifikalt bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés,
kellsitett fellileten

vasalt aljzat

homokos kavics agyazat

termett talaj

4.d Foldszinti vizesblokk, szigetel6 burkolati rendszer (padlé rétegvastagsaga: 23 cm)
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~0,5-1
6,2
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ragasztott greslap burkolat

bevonatszigetelés

miianyag adalékkal javitott cementhabarcs lejtésképzés (1%)
aljzatbeton

polietilén folia techn. szig.

expandalt polisztirolhab hészigetelés

4 mm vtg. modifikélt bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés,
kellsitett fellileten

vasalt aljzat

homokos kavics agyazat

termett talaj

5. Kiils6 hatarolo falszerkezet foldszinten (favastagsag: 47,5)

0,5
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0,5

1
30
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vékonyvakolat, a hszigetel0 vakolatrendszer részeként

reflektiv. bevonattal ellatott grafitadalékos EPS hdszigetelés, ragasztva,
dubelezve

ragaszto réteg

légtomadrséget ado kulsd vakolat

hészigetelé vazkeramia falazat

belsd oldali vakolat és festés
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5.a Kiilsé hatarolo falszerkezet az emeleten, +2 cm kitolt homlokzati sikkal (favastagsag: 49,5)
0,5 cm  vékonyvakolat, a hdszigeteld vakolatrendszer részeként
16 cm reflektiv bevonattal ellatott grafitadalékos EPS hdszigetelés, ragasztva,
dubelezve
0,5 cm  ragaszté réteg
1 cm |égtomorséget adod kulso vakolat
30 cm  hészigeteld vazkeramia falazat
1,5 cm  bels0 oldali vakolat és festés

5.b A fiitott tér és a temperalt garazs és tarolok kozatti belsé teherhordé fal (favastagsag: 48,5)
garazs, vagy tarolé légtere
0,5 cm  vékonyvakolat, a hészigetelé vakolatrendszer részeként
5 c¢cm  EPS h{szigetelés, ragasztva, dibelezve
0,5 cm  ragaszto réteg
1 cm  kulsé oldali vakolat
30 cm  hészigeteld vazkeramia falazat
1,5 cm  belsd oldali vakolat és festés
belsd, fltott tér

6. Ragasztott teraszburkolat
1,5 cm  kultérre alkalmas, ragasztott, fagyallé greslap burkolat
0,3 cm bevonatszigetelés
~0,5-4,5 cm  miianag adalékkal javitott cementhabarcs lejtésképzés (1%)
12 cm  vasalt aljzatbeton
25 cm  tOmoritett kavics
tomaritett termett talaj

6.a Agyazott teraszburkolat, gépkocsival jarhato feliileten
8 cm  térkd burkolat
5 cm vastag agyazdhabarcs
30 cm  Ckt alapréteg
tomoritett termett tala
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X1V./ TERVEZETT HELYISEGEK ES ALAPTERULETEIK

Foldszint

001  Iroda 18,25 m2
002  Targyald 18,61 m2
003  Vard 6,41 m2
004  Akadalymentes mosdé 4,64 m2
005  TIrattar 3,57 m2
006  Teakonyha 3,61 m2
007  Elocsarnok 20,19 m2
008  Kozlekedo 4,76 m2
009  Férfi mosdo 5,62 m2
010  Noi mosdd 5,62 m2
011 ILépcs6haz 4,49 m2
012  Gardréb 7,32 m2
013  Ko6zisségi terem 55,87 m2
014 Fo6zOkonyha 12.38 m2
015  Kozlekedd 8,72 m2
016 Kazan 1 4,95 m2
017 kazan 2 6,11 m2
018 Kamra 7,57 m2
019 Mosokonyha 5,02 m2
020  Garazs 24,86 m2
021  Tiizel6 tarold 5,79 m2
022  Tarol6 10,01 m2
Foldszint 6sszesen 244,38 m2
Emelet

101  Vendég hald 11,56 m2
102  Vendégszoba 25,52 m2
103  Fiird6 6,90 m2
104  Elétér 5,05 m2
105  Vendégszoba 12,61 m2
106 Kisterem 19,06 m2
107  Vendég WC 2,96 m2
108  Fiird6 3,59 m2
109  IL.épcsOhaz 17,41 m2
110  Konyvtar 32,87 m2
111  Teakonyha 8,58 m2
112  Elétér 4,33 m2
113  Kamra 3,11 m2
114  Gardrob 4,65 m2
115 Dolgozdszoba 48,33 m2
116 Halb 12,47 m2
117  Furd6 11,72 m2
Emelet 6sszesen 230,73 m2
Foldszint+emelet 6sszesen 475,11 m2
118  Loggia fél teriilettel 6,75 m2
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XV./ ALTALANOS MEGJEGYZESEK

1. Jelen tervdokumentaci6 engedélyezési terv szinti miszaki megoldasokat
tartalmaz.

2. A terv a tervezO szellemi terméke, azon valtoztatni csak a tervezo
hozzajaruldsaval lehet Ugy, hogy az engedélyezett tervektdl eltérést az
engedélyezd hatosagtol tervmddositassal kérni kell.

3. A kivitelezés soran az OTEK, a vonatkozé miiszaki el6irasok, szabvanyok ¢€s
a Balesetelharitasi Ovorendszabalyok, valamint az épitést engedélyezd hatosag
eseti eldirasainak betartdsa kotelezo.

4. A kivitelezést csak a jogerOre emelkedett épitési engedély birtokdban lehet
megkezdeni.

5. A kivitelezés csak folyamatos tervezoi miivezetés mellett végezhetd!

Eger, 2017. februar

’%Wmﬁzﬂﬂ

Botosjud|t
okl. épitészmérndk, vezetod tervezo
E-1-10-0030/2018

MANUAL ART
Design Studio Kft.
3300 Eger, Orgonas tér 10.
Adoészam: 24096379-2-10
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XVI./ KOZLEKEDESI TERVFEJEZET

Targy:
Eger, Servita u. 21. (Hrsz: 5142/1)
Eger Fajdalmas Anya Romai Katolikus Plébania
Miiemléki kornyezetben épiilé uj épiilet
épitési engedélyezési terve

Epitteté: Eger Fajdalmas Anya Romai Katolikus Plébania
3300 Eger, Servita utca 21.

General tervezo: Botos Judit okl. épitészmérnok
Manual Art Design Studio Kft.
3300 Eger, Orgonas tér 10.

Tervezdi névjegyzék szam: E-10-0030

L/ ALKALMAZOTT JOGSZABALYOK

253/1997. (XI1. 20.) Korm. rendelet
az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelménvekrol
Jarmiivek elhelyezése

OTEK 42. §

(1) Az (j épitmények, 6ndllé rendeltetési egységek, teriiletek rendeltetésszer(i hasznalatdhoz - a helyi épitési
szabalyzat eltér6 rendelkezésének hidnyaban a (10) és a (11) bekezdésben foglaltak kivételével - legalabb a (2)
és a (4) bekezdésben elGirt mennyiségl és fajtaju gépjarmi elhelyezési lehetGségét, tovabba rendszeres
teherszallitdas esetén rakodohelyet kell biztositani. Meglévo épitmények bdvitése, atalakitasa, rendeltetésik
modositasa esetében - a (10) bekezdésben foglaltak kivételével - csak a bOvitésbdl, az atalakitasbdl, vagy az Uj
rendeltetésbdl eredd tobblet gépjarml elhelyezésérél kell gondoskodni, a meglévik megtartdasa mellett. Védett
épuletek (mlemlék, helyi egyedi védelem) bovitéssel nem jard atalakitasa, rendeltetésmoddositasa esetében - a
(10) bekezdésben foglaltak kivételével - nem kell a gépjarmlivek elhelyezését biztositani.

(2) Az egyes telkek és épitmények rendeltetésszer(i hasznalatdhoz a telken - a helyi épitési szabalyzatnak a
terlilet telepllésen belili elhelyezkedése, tomegkozlekedési ellatottsaga és forgalmi terheltsége és az épitmény
rendeltetése alapjan, a (10) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével meghozott eltéré rendelkezése hianyaban
- a 4. szamu melléklet szerint meghatarozott szamu személygépkocsi elhelyezését kell biztositani.

(5) A telken a 7. szamu melléklet szerint szamitott kerékpar elhelyezését kell biztositani minden olyan
rendeltetésl épitményhez, ahol rendszeres kerékparforgalomra kell szamitani.
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111/ GEPJARMUVEK ELHELYEZESE

4. szamu melléklet a 253/1997. (XI1. 20.) Korm. rendelethez
Az elhelyezendo személygépkocsik szamanak megallapitasa

Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztositani:

1./ Minden lakas, és (idiil6 6nallé rendeltetési egysége utan...

minden vendégszoba utan...

14./ Iroda, és egyéb 0nalld rendeltetési egységek huzamos tartdzkodasra szolgald helyiségeinek minden
megkezdett 20 m2 nettd alaptertilete utan...

1.sz. tervezett rendeltetési egység: Plébanosi lakas
Eloirt parkoldhelyek szama a 4. melléklet 1. pont alapjan: 1 db

o Az ¢épiileten beliil 2 féréhelyes gardzst alakitunk ki.

2.sz. tervezett rendeltetési egység: 2 db vendégszoba
Eloirt parkolohelyek szama a 4. melléklet 1. pont alapjan: 2db

o Az egyik személygépkocsi elhelyezésére a 2 féréhelyes gardzsban
biztositunk lehetoséget.

e A masik személygépkocsi elhelyezését a Servita utca feldli oldalon
tervezett kocsibehajto mogott 1étesiild nyitott parkolohelyen biztositjuk.

3.sz. tervezett rendeltetési egység: Plébania irodahelyiség (15,82 m2)
Eldirt parkolohelyek szdma a 4. melléklet 14. pont alapjan: 1db

e Az eldirt parkold feliiletet a Servita utca feldli oldalon tervezett
kocsibehajté mogott 1€tesiild nyitott parkolohelyen biztositjuk.

4.sz. tervezett rendeltetési egység: Kozosségi termek (71,18 m2)
Eldirt parkolohelyek szdma a 4. melléklet 14. pont alapjan: 4 db

e 4 db személygépkocsi elhelyezését a a haz végében létesiild, kotetlentil
hasznalhat6 nyitott parkolohelyen biztositjuk.

Nyitott parkoléhely sziikséglet 6sszesen: 5db
+ mozgassériilt parkolohely 1db
Mozgassériilt parkoldt az egybefiiggd nagy burkolt feliiletek miatt kiilon nem
jeloliink ki.

39




MANUAL ART DESIGN STUDIO KFT. 3300 EGER, ORGO,NAS TER 10. TEL: +36 30 910 7276
EGER FAJDALMAS ANYA ROMAI KATOLIKUS PLEBANIA, EGER, SERVITA U. 21.

UJ PLEBANIAEPULET EPITESE MUEMLEKI KORNYEZETBEN
KIVITELI TERV EPITESZETI MUSZAKI LEIRASA 2017. FEBRUAR

11.2./, KEREKPAROK ELHELYEZESE

7. szamu melléklet a 253/1997. (XI1. 20.) Korm. rendelethez

Az épitménvek rendeltetésszeri hasznalatahoz sziikséges, elhelyezendo kerékparok

szamanak megallapitasa

1./ Lakas, udilGegység — minden lakas és uduléegység utan 1 db kerékpar...

3./ Széllashely szolgaltatd egység — minden megkezdett 15 vendégszoba egysége utan 2 db kerékpar...

5./ Also-és kozépfokl nevelési, oktatasi egység — a foglalkoztatd és/vagy tanterem 50 m2 alapteriilete utan 2 db..

10./ Igazgatasi, ellatd, szolgaltatd, nem fekvGbeteg-ellatd egység — az iroda- vagy ellatd teriilet minden

megkezdett 100 m2 alapterilete utan 1 db kerékpar elhelyezését kell biztositani...

1.sz. tervezett rendeltetési egyséq: Plébanosi lakas

El6irt kerékparhelyek szdma a 7. melléklet 1. pont alapjan: 1db
2.sz. tervezett rendeltetési egység: 2 db vendégszoba

Eldirt parkolohelyek szdma a 7. melléklet 1. pont alapjan: 2 db
3.sz. tervezett rendeltetési egység: Plébania irodahelyiség (15,82 m2)
Eloirt parkoldhelyek szdma a 7. melléklet 10. pont alapjan: 1db
4.s7. tervezett rendeltetési egység: Kozosségi termek (71,18 m2)
Eloirt parkoldhelyek szdma a 7. melléklet 5. pont alapjan: 4 db
Kerékpar tarolo sziikséglet 6sszesen: 8 db

o A kerékparok elhelyezésére a telekhataron kiviil és a telekhataron beliil is
elhelyeziink 1-1 db 8 allasos kerékpartarolot, melyeken a kerékparok

racshoz zarhatoan tarolhatok.

Eger, 2017. februar

MANUAL ART
Design Studio Kft.

3300 Eger, Orgons tér 10. /%%‘ﬁzﬂm E

Adoszam: 24096379-2-10

Botos Judit
okl. épitészmérndk, vezetd tervezo

E-10-0030
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XVIl./ KORNYEZETVEDELMI TERVFEJEZET

Targy:
Eger, Servita u. 21. (Hrsz: 5142/1)
Eger Fajdalmas Anya Romai Katolikus Plébania
Miiemléki kornyezetben épiilo uj épiilet
épitési engedélyezési terve

Epitteté: Eger Fajdalmas Anya Romai Katolikus Plébania

3300 Eger, Servita utca 21.

General tervezo: Botos Judit okl. épitészmérnok

Manual Art Design Studio Kft.
3300 Eger, Orgonas tér 10.
Tervezdi névjegyzek szam: E-10-0030

. A tervezett épilet

l.a./ Foldszint

Az utcai oldalon helyezziik el a plébaniairodat és hozza kapcsolddo
vardszobat, targyalot, irattarat és teakonyhat.

A koz0Osségi terem gylilekezeti teremként hasznosul. Eldcsarnok, szertar,
alkalmanként hasznalatba veendé konyha és kamra kapcsolodik hozza.

A plébaniairoda ¢€s az eldcsarnok kozotti €piiletrészben k6zos hasznalat
vizesblokk létesiil.

Az ¢épiilet végében mosokonyha, kazan, gardzs és tarold helyiség kap
helyet.

I.b./ Emelet

Az utcai oldalon 2 db, sajat fiirdészobaval rendelkez6 vendégszobat

alakitunk ki.

Az emelet tobbi részében plébanosi lakas Iétesiil, el6terében

konyvtarszobaval.

A kisterem hittanteremként és kiscsoportos foglalkoztatoként hasznosul.
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III. A takaritasi hulladék kezelése

A takaritdsi hulladékot a késObbiekben 240 literes hulladéktarolokba gytjti a
takaritd személyzet, melyet heti rendszerességgel a szemétgylijtésre szakosodott
vallalat fog elszallitani.

A takaritdé személyzetnek a foldszinten, a néi mosdo-WC blokkban ¢és a
mosokonyhaban vizvételi lehetdséget biztositunk. A takaritd szerek taroldsa a
mosokonyhaban, zart szekrényben torténik.

IV. Az épitési hulladék kezelése

A 45/2004. (VI1.26.) BM-KVVM egyiittes rendelet rendelkezik az épitési
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl.

Az engedélyezési eljaras soran meg kell tervezni a keletkezd épitési hulladékok
mennyiségét €s fajtait, majd a megfeleld EWC kodokkal ellatva kell azokat a
mellékelt formanyomtatvanyon feltlintetni. A munkalatok befejeztével a
hulladékokkal el kell szamolni.

Amennyiben barmely csoportban a keletkezd épitési hulladék mennyisége nem
éri el a kiilon tiblazatban megadott mennyis€gi kiiszobértéket, akkor az
artalmatlanitasi szabalyok szerint kell eljarni. A hulladékok Ujrahasznositasat
elényben kell részesiteni a lerakoddhelyeken torténd depondléssal szemben. A
nem hasznositott, vagy nem hasznosithatd ¢épitési hulladék kizarélag nem
veszélyes hulladéklerakon helyezhetd el.

Amennyiben béarmely csoportban a keletkezd épitési hulladék mennyisége
meghaladja a mennyiségi kiiszobértéket, az €épittetd koteles a hasznalatbavételi
engedély iranti kérelemmel egylitt az épitési hulladék nyilvantartd lapot €s a
hulladékkezeld atveételi igazolasat az €pitésiigyi hatosagnak benytjtani.

Amennyiben az épitési hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el az 1.

szamu melléklet szerinti tablazatban kozolt mennyiségi kiiszobértéket, az
¢épittetd mentesiil a 8-11. §-ban foglalt kotelezettségek alol.

42




MANUAL ART DESIGN STUDIO KFT. 3300 EGER, ORGONAS TER 10. TEL: +36 30 910 7276
EGER FAJDALMAS ANYA ROMAI KATOLIKUS PLEBANIA, EGER, SERVITA U. 21.
UJ PLEBANIAEPULET EPITESE MUEMLEKI KORNYEZETBEN
KIVITELI TERV EPITESZETI MUSZAKI LEIRASA 2017. FEBRUAR

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenység soran keletkezo hulladékhoz

Az épittetd adatai: Datum:

Egri Foegyhazmegye
Erseki Vagyonkezel6 Kozpont
3300 Eger, Széchenyi u. 1.

2014. aprilis

A bontasi teriilet adatai:
3300 Eger, Kossuth Lajos u. 14. ( Hrsz.6568 )
Ferences kolostor épiilete A végzett tevékenység:
Epiilet atalakitas, korszeriisités, felujitas

Epitési hulladék Kezelési mod

Sor-| A hulladék anyagi min6sége szerinti | EWC kodszdm Tomeg Megnevezése Helyszine
szam csoportositas ®

1. | Kitermelt talaj 170504 - \Varosgondozas
Eger Kft.

3300 Eger,
Homok u. 26..

2. | Betontdrmelék 170101 - Varosgondozas
Eger Kft.

3300 Eger,
Homok u. 26.

3. | Tégla 170102 1,80 Varosgondozas
Eger Kft.

3300 Eger,
Homok u. 26.

4. | Cserép és keramiak 170103 1,30 \Véarosgondozas
Eger Kft.

3300 Eger,
Homok u. 26.

5. | Fahulladék 170201 1,20 \Varosgondozas
Eger Kft.

3300 Eger,
Homok u. 26.

6. |Uveg 170202 - Varosgondozas
Eger Kft.

3300 Eger,
Homok u. 26.

7. | Aszfalttormelék 170302 - \Véarosgondozas
Eger Kft.

3300 Eger,
Homok u. 26.
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8. | Fémhulladék 170404 -

\Varosgondozas
Eger Kft.

3300 Eger,
Homok u. 26.

9. | Vakolatok 170802 2,10

|Varosgondozas
Eger Kft.

3300 Eger,
Homok u. 26.

10. | Vegyes épitési és bontasi hulladék 170904 8,20

\Varosgondozas
Eger Kft.

3300 Eger,
Homok u. 26.

11. | Milanyag csomagolsi hulladék 150102 0,07

\Varosgondozas
Eger Kft.

3300 Eger,
Homok u. 26.

Osszesen:

A falak feliiletkezelése: KEIM szilikat falfestékkel késziil. A KERMI engedélye alapjan ez a

festék nem mérgezo, ezért a taroloedények sem szamitanak veszélyes hulladéknak.

A tervlapba bedllitott ,,Mlianyag csomagolasi hulladék™ tétele azért lett utdlag szerepeltetve,
hogy a keletkezett gongydleget szakszertien szallitsdk el, ne a kommunalis szemétbe keriiljon.

Az épités folyaman elvileg veszélyes hulladék nem keletkezik.

Eger, 2017. februar

’?%Wmﬁzﬂwﬁ—

Botos Judit
okl. épitészmérndk, vezetd tervezo

E-1-10-0030/2018
MANUAL ART

Design Studié Kft.
3300 Eger, Orgonas tér 10.
Adoészam: 24096379-2-10
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XVIII. / KOZEGESZSEGUGYI TERVFEJEZET

Targy:
Eger, Servita u. 21. (Hrsz: 5142/1)
Eger Fajdalmas Anya Romai Katolikus Plébania
Miiemléki kornyezetben épiilo uj épiilet
épitési engedélyezési terve

Epittet6: Eger Fajdalmas Anya Romai Katolikus Plébania
3300 Eger, Servita utca 21.

General tervezo: Botos Judit okl. épitészmérnok
Manual Art Design Studio Kft.
3300 Eger, Orgonas tér 10.
Tervez6i névjegyzék szam: E-10-0030

1./ KOZEGESZSEGUGYI ELOIRASOK

OTEK

99. § (1) Az épitményeket...rendeltetésiiknek megfeleld illemhely-hasznalati és
tisztalkodasi lehetdséggel kell megvalodsitani és fenntartani. Az illemhelyek €s a
tisztalkodd helyiségek berendezéseinek szamat az ¢épitmény, az 0©nallo
rendeltetési egység, a teriilet egyidejli haszndloinak tervezett (becsiilt) lehetséges
legnagyobb 1étszdma és nemek szerinti megoszlasa alapjan kell megvaldsitani.
Az illemhelyekhez biztositani kell a kézmosas lehetdségeét.

(2) A tisztalkodo helyiség, az illemhely (WC-csésze, vizelde-berendezéssel
felszerelt helyiség) konnyen tisztithatd, fertOtlenithetd, tovabba 0nalld
szellozéshi és flithetd legyen, ezen tilmenden a csoportos tisztalkodd helyiség
flithetd helyiségbdl nyiljon. A tobb illemhelyet magaban foglaldé helyiség
(csoportos illemhely) csak 6nall6d szelldzésii eldtérbdl nyilhat. Az illemhely
mérete 0,90 x 1,20 m-n¢l - befelé¢ nyildo ajtdé esetén 0,90 x 1,60 m-nél -
kevesebb nem lehet.
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(3) Az épitményekhez és az (1) bekezdés szerinti teriiletekhez az illemhelyek
szamat az egyidejli hasznaldinak a tervezett, becsiilt Osszlétszdma alapjan a
kovetkezok szerint kell megallapitani:

a) 200 fo6ig...10 f6 létszam felett nemek szerint kiilon illemhelyet kell
1étesiteni, minden megkezdett

aa) 15 f6 noi 1étszam részére legalabb 1 WC-fiilke, illetdleg

ab) 40 o6 férfi 1étszam részére legalabb 1 WC-fiilke és 1 vizelde vagy 2 WC-
fiilke létesitése sziikséges...

(4) Az illemhelyekhez legalabb egy, illetve minden megkezdett 3 db berendezési
targy (WC-csésze, vizelde-berendezés) utan legalabb egy kézmosot kell
1étesiteni.

(5) A kozhasznalath épitmény és az (1) bekezdés szerinti teriilet akadalymentes
hasznalatdhoz nemektdl fiiggetlen, kerekesszéket és mas segédeszkozt hasznalo
személyek részére alkalmas illemhelyet kell létesiteni, amelyek szamat a
tervezési programban rogziteni kell. Az akadalymentes hasznalat céljara
szolgalo illemhely méretének, berendezési targyai elhelyezésének ¢&s
Kialakitasanak biztositania kell a rendeltetésszerii hasznalatot, a WC-csésze
minimum harom moddon (szembdl, oldalrol, atlésan-szembdl) torténd
megkozelithetdségét, valamint a helyiségben a kerekesszekkel torténd 360°-0S
megfordulast. Az akadalymentes hasznalatra alkalmas illemhely i1s beszamit a
(3) bekezdés szerint megvalositandd mennyiségbe...

(8) A csoportos illemhelyek eléterében egy takaritas céljara is szolgalo vizvételi
¢s kiontési szerelvényt kell biztositani.

Epitményszint akadalymentes hasznalatdhoz legalabb egy illemhelyet
akadalymentes hasznélatra alkalmas modon kell megvalositani.

11/ ATERVEZETT EPULET HASZNALATA:

IL.a./ Foldszint

e Az utcai oldalon helyezziik el a plébaniairodat és hozza kapcsolodo
vardszobat, targyalot, irattarat és teakonyhat.

o A kozdsségi terem gyiilekezeti teremként hasznosul. Eldcsarnok, szertar,
alkalmanként hasznalatba veendd konyha és kamra kapcsolddik hozza.

e A plébaniairoda ¢és az eldcsarnok kozotti €piiletrészben kozos hasznalatt
vizesblokk 1étesiil.

o Az ¢piilet végében mosokonyha, kazan, gardzs ¢€s tarold helyiség kap
helyet.
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I1.b./ Emelet

e Az utcai oldalon 2 db, sajat fiirdészobaval rendelkezd vendégszobat

alakitunk ki.
e Az emelet tobbi részében plébanosi lakas Iétesiil, eléterében
konyvtarszobaval.

e A kisterem hittanteremként és kiscsoportos foglalkoztatoként hasznosul.

1./ KOZONSEGFORGALMI WC-CSOPORTOK

111.A./ Foldszint

A latogatok egyidejii max. becsiilt 0sszlétszama a kozosségi termekben: 80 10,
melybol férfi=40 16, n6=40 f6.

Minden

15 6 n6i 1étszdm részére legalabb 1 WC-fiilke, illetdleg

40 6 férfi létszam részére legalabb 1 WC-fiilke és 1 vizelde vagy 2 WC-fiilke
1étesitése sziikséges. (OTEK)

A fentiek alapjan szamitott illemhely sziikséglet:

40 6 n6 utan 40/15= 2,67 3dbWC
40 f6 férfiutan ~ 30/40=0,75 1db WC + 1 db pissoir
A tervezett foldszinti illemhelyek szama, felszereltsége
Férfi WC 1 db férfi WC fiilke

2 db pissoir

1 db kézmoso
Noi WC 1 db néi WC fiilke

1 db kézmoso
Akadalymentes (és néi) WC 1 db akadalymentes WC

1 db akadalymentes kézmosé

111.2./ Emelet

A tervezett emeleti illemhelyek szama, felszereltsége
Néi WC 1 db néi WC fiilke
1 db kézmoso

A plébanos lakashoz és a 2 vendégszobahoz sajat hasznalatu fiirdészoba
(zuhany, mosdé, WC) épiil.
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IV./] SZEMELYZETI OLTOZO-MOSDO-WC HELYISEGEK

A hazban nem lesz allando személyzet. A takaritassal megbizott alkalmazott a
kozosségi illemhelyet hasznalhatja.

V. MOSO-SZARITO HELYISEG, TAKARITOSZER TAROLAS,
ViZVETELI HELYEK

A foldszinti n61 WC blokkban vizvételi hely létesiil.
A mosoO-szaritd helyiségben vizvételi hely 1étesiil.
A mosoO-szaritd helyiségben takaritdoszer tarold szekrény keril elhelyezésre.

VI AKADALYMENTESITES

VI1.1/ AKADALYMENTESITESI ELOIRASOK

OTEK

108. §

(3) Az épitménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint...

C) a higiénia, az egészség- ¢s a kornyezetvédelem,

d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség...
kovetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvarasoknak.

54/A. § (1) A tervezési programban meg Kkell hatarozni a kozhasznalatu
épitmény azon épitményrészeit, amelyeknél az akadalymentes hasznalatot
biztositani kell. Az akadalymentes hasznélathoz olyan jelzd-informacios
rendszert kell alkalmazni, amely a rendeltetésszerli hasznalé fogyatékos
személyt segiti az épitmény, épitmeényrész hasznalataban.

Az épiileten részleges akadalymentesités késziil:

Kerekesszékkel:

e Az utcarol a 15 cm-rel magasabban fekvo udvari szintre a templom
elott megépitheté akadalymentes rampan lehet oOnalléan, vagy a
nagykapuk rovid felhajto rampain segitséggel felhajtani.

e Az udvarbol 15 cm-rel kiemelt teraszra a kiskapu kozelében létesiilo
akadalymentes rampan lehet felhajtani.

o A foldszinti helyiségek a teraszrol akadalymentesen megkozelitheték.
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A foldszinten akadalvmentes illemhely létesiil.

Akadalymentes lift nem épiil.

Eger, 2017. februar
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