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Munkaszám:  32-2016
Műszaki leírás
Eger Fájdalmas Anya Római Katolikus plébánia

Eger, Servita utca 21. (Hrsz: 5142/1) 
ÚJ PLÉBÁNIAÉPÜLET ÉPÍTÉSE

MŰEMLÉKI KÖRNYEZETBEN
Mélyépítési munkái (út-víziközmű) kiviteli terve
1.0. Alapadatok, előzmények:

Generál és építész: Manual Art Design Studio KFT Botos Judit  3300 Eger, Orgonás tér 10.
1.1. Tervezési feladat:  Új plébánia épület út és közműbekötési tervei elkészítése.  A telek közművesített és Építtető tulajdonát képezi. Feladat a Vízmű bekötési terv jóváhagyatása és a Városüzemeltetési Iroda útkezelői, csapadék befogadói hozzájárulás megszerzése.  
1.2. A tervezési terület leírása:  Műemléki környezetben van az 5142/1 hrsz telken. Itt lebontották a templom 21. sz részét és a 23. sz épületet. Az így keletkezett telken épül az új plébánia. É-ról az 5141/2 hrsz városi terület határolja közművekkel kiépítetlen úttal, közterület kategória.  A Servita utca  aszfalt burkolatú úttal, járdával és teljes közművel van ellátva.
1.3. A vonatkozó rendezési terv: a szabályozási tervvel összhangban van.
1.4. Meglévő közművek és egyeztetéseik:  
· Vízmű Zrt: vízvezeték, szennyvízcsatorna van az utcában, a létesítmények elláthatók.
· Tigáz Zrt:  érint, keresztez,  hozzájárulnak.
· ÉMÁSZ Hálózati Kft: az energiaellátás biztosítható, hozzájárulnak. 

A Mé-2 rajzon jelöltük az ÉMÁSZ adatszolgáltatás szerinti kábeleket, ezek az épületet is érinthetik. A kábel kitűzését és bemérését kell kérni. Az építési munka  az ÉMÁSZ tervjóváhagyás után kezdődhet.
· TCOM Nyrt: nem érint 
Tervező az egyeztetéseken átadott, a felszíni műtárgyaival mérhető közművek helyzetéért vállal felelősséget. 

Vonatkozó rendeletek: 

Elrendezésnél az MSZ 7487/1 és 2.sz. szabvány előírása szerinti védőtávolságokat,  a védősávok meghatározásánál a 123/1997 sz. rendelet, szabvány előírásait alkalmazzuk. 

1.5.   Geodézia, alaptérkép: digitális

1.6.   Engedélyeztetés feladatai, tervezői művezetés:   
Kivitelezési munkát a Heves Megyei Vízmű Zrt jóváhagyása és Eger Megyei Jogú Város tulajdonosi, közútkezelői és csapadékvíz befogadói engedélye alapján lehet végezni.

2.0. Vízellátás: 
Épül  VB-1 jelű   29 m D40 KPE P10  ellátó vízvezeték. 
          VL-1 jelű   67 m D32 KPE P10 locsolóvíz vezeték 

Az ingatlannak jelenleg is van vízbekötése a templom felől, erről lesz leválasztva.

Az új bekötést az 5141/2 hrsz-ú közterületen lehet megépíteni, mint  bekötő vezetéket. 
Az új D100 cm műanyag vízmérő aknában kell új NA 25 mm használati víz vízórát és NA 13 locsolóvíz vízórákat beépíteni. Ez utóbbira fagytalanítós elzárót kell beépíteni.
A bekötő vezeték a tervezett épülettől 1,0 m re halad védőcsőben és az épületbe a 015 kazán helyiségbe csatlakozik.
A vezetékeket -1,2 m mélységben kell építeni, 

3.0. Szennyvíz elvezetés:  DN 125 mm SZB-1 és SZB-2   9 m  szennyvíz bekötő vezetékek. 
A Servita utcában és az 5141/2 hrsz-ú közterületen D 250 Ka csatorna üzemel. Erre lehet kötni az épület szennyvíz kicsatlakozó vezetékeit Mé-2 helyszínrajz szerint. Alapadatok épületgépész terv szerint.
A kicsatlakozó vezetékek DN 125 mm KG csövek -1,0 m mélységben csatlakoznak ki és 0,5% lejtéssel épülnek. A 90 fok fordulásnál 2x45 fok idom beépítése szükséges.
Két meglévő 100 cm méretű aknába csatlakoznak. 

4.0.  Csapadékvíz elvezetés: 
Elvezetendő vízmennyiség épületről és az udvarból: 
 F= 1600 m2 = 0,16 ha x q300l/shax0,9=46 l/s, ez a két csatornára egyenlő arányban oszlik meg 23-23 l/s. 
A CSB-1 200 mm csatorna 0,5% eséssel 34 l/s-t szállít, nagyobb mint 23 l/s, tehát megfelel.

A CSB-2 200 mm csatorna 06% eséssel  37 l/s-t szállít, nagyobb mint 23 l/s, tehát megfelel. 

Épül:  CSB-0       44  m DN 200 KG   
           CSB-0-1      4 m  DN 160 KG
           CSB-0-2      4 m  DN 160 KG
           CSB-1        39 m  DN 200 KG
           CSB-1-1       8      DN 160 KG
           CSB-1-2       8      DN 160 KG
           CSB-1-3       7      DN 160 KG
Az épület tetővizeit és a burkolat csapadékvizét elvezető csatornákat a Servita utcai 40/60 tojás-szelvényre lehet kötni. Az ingatlannak két bekötés készül. A tervezett épület É-i homlokzatának tetővizeit az 5141/2 hrsz-ú ingatlanon meglévő csapadékcsatorna fogadja.  A csatorna nyomvonala nem ismert, csak egy víznyelő van rajta. Ezért CSB-0 jelű csatornát építeni előirányoztuk. Ha megvan, természetesen csak rá kell kötni.
Az udvar csapadékvizét  a Servita utcai csatornára csatlakozva CSB-1 jelű  tervezett csapadékcsatorna vezeti el, DN 200 KG, utcai víznyelő aknába köt. 
Az udvari útburkolat vizeit 1 m/db 10 cm széles folyókarácsokkal ill 30x30 cm víznyelő aknával vezetjük el. A csatornán D400 KGAL aknák épülnek.
Keresztrácsok 3 és 5  m hosszban épülnek.
5.0.  Kapubejárat építése: 

A létesítmény gépkocsi és gyalogos bejárata a Servita utca burkolatához csatlakozik a meglévő kiemelt szegély bontásával. A belső út 3 m széles. 
A járdát a kapubejárat előtt át kell építeni, a kapubejáratnál  20 cm vtg alapot kell építeni 4 cm AC-8 
Az udvari burkolat andezit terméskő, szabálytalan kövekből, műanyag fugázóval kell készíteni, hogy a kövek ki ne mozduljanak. A kövek minimális vastagsága 8  cm legyen. 
Betonalap C-16-KK min 15 cm vtg. 
Ágyazat 15 cm homokos kavics.
Szegély: beton járdaszegély 6 cm széles. 
A burkolat egyoldali 2,5 % lejtéssel épül. 

A kapun belül keresztez a mozgáskorlátozott járda. 

Burkolat helyreállítás az útburkolaton közműbekötéseknél:
- 10 cm AC-11  aszfaltbeton kopó

- 20 cm C-12-16/k beton útalap,

-20 cm homokos kavics ágyazat.

A meglévő aszfaltot fűrészelni kell.
6.0.  Építés alatti forgalomszabályozás:

Forgalomtechnikai tervet kell készíteni a kivitelezőnek és meg kell kérnie az útbontási engedélyt. 
Eger, 2016. augusztus 17.
                                                                                               Tervező:  Türk Antal  sk.

                                                                                                  KÉ-, VZ-T 10-0038
Mellékletek:  munkavédelmi fejezet.

