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Tervez6i nyilatkozat

Alulirott nyilatkozom, hogy a tovabbiakban pontositott helyszinen torténd
beépitett tlizjelzd berendezés megvalosulasi tervének elkészitése soran a
vonatkozd jogszabalyban, nemzeti szabvanyban, hatdsagi eléirasban, foglaltakat
betartottam ezektdl eltérés nem valt szitkségessé.

A létesitmény neve: Fajdalmas Anya Plébania és Ko6zosségi haz 3300 Eger
Servita u. 21-23. HRSZ. 5142/1

A beépitett tlizjelzé berendezés adatai: PROTEC 6301

A tervezé neve: Juhdsz Otto

A tervezd képesitésérdl szolo irat szama: TUJ 10-0355/2017

A tiizvédelmi szakvizsga bizonyitvany szama: TC-10/35/2011

A tervezd cime telefonszama: Eger Vaci Mihaly u. 19. 20/642-10-18

Eger. 2016. augusztus 30.




MUSZAKI LEIRAS

Targy: Fajdalmas Anya Plébania és K6zo6sségi haz 3300 Eger
Servita u. 21-23. HRSZ. 5142/1 tlizjelz6 halozata

Megbizo: Eger Fajdalmas Anya Romai Katolikus Plébania
3300 Eger Servita u. 21.

Késziilt: 2016. augusztus 30.
Tervezo: Juhasz Ott6 (TC-10/35/2011) TUJ 10-0355/2017
A dokumentacio mellékletei: Miiszaki tervek:

TJ-01: Rendszertechnikai elvi rajz
TJ-02: Foldszint telepitési rajz
TJ-03: Emelet telepitési rajz
TJ-04: Padlas telepitési rajz
TJ-05: Metszeti rajz



1. Elozmények

Az Eger Fajdalmas Anya Romai Katolikus Plébania felvjitja az Eger servita u. 21-23. szam
alatti épiiletét. Az épitmény vegyes rendeltetést lesz (szallas, kulturalis, iroda). Az épiiletben
egy idében tartozkodok szama 134 6.

Az objektum foldszintes+emelt kialakitasu.

Az épiilet alacsony kockazati osztalyba tartozik (AK). A plébania alapterilete: 469.07 m?.
Az érvényben 1évé eldirasok alapjan (54/2014. (XIL 5.) BM rendelet 14. melléklet 28 pontja
(kulturalis, miivelddési, szorakoztato) tizjelzd rendszert kell kiépiteni

A tlizjelz rendszer élet és vagyonvédelmi szempontbol keril telepitésre. Ezért a maximalis
védelmi szint kialakitasa sziikséges. Ez azt jelenti, hogy a vizesblokkok és alacsony kockazatd
terek kivételével minden helységbe keriil automataérzékeld.

A kiilsé térhatarolé falak téglabol késziilnek. A belsd valaszfalak valaszfal téglabol lesznek. A
nyilaszarok fabol késziilnek. A tetd faszerkezetes nyeregtetd cserep fedéssel. A futés meleg
vizes radiatoros kozponti kazanrol.

Az épuletben kozponti légeseréld, lift ill. ho és fustelvezetés nem lesz.

Az épiiletben a tlizjelzd kozpont 24 dras feligyelet nem megoldott, ezért az dsszevont tliz €s
hibajelzést dupla GPRS-es atjelzon keresztiil felugyeletre kell tovabbitani.

A védend? teriilet egy tlizszakasz.

Az épiiletben vendégszobak, raktéarak, fiit6 helyseg, kozosségi terem, lakdszoba és teakonyha
talalhatoak.

A védendd épiiletekben tliz és robbanasveszélyes anyagok nincsenek.

A tervdokumentacio elkészitéséhez az adatokat a Megbiz6 bocséatotta rendelkezéstinkre. A
miiszaki leiras, ill. a tervdokumentéci6 dsszeallitasanal az MSZ 2364, MSZ HD 60364
szabvany az OTSZ 54/2015 XIV. XV. fejezet, a TvMI 5.1:2015.03. 05 valamint a tlizjelzo
rendszer elemeit gyarto ill. forgalmazo cég tervezési és installacios segédleteinek eldirasait
vettiik figyelembe.

Jelen tervdokumentéacio az egyeztetések és a Megrendeld igényei alapjan késziilt.

2. Osszefoglald ismertetés:

Egy PROTEC 6301/0/C tipusu intelligens tlizjelz6 kozpontot terveztem be cimezhetd
érzékeldkkel. Igy lehetdség lesz, hogy a kdzpontnal mar a tizjelzés kezdetekor tudjak melyik
helységb6l érkezett a riasztas. Nem elhanyagolhato az sem, hogy az intelligens rendszernél a
téves riasztasok szama joval kisebb

A tlizjelz6 rendszer mitkddési elve, hogy a védett teriileteken telepitett jelzésadok és
automatikus érzékeldk jelzéseit a kozpont elektronikus tton allandoan figyeli és a tiz
keletkezésére utald valtozasok esetén a kozpont riasztojelzést hoz létre. A jelzésadokat és
érzékeldket dsszekotd kabelrendszer, valamint a kozpont aramkoreinek meghibasodasa
hibajelzést valt ki. A tlizjelzd kozpont a helyi fény-és hangjeleken tal kimenetein keresztil
beavatkozas és tavjelzés mikodtetését is végzi.

A rendszer kdzpontjaként korszer(i mikroprocesszoros, intelligens, cimezhetd (1
cimzéhurkos) jelzékozpontot alkalmaztunk, mely megfeleld attekintést ad a hozza kapcsolt
jelzérendszer allapotarol.

Az intelligens rendszer szamos szolgaltatasaval korai tiizfelismerést, nagy zavarvédettséget,
biztosit és jelentésen egyszerlsiti a tiiz helyének miel6bbi azonositasat. Az egyes események
szoveges formaban keriilnek kijelzésre, igy értelmezésik konnyt. Eseménytarbol a torténések
visszakereshetOk, ezaltal az utdlagos tlizelemzés egyszerlisodik.

Az 4llandoan mitkodé hibadiagnosztizalé program - ami az egész rendszert és a rendszer
elemeit folyamatosan ellenérzi - az érzékelok elszennyezddése esetén a jelzési szintet
szelektiven utan allitja és a karbantartasi sziikségletet jelzi.
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A kézpont a foldszinten a gardrob teriiletén a rajzdokumentacid szerinti helyen kertil
telepitésre.

Automatikus érzékeléként optikai fiistérzékeld keriil telepitésre. A teakonyhaba,
f6z8konyhaba a f6zés soran keletkezd g6zok ill. esetleges flist, a kazanhazakba,
tiizeltaroloba és a garazsba a fust ill. por miatt hosebesség érzékeld kertl.

Az épiiletben kézi jelzésadok vannak felszerelve, a vizualisan észlelt tiizek jelzésére. A kézi
jelzésadok helyét tablaval megfelelé magassagban jeloltik.

A védendd terekben tartozkodok riasztésa a falra szerelt hangjelzokkel torténik.

Az érzékeldk telepitésénél az altalanos telepitési szabalyokat be kell tartani (faltél, gerendatol,
vilagitotesttdl az érzékeld legalabb fél méterre legyen. A rajz dokumentacio szerinti telepitési
helytél, ha szitkséges kismértékben el lehet térni, mivel a helységek mérete olyan, hogy még
igy is a mennyezet minden pontja az érzékel6t6l 5.8 méter sugaru koron belil lesz.

A hangjelzék dokumentacié szerinti elhelyezésével az eldirt 65 dB ill. az alvd ember fejénel
75 dB hanger6 minden helységben biztosithato.

A kézi jelzésadok az épiilet barmely pontjan, 30 méteren beliil elérhetoek.

A zénak kialakitasakor figyelembe kell venni, hogy egy zona csak egy szintet ill. egy
tlizszakaszt védhet.

Riasztas esetén a kézi jelzésadok és az automataérzékeldk a tlizjelz6 kozpont feliigyelt
hangjelzé kimeneteiken keresztiil azonnal inditjak a hangjelzOket.

A vezetékhalozat arnyékolt kettds szigetelésii tlizjelz6 kabelbdl a vezérld és a hangjelzé
halozat pedig tlizallo kabelbdl kertil kiépitésre.

3. Vezérlési tablazat

Vezérelt eszkozok

Tizjelzés helye szirénak tiizatjelzés légtechnika ho és tiiz ill. fiist gatlo lift egyéb
fiistelvezetés | ajtok

foldszint X X
emelet X X
padlas X X




4. Akkumuldtor kapacitds ellendrzése:

Panel/eszkoz Menny.| Iny Ir [Tny=24 6ra | Tr=30 perc
Db mA | mA Ah Ah

PROTEC6301 thzjelzd kozpont 1 125 290 3 0,145

6000PLUS/OP optikai fuistérzekelo 28 0,06 5 0,04032 0,07

6000PLUS/HT ho érzékeld 8 0,07 5 0,01344 0,02

6000/MCP kézi jelzésadd 5 0,5 34| 0,06 0,0085

ASM VPR 1224 hangjelz6 16 0 36 0,0000 0,288

Dsszesen: 3,11376 0,5315

Iny: nyugalmi aramfelvétel/eszkoz

Ir: riasztasi aramfelvétel/eszkoz

Tny: athidalasi id6 (24 dra) dsszesen

Tr: riasztéasi id6 (30 perc) 0sszesen

A sziikséges akkumulator kapacitas 25% tartalékkal szamolva: 4,5565Ah
Tehat a kozpontban 1évé 7Ah akkumulatorok megfeleloek.




A tlizjelz6 rendszer fobb elemei:
6301 tipusa 1 hurkos intelligens tlizjelz6 kozpont
6000PLUS/OP cimezheté optikai flistérzékeld
6000PLUS/HT cimezhet6 hosebesség érzékeld
6000PLUS/BASE aljzat
6000/MCP cimezhet6 kézi jelzésado
ASM VPR 1224 beltéri hangjelz6

6301/0/C tipusu tlzjelzd kézpont

1 intelligens cimzShurok fogadasara alkalmas mikroprocesszoros tlizjelz6 kozpont. A kozpont
jelzései a cimzohurokra felfiizott cimezheté érzékeloktol szarmazo digitalis adatok alapjan
képzddnek. A kozpont aramkorei és a szoftvere szamos szolgaltatassal tamogatja a tliz
helyének lokalizalasat és a rendszer allapotanak pontos megjeleniteset. Cimzohurokra 191
cimezhet eszkdz (érzékelé vagy modul fiizhetd fel. Az érzékeldk zonakba szervezhetSk. A
kozpontban 4 db programozhaté feliigyelt relés kimenet talalhato. Az események a kdzpont
hattér-vilagitasos LCD kijelz6jén magyar nyelven jelennek meg, a belsé valos idejl ora
informécioival egyiitt. Az események a nem felejtd taroloban rogzitésre kertilnek (utolso 100
esemény), igy barmikor visszakereshetok a torténések. Az érzékelési jellemzok széles
tartomanyban valtoztathatok. Az érzékeldk szennyezddése automatikusan kompenzalddik, és
a hatarérték elérése estén karbantartas kérés tizenetet kiild a kozpont. A digitalis
jelfeldolgozas kovetkeztében lehetdség van - trendszamitas alapjan - el6jelzés kibocsatasara,
mely a tliz korai fazisaban lehetévé teszi a felderitést.

Beallithato un. verifikacids késleltetés, mely nagy mértékben csokkenti a téves jelzések
szamat. A programozas a késziilékrél is végrehajthato (kodszammal védve), de
célprogrammal szamitogépes felprogramozas is végezheto.

Kilonleges szolgaltatas az un. egyemberes teszt lehetosége, mely gyors €s megbizhatod
érzékeld ellendrzést tesz lehetove.

A kozpont részletes mitkddése a hozza mellékelt kézikonyvbol ismerheté meg. Az ebben
foglaltak betartasa kotelezd.

A kozpont alaphelyzetben a 240 V, 50 Hz-es halozati fesziiltségrol mikodik, a halozati
betaplalast a napi aramtalanitd fokapcsolo eldtti leagazasra kell csatlakoztatni. Halozat
kimaradas esetén a kozpont szekrényében elhelyezett akkumulator biztositja a jelzOkozpont
nyugalmi 4llapota mitkodését 24 éra idétartamra €s egy jelzési ciklusra.

A kozpontot a dokumentacio szerinti helyen a falra kell felszerelni 1,5-1,7 m magassagban. A
tlizjelz6 kozpont felszerelését, izembe helyezését, kezelését a hozza mellékelt leirasok
alapjan kell elvégezni. A kozpont szerelését, programozasat csak kioktatott szakember
végezheti.

Minbsités: TMT-52/2008-2013

Optikai fiistérzékeld: Tipusa: 6000PLUS/OP (Protec Fire Detection PLC. gyartmany)
(Forg: ASM Security KFT)

Alkalmas kozepes és nagy fustrészecskéket termeld tizek pl. svéltiz, PVC tlz, stb. korai

felismerésére. Igy killonosen alkalmas pl. kabelek védelmére. Az érzékeldben 1évd mikro-

processzor segitségével a kamra munkapontja megfeleld értéken tarthato.

Az érzékeld a kozpontnak jelzi a fiiststr(iséget valamint eltarolja a szervizadatokat. A piros

LED minden oldalrél észlelhetd fényjelzést biztosit.

A védendd helységben a rajzdokumentacié szerinti helyen a mennyezetre kell szerelni.



Az érzékeld szereléséhez a 6000PLUS/BASE aljzatot kell alkalmazni. Az érzékeld betétet az
aljzatba csak egyféle képpen lehet behelyezni a peremkodolasnak megfelelden. Az aljzaton a
tervielet maradandéan és olvashatdan fel kell tiintetni.

Minésités: TMT-31/2011

Hoérzékeld: Tipusa: 6000PLUS/HT (Protec Fire Detection PLC. gyartmany)
(Forg: ASM Security KFT)
A kornyezeti hémérséklet gyors valtozasakor (3-6 C-min) és egy el6re beallitott 56 C fokos
hatarérték elérésénél jelzést ado automatikus érzékeld. Alkalmazasa olyan helyeken elonyos,
ahol a hémérséklet valtozasa jellemz tliz esetén ill. zavaro tényezok miatt fustérzékeld
alkalmazasa nem lehetséges. A rajzdokumentacio szerinti helyen a mennyezetre kell
felszerelni. Az érzékeld szereléséhez 6000PLUS/BASE tipusu normal aljzatot kell
alkalmazni. Az érzékeld betétet az aljzatba csak egyféle képen lehet behelyezni a
peremkodolasnak megfeleléen. Az aljzaton a tervjelet maradandoan és olvashatoan fel kell

tintetni.
Mindsités: TMT-31/2011

Aljzat: Tipusa: 6000PLUS/BASE (Protec Fire Detection PLC. gyartmany)
(Forg: ASM Security KFT)
Csatlakozo aljzat, mely lehetévé teszi a 6000PLUS tipusu analdg érzékelSk oldhato
csatlakozasét a tlizjelzé rendszerhez. A vezetéket a csavaros szoritok alé kell rogziteni. Az
érzékeld betétet az aljzatba csak egyféle képen lehet behelyezni a peremkodolasnak
megfeleléen. Az aljzaton a tervjelet (cim) maradandéan €és olvashatoan fel kell tintetni.

Minésités: TMT-57/2008-2013

Kézi jelzésado: Tipusa: 6000/MCP (Protec Fire Detection PLC. gyartmany)
, (Forg: ASM Security KFT)
Atlatsz6 mianyag védotetovel rendelkezd kézi jelzésado, mely a homlokfeluletén 1évo
milanyag nyomolappal mitkodtetheté. A miianyag nyomolap a hatarozott benyomas hatasara
befelé elmozdulva reteszelt helyzetbe keriil és jelzést ad a mikrokapcsold. A reteszelt
helyzetb6l a keret levétele utan a miianyag lap kivételével és 0jboli behelyezésével hozhatd
alapallapotba. A benyomott helyzetet az el6lapon 1évo piros LED jelzi. A kézi jelzésadoban
beépitett izolator talalhato.
A rajzdokumentaci6 szerinti helyeken az oldalfalra 1.5-1.6 m magassagban kell felszerelni.
A jelzésadon a tervijelet maradandoan és olvashatdan fel kell tintetni.
A kézi jelzésado kornyezetét eltorlaszolni, az odajutast akadalyozni TILOS.

Mindsités: TMT-60/2008-2013

Hangjelz6: Tipusa: ASM VPR 1224 (Cranford Controls Ltd. gyartmany)
(Forg: ASM Security KFT)

Nagy hangerejii 12 ill. 24 V-os tapfeszilltséget igényld, alacsony aramfelvételii 3 hangu

hangjelzé. A rajzdokumentécio szerinti helyen az oldalfalra kell felszerelni. Hangjelzés esetén

azonositani kell a jelzés helyét és meg kell kezdeni a tiiz oltasat és a karenyhitést.

A hangjelzét az oldalfalra a mennyezettSl 0,3 méterre a rajzdokumentacio szerinti helyre kell

szerelni.

Minbsités: TMT-47/6/2011



5. Jelzohalozat:

A tlizjelz6 halozat szerelése csak vorosrézert kabellel torténhet. A tlizjelz6 kabelek vezetése a
falban és a mennyezetben MU III 16-0s a padlason MUII 20-as csében torténik.

A hélozat szerelése a vilagitasi hdlézattol elkiilonitve torténjen. Vezeték Osszekotése csak
kotésdobozban sorkapcson, vagy érzékeld aljzat kotésponton keresztiil torténhet. Kabelek
tipusa az érzékeld koroknél: IB-Y(ST) 2x1 mm?” (piros kiilsd szigetelé kopeny). A
hangjelzoknél és vezérléseknél SR114H/2x0,8 tiizallo kabel.

A rendszer egyes elemeit és berendezéseit a hozzajuk mellékelt leirasok €s segédletek
elbirasainak megfeleléen /sorrend, modszer, eszkoz stb./ kell felszerelni. Csak a
legsziikségesebb mértékig szabad megbontani az egyes egységeket.

A kébelek bekotését polaritashelyesen kell elvégezni. A szerelést kovetden - az
érzékeldbetétek behelyezése elott - a haldzatot ellendrzd mérésekkel kell vizsgalni. Mérni kell
a hurokellenallast, a szigetelési ellenallast és az Gsszesitett levezetést. A szigetelési ellenallas
nem lehet 2 Mohm-nal kisebb. A mérésekrol jegyzOkonyvet kell késziteni.

Minden szerelvényt a tervnek megfeleléen meg kell jelolni.

6. Altaldnos elGirasok:
A tlizjelz6 berendezés tervét - kivitelezés elétt - az I. fokt Tlizvédelmi Hatésaghoz
szakhat6sagi véleményezésre be kell nytjtani.
A jovahagyott tervtdl eltérni csak a tlizvédelmi hatosag és a tervezd egyiittes jovahagyasaval
szabad.
A szerelés soran a jelen miiszaki eldirasokon tulmenden a kovetkez6 szabvanyt és rendeletet
is be kell tartani.
MSZ 2364, MSZ HD 60364 Legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségl erdsaramu
villamos berendezések létesitése
OTSZ 54/2015 XIV. XV. fejezet

Uzembehelyezés:

A berendezés tizembe helyezésére a rendszer elemeit ismer6, gyartomiii - forgalmazoi -
oktatason részt vett és tlizjelzd berendezés karbantartoi okirattal rendelkez6 személy jogo sult,
aki egyben kioktatja a kijelolt személyzetet is a rendszer iizemeltetésére. Az lizembe helyezést
ill. az azt kovetd teljes ellendrzést az egységhez mellékelt leirasok alapjan kell elvégezni.

A leirasokban foglaltaktol eltérni tilos. Nem kell ellenorizni azokat a miikodéseket, amelyek
jelen terv alapjan nem kertiltek alkalmazasra.

Az atadas-atvételi eljaras soran meg kell hivni a rendeletben kijelolt személyeken kiviil- a
tertiletileg illetékes 1. foku Tizvédelmi Hatdsdgot.

A kozpont vizsgalatakor annak minden jelzését és aramkori miikodését ki kell probalni, le kell
ellenérizni. A tiizjelzd berendezésnek a probak soran hiba nélkiil kell mikodnie.

Amennyiben hiba fordul el8, annak kijavitasa utan a teljes probat meg kell ismételni. A
tlizjelz6 rendszer tervét a kozpont kornyezetében, hozzaférhetd helyen meg kell 6rizni. A
kezelési utasitast és a jelzéaramkori kimutatast a kozpont mellé ki kell fiiggeszteni.

Uzemeltetés: ,

A jelzéberendezés kezelése az tizemeltetd feladata, €s a tlizjelzest, az egyeb jelzéseket kovetd
tennivalokrol az iizemeltetd hataroz az illetékes tlizvédelmi hatosaggal egyetértésben.

A jelz8berendezés kezelését csak az arra kioktatott személy végezheti. A tlizjelz berendezést
csak indokolt esetben szabad tizemen kiviil helyezni. A berendezés ki és visszakapcsolasarol
az I. fokt Tlizvédelmi Hatosagot és az érintett dolgozokat tajékoztatni kell.

A berendezés miikodésérdl naplot kell vezetni. A naploba naponta be kell jegyezni a
berendezés allapotara vonatkozo megjegyzést, idopont feltintetésével fel kell jegyezni a
beérkezett jelzéseket, a kikapcsolast, karbantartést, javitast.
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A hibak kijavitasara azonnal intézkedni kell. A naplét legalabb hetenként, hibara vonatkozo
bejegyzés esetén azonnal be kell mutatni az tizemeltetd illetékes megbizottjanak.

Karbantartas:

A tlizjelzd berendezés, és halozat ellendrzését és karbantartasat ha a tlizjelz6 kozpont
gépkonyve gyakoribb ellendrzést nem ir el legalabb félévenkeént kell elvégezni Javasolt a
negyedévenkénti ellendrzés €s karbantartas.

A munkat csak megfeleld szakképzetséggel rendelkezd, a berendezés mikodését €s a
halozatot ismer6 szakember végezheti.

Karbantartas soran ellenérizni kell a kozpont minden jelzésének miikodését, a késziilék
allapotat.

Az érzékelék ellenbrzését ugy kell iitemezni, hogy egy éven belill minden érzékeld teljes kort
funkcionalis ellendrzés ala kertuljon.

A karbantartas eredményét, a vizsgalt érzékeldk azonositasi szamat az iizemeltetési naploba
be kell jegyezni. Az 6sszes fennallo hibat, és a kijavitott hibakat szintén az iizemeltetoi
naploban fel kell tiintetni.

A tiizjelz6 kozpont kezelése:

A tlizjelz6 kozpontot a hozza mellékelt kezelési leiras alapjan kell kezelni .

Ez a részletes leiras ismerteti az egyes ill. kettes szintli koddal végezhetd kezelési funkciok
teljes korét. A harmas szintii koddal végezhet6 kezelések programozasi €s szervizjellegi
beavatkozasok, ezért azok csak a programozasi kézikoényv alapjan végezhetdk.

A berendezéseket a tervdokumentdcionak, valamint a gyartémiii eldirasoknak
megfelelden - az érvényben 1évé szabvanyok és miiszaki eléirdsok betartisaval- kell
kiépiteni. A tervtél eltérni - kisebb nyomvonalbeli viltozasoktél eltekintve- csak tervezdi
hozzajarulassal szabad. A szerelés és iizembe helyezés utin a megvalésult allapotrol -D-
tervet kell késziteni és azt az Uzemeltetének 4t kell adni.

Eger. 2016. 08. 30.

Juhész\ 6 (TC-10/35/2011)
texvezo
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Fajdalmas Anva Plébania és Kozosségi haz eszkozok telepitési jegvzéke

eszkozeim
1/1
172
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
1/10
1/11
1/12
1/13
1/14
1/15
1/16
1/17
1/18
1/19
1/20
1/21
1/22
1/23
1/24
1/25
1/26
1/27
1/28
1/29
1/30
1/31
1/32
1/33

Zonaszama €és neve

eszkoz tipusa

optikai fiist

kézi jelzésado

optikai fiist
optikai fiist
optikai fist
optikai fiist
hosebesség
optikai fiist
optikai fiist
optikai fiist

kézi jelzésado

hésebesseg
hésebesség
optikai fiist
hésebesség
hosebesség
optikai fiist

kézi jelzésadod

hésebesség
hésebesség
optikai fiist
optikai fiist
optikai fuist
optikai fiist
optikai fiist
optikai fiist
optikai fiist

kézi jelzésado

optikai fiist
optikai fiist
optikai fiist
hésebesség

optikai fiist
11

telepitéshely  védett helység alapter.

gardrob
elécsarnok
elécsarnok
kozlekedd

Varo

irattar
teakonyha

iroda

targyalo
kozosségi terem
kozosségi terem
kazan 1.
f6zékonyha
kozlekedd
kazan 2.
mosokonyha
kamra

garazs

tiizeld tarolo
garazs

tarolod
vendégszoba 102
halo

eloteér
vendégszoba 105
kisterem
1épcséhaz emelt
1épcséhaz emelt
konyvtar

kamra

elotér
teakonyha
gardrob

732m’
20.19 m’
20.19 m*
4.76 m*
6.41 m*
3.57 m’
3.61 m*
18.25 m’
18.61 m*
55.87 m’
55.87 m’
4.95 m*
12.38 m*
8.72 m*
6.11 m*
25.63 m’
2.68 m’
24.86 m*
4.79 m*
24.86 m*
10.00 m*
12.61 m*
11.56 m?
5.05 m*
11.85 m*
19.06 m*
17.41 m*
17.41 m®
32.87 m’
3.11 m?
433 m?
8.58 m”
4.65 m’



Zénaszama és neve  eszkozcim  eszkoz tipusa telepitéshely  védett helység alapter.

1/34 optikai fiist dolgozdszoba 48.33 m?
1/35 optikai fiist halld 12.47 m?
1/36 optikai fist 1épcséhaz padlas 14.71 m*
1/37  kézi jelzésadd 1épcséhaz padlas 14.71 m*
1/38 optikai fiist padlastér 228.92 m*
1/39 optikai fiist padlastér 228.92 m*
1/40 optikai fiist padlastér 228.92 m’
1/41 optikai fiist padlastér 228.92 m’
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A felhasznalt f6bb anyagok:

1db PROTEC 6301/0/C 1 cimzd hurkos intelligens tlizjelzé kézpont
3db Akkumulator 12V 7Ah
28 db 6000PLUS/OP cimezhet6 optikai fiistérzékeld
8 db 6000PLUS/HT cimezhet6 hosebesség érzeékelo
5db 6000/MCP cimezhetd kézi jelzésadd + utan vilagitos tabla
36 db 6000PLUSBASE aljzat
16 db ASM VPR 1224 hangjelzd
700m 1x2x1 folia arnyékolasu sodrott rézkabel
250m SR114H/2x0,8 tizallo rézkabel
20m 3x1,5 MT rézkabel
70 m MU II 20 cs§
320m MU III 16 cs8
1 klt szerelési segédanyag

programozas betizemelés

megvalosulasi tervdokumentacio elkészitése
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144

PROTEC 6301 intelligens tlizjelz6 kézpont

kozosségi

gardréb elécsarnok kozlekedd varé irattar teakonyha iroda targyalod terem
7 112 1/3 1/4 1/5 1/6 117 1/8 1/9 110
tuzeld moso f6z6- kozosségi
garazs tarolo garazs kamra konyha kazan 2. kozlekedd konyha kazan 1. terem
1/20 119 1/18 1117 1/16 1/15 114 113 112 171
102. 105.
tarold vendégszoba haloé elotér vendégszoba  kisterem Iépcsbhaz konyvtar kamra
o—{oHoo+——0—0—0—*—0—0
1/21 1/22 1/23 1/24 1125 1/26 1127 1/28 1/29 1/30
dolgozd
padlas |épcsbhaz halé szoba gardrdb teakonyha elotér
o—ol—ole—H0—0—0—0—H—0
1/40 1/39 1/38 1/37 1/36 1/35 1/34 1/33 1/32 1/31
s O optikai fistérzékelé 6000 PLUS/OP . kézi jelzésad6 6000/MCP
pagllas
O hésebesség érzékeld 6000 PLUS/HT hangjelz6 ASM VPR 1224
1/40
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