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Osztott faablak, felül üvegezett bukószárnnyal,
alultömör deszkázatú fix mezovel

15/15 cm taréjszelemen

2 x 2,5/12 cm taréjfogópár

12/15 cm torokgerenda
10/20 cm szarufák

 papucsfa  papucsfa

10/20 cm gáncsfa

2 cm extr.polisztirol hoszigetelés

wcetmosdó

padlástér

közlelőcsarnok

vendégszobaelőtérfürdő
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R-16Átnézeti rajz, B-B metszet M = 1:50

M = 1:50



Átnézeti rajz, hosszirányú
metszet
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10/20 cm gáncsfa

iroda

vendégszoba
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2 x 2,5/12 cm taréjfogópár

12/15 cm merevíto gerenda
12/15 cm torokgerenda

15/15 cm taréjszelemen

10/20 cm szarufák

10/20 cm gáncsfa

2 cm extr.poliszt. hoszig.

kamra

dolgozóteakonyha háló

tárolókonyha tároló
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R-14

(R-07)

R-15
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Átnézeti rajz, A-A metszet M = 1:50

M = 1:50
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-0,23

vastagágyas  terméskő
ragasztó habarcs

(pl.: Botament M 13 Stone)

2x30 mm széles horganyzott acél
rögzítőszalag, 25 cm-ként

mechanikailag rögzítve, a
lábazati szigetelés lezárására,

bitumenes kitt éltömítéssel

érdesített, vakolható felületű
XPS lábazati szigetelés

(pl: Ravatherm XPS 300 WB)

XPS lábazati szigetelés
az alapgerendára ráfordítva,

kőburkolat alatt és
a járda mentén, legalább

a rajzon jelölt vastagságban
(pl: Ravatherm XPS 300 SL)

bitumenes kitt élzárás

PE hab peremdilatáció

vakolóprofillal lezárt
vékonyvakolat,

kétfázisú hézagképzéssel

vakolt hőszigetelő rendszerű vakolat,
grafitadalékos EPS hőszigetelő

lemezzel, ragasztással és dübelezéssel
rögzítve

külső oldali vakolat

PE hab peremdilatáció

burkolat és burkolatszegély,
építészeti terv szerint

modifikált bitumenes vastaglemez
falszigetelés, a beton alapgerenda

oldalára kihajtva,
a modifikált bitumenes lábazati

szigeteléssel átlapolással

XPS lábazati szigetelés
(pl: Ravatherm XPS 300 SL)

sütői mészkő lábazat,
építészeti terv szerint,
impregnált felülettel

M
 =

 1
:5

utca felőli burkolat,
építész terv szerint

a lábazattól kifelé lejtve

5

4
4a
4b
4c
4d
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vastagágyas terméskő
ragasztó habarcs
(pl.: Botament M 13
Stone)

2x30 mm széles horganyzott
acél rögzítőszalag, 25 cm-ként
mechanikailag rögzítve, a
lábazati szigetelés lezárására,
bitumenes kitt éltömítéssel

érdesített, vakolható felületű
XPS lábazati szigetelés
(pl: Ravatherm XPS 300 WB)

vakolóprofillal lezárt
vékonyvakolat,
kétfázisú
hézagképzéssel

vakolt hőszigetelő rendszerű
vakolat, grafitadalékos EPS
hőszigetelő lemezzel,
ragasztással és dübelezéssel
rögzítve

külső oldali vakolat

PE hab peremdilatáció

burkolat és
burkolatszegély,

építészeti terv szerint

modifikált bitumenes vastaglemez
falszigetelés, a beton alapgerenda

oldalára kihajtva,
a modifikált bitumenes lábazati

szigeteléssel átlapolással

a lábazati
szakaszon az
alapgerendára
ráfordított
XPS lábazati
szigetelés
(pl: Ravatherm XPS
300 SL)

sütői mészkő lábazat,
építészeti terv szerint,
impregnált felülettel

PE hab
peremdilatáció

kétfázisú
hézagképzés

a szigetelési
rendszerhez tartozó
hajlaterősítő szalag

M
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:5
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19
9

18
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mészkő lábazat, építészeti
terv szerint, nézetben

ablakbélletbe beforduló
vakolt felület, építészeti terv
szerint, nézetben

hőszigetelő üvegezésű erkélyajtó,
alacsony, akadálymentesített küszöbbel,
építészeti terv szerint

2x30 mm horganyzott acél szalag,
az öntapadó bitumenes lemez
lezárására, UV-álló
rugalmas éltömítéssel

modifikált bitumenes
vastaglemez falszigetelés, a

beton alapgerenda oldalára
kihajtva, a modifikált bitumenes

lábazati szigeteléssel
átlapolásban

PE hab
peremdilatáció

burkolatszegély,
építészeti terv szerint

lég- és párazáró fólia, a
nyílászáróról indítva és a

talajnedvesség elleni
szigeteléshez lezárva

ásványgyapot
hőszigetelés kitöltés

ékelés

diafragmával merevített
horganyzott acél

"L" rögzítőelemek, a nyílászáró
küszöbprofiljának alátámasztására

a lábazati szakaszon az
alapgerendára ráfordított
XPS lábazati szigetelés
(pl: Ravatherm XPS 300 SL)

öntapadó bitumenes
lemez csapadékvíz
elleni szigetelés, a
lábazati szigeteléshez
folytonosítva

kétfázisú tömítés

félbevágott hajlaterősítő szalag
a szorítószalag alá felvezetve

M
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05 16 05 1 31 1

PE hab
peremdilatáció

burkolatszegély,
építészeti terv

szerint

vakolóprofil

vakolt hőszigetelő rendszerű
vakolat, grafitadalékos EPS
hőszigetelő lemezzel, ragasztással és
dübelezéssel rögzítve

külső oldali vakolat

vakolt hőszigetelő rendszerű
vakolat, grafitadalékos EPS
hőszigetelő lemezzel,
ragasztással és dübelezéssel
rögzítve

vakolóprofil

külső oldali
csapadékzárás a
nyílászáró tokjáró indítva
és a vakolahoz lezárva
vakolóprofil és UV-álló
rugalmas hézagképzés

lég- és párazáró membrán
a nyílászáró tokszerkezetéről

indítva és a vasbeton
szerkezethez lezárva

nyílászáróhoz tartozó
takaróprofil

hőszigetelő üvegezésű és
tokszerkezetű nyílászáró,

építészeti terv szerint

M
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M
 =
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Emelet, loggia, mellvédfal
R-05

2017.02.27.EGER, SERVITA U. 21-23 (HRSZ 5142/1) FÁJDALMAS ANYA PLÉBÁNIA ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ Készítette:
Pataky és Horváth Építésziroda  Kft.        Horváth S. ................
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2%

1%

külső oldali csapadékzárás
a nyílászáró tokjáró indítva
és a falszerkezethez lezárva

vakolóprofil és UV-álló rugalmas
hézagképzés

lég- és párazáró membrán
a nyílászáró tokszerkezetéről

indítva és a vasbeton
szerkezethez lezárva
nyílászáróhoz tartozó

takaróprofil

vakolóprofil

vakolt hőszigetelő rendszerű
vakolat, grafitadalékos EPS
hőszigetelő lemezzel,
ragasztással és dübelezéssel
rögzítve

mennyezet alatti csapadékvíz
elvezetés, gépészeti terv szerint

(ezen a szakaszon
nincs homlokzati nyílászáró)

PUR hab hézagkitöltés

kétgalléros gravtiációs
összefolyó, lombkosárral

a lég és párazáró gallér a
párazártó bitumenes

lemezéshez folytonosítva

fémráccsal fedett
betonágyazatban

elhelyezett polimerbeton
folyóka és revizósakna

a kétfázisú hézagkézpés,
UV-álló rugalmas

tömítéssel

burkolat lezáró profil
(pl.: Schlüter rendszer)

fólibádog sáv, a szigetelés
élének megfogására, rugalmas éltömítéssel

ragasztott kerámia lábazat burkolat

tartósan rugalmas, kétfázisú fúgaképzés

60x40 fóliabádog
hajlatrögzítés
(ksz.: 100 mm)

hőszigetelő kerámia
falazóblokk mellvédfal

érdesített, vakolható felületű XPS
lábazati hőszigetelés, ragasztással
rögzítve, a szigetelés fölött
dübelezéssel rögzítve
(pl: Ravatherm XPS 300 WB)

ragasztott kerámia lábazat burkolat

lábazatra alkalmas vékonyvakolat

az összefolyó vízszigetelő
gallérja a PVC

vízszigeteléshez
folytonosítva

hőszigetelő üvegezésű és
tokszerkezetű nyílászáró,
építészeti terv szerint

M = 1:5
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Emelet, loggia, üvegfal,
harántirányú metszet
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2017.02.27.EGER, SERVITA U. 21-23 (HRSZ 5142/1) FÁJDALMAS ANYA PLÉBÁNIA ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ Készítette:
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2000 Szentendre, Deli Antal u. 34.           Áts. Á.       ................ÚJ ÉPÜLET TERVE MŰEMLÉKI KÖRNYEZETBEN - KIVITELI RÉSZLETTERV GYŰJTEMÉNY
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PE hab
peremdilatáció

tartósan rugalmas, kétfázisú fúgaképzés

PE hab
peremdilatáció

hőszigetelő üvegezésű és tokszerkezetű emelőtoló
ajtó, építészeti terv szerint

PVC műanyagsávval ellátott félbevágott hajlaterősítő szalag,
a szigeteléshez PUR bázisú ragasztóval ragasztva

2x30 mm horganyzott acél szalag, az öntapadó bitumenes lemez
lezárására, UV-álló rugalmas éltömítéssel

diafragmával merevített
horganyzott acél

"L" rögzítőelemek, a nyílászáró
küszöbprofiljának alátámasztására

60x40 fóliabádog
hajlatrögzítés
(ksz.: 100 mm)

öntapadó bitumenes
párazáró lemez,
felvezetve a
födém felső síkjára

a nyílászáró
rögzítőacéljához
mechanikailag rögzített
50x50x3 horganyzott "L"
rögzítő sín a hajlatrögzítés
megfogására

lég- és párazáró membrán a
nyílászáró tokszerkezetéről

indítva és a párarazáró
lemez felületére lezárva

ásványgyapot
hőszigetelés kitöltés

M = 1:5
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Emelet, loggia, üvegfal,
hosszirányú metszet
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PE hab
peremdilatáció

tartósan rugalmas, kétfázisú fúgaképzés

PE hab
peremdilatáció

hőszigetelő üvegezésű és tokszerkezetű emelőtoló
ajtó, építészeti terv szerint

PVC műanyagsávval ellátott félbevágott hajlaterősítő szalag,
a szigeteléshez PUR bázisú ragasztóval ragasztva

2x30 mm horganyzott acél szalag, az öntapadó bitumenes lemez
lezárására, UV-álló rugalmas éltömítéssel

pórusbeton falazóelemkből álló felöltés,
vékonyágyazó habarccsal ragasztva
(pl.: Ytong 30, 25 és 20 cm széles
falazóelemek, kötésben), cca. 3 cm vtg
beton kiegyenlítéssel
a födémsík magasságig

60x40 fóliabádog
hajlatrögzítés
(ksz.: 100 mm)

öntapadó bitumenes
párazáró lemez,
felvezetve a
födém felső síkjára

a nyílászáró
rögzítőacéljához
mechanikailag rögzített
50x50x3 horganyzott "L"
rögzítő sín a hajlatrögzítés
megfogására

lég- és párazáró membrán a
nyílászáró tokszerkezetéről

indítva és a párarazáró
lemez felületére lezárva

ásványgyapot
hőszigetelés kitöltés

teherhordó fal,
építészeti terv szerint

diafragmával merevített
horganyzott acél
"L" rögzítőelemek, a nyílászáró
küszöbprofiljának alátámasztására

M = 1:5
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Emelet, loggia, üvegfal,
szemöldök
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18

hőszigetelő üvegezésű és
tokszerkezetű emelőtoló ajtó,
építészeti terv szerint

vakolóprofil,
tartósan rugalmas tömítés

külső oldali csapadékzáró
membrán a tokszerkezetről indítva
a födém alsó síkjára lezárva, a
vasbeton felületen glettelt
felülethez ragasztva

ásványgyapot
hőszigetelés kitöltés

diafragmával merevített
horganyzott acél
"L" rögzítőelemek, a nyílászáró
szemöldök profiljának
megtámasztására

lég- és párazáró fólia a tokszerkezetről indítva
ésa födém alsó síkjára lezárva, a vasbeton

felületen glettelt felülethez ragasztva

30x25 födémhez mechanikailag
rögzített léc, a borítás rögzítésére

fa anyagú szemöldökborítás

M = 1:5

2a
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Ablakok, párkánykialakítás
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05 14(16) 05 1 30 1

vakolt hőszigetelő rendszerű vakolat,
grafitadalékos EPS hőszigetelő
lemezzel, ragasztással és
dübelezéssel rögzítve

külső oldali vakolat

külső oldali csapadékzárás a
nyílászáró tokjáró indítva és a
vakolt falfelülethez lezárva

lég- és párazáró membrán a
nyílászáró tokszerkezetéről indítva és a

vakolt falfelülethez lezárva

építészeti terv szerinti könyöklő

hőszigetelő üvegezésű és
tokszerkezetű homlokzati
nyílászáró, építészeti terv szerint

műkő párkány, PUR
ragasztóval a homlokzati
hőszigeteléshez ragasztva

ékelés és PUR hab kitöltés

külső falsík, nézetben

belső falsík, nézetben

M = 1:5

5a



Ablakok, vízszintes részlet
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05 14(16) 05 1 30 1

vakolt hőszigetelő rendszerű vakolat,
grafitadalékos EPS hőszigetelő
lemezzel, ragasztással és
dübelezéssel rögzítve

külső oldali vakolat

külső oldali csapadékzárás a
nyílászáró tokjáró indítva és a
vakolt falfelülethez lezárva

lég- és párazáró membrán a nyílászáró
tokszerkezetéről indítva és a vakolt

falfelülethez lezárva

hőszigetelő üvegezésű és tokszerkezetű
homlokzati nyílászáró, építészeti terv
szerint

műkő párkány, PUR
ragasztóval a homlokzati
hőszigeteléshez ragasztva

ékelés és PUR hab kitöltés

külső falsík, takart helyzetben belső falsík, takart helyzetben

építészeti terv szerinti könyöklő

nyílászáróhoz tartozó
takaróprofil

M = 1:5

5a
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05 16 05 1 30

05 16 05 1 30 5 10

3

5
9

3 1

35

15
25

15
55

14

3
5

1

35 25 20 25 15

+7,18

+7,33

+7,42

+7,36

+7,37

~32 17

2 2 3 105 14 16 15

5

5

szabad keresztmetszet:
>238 cm2

vakolt hőszigetelő
rendszerű vakolat,
grafitadalékos EPS
hőszigetelő lemezzel,
ragasztással és
dübelezéssel rögzítve

külső oldali vakolat

vakolóprofil és
UV-álló rugalmas hézagképzés

lég- és párazáró membrán
a nyílászáró tokszerkezetéről

indítva és a vasbeton
szerkezethez lezárva

nyílászáróhoz tartozó
takaróprofil

vakolóprofil

hőszigetelő üvegezésű és
tokszerkezetű nyílászáró,
építészeti terv szerint

attikafal, statikai terv szerint

mechanikailag rögzített 15 cm
ásványgyapot hőszigetelés az

parapetfal hőhídhatásának
csökkentésére

a monolit parapetfalhoz rögzített
horganyzott acél "L" rögzítőelem, a

függőleges 50x30 léc megfogására

függőleges 50x30 léc,
az OSB borítás alátámasztására

ferde síkban vágott pallókból
készített fa elem, az OSB borítás

alátámasztására

18 mm vastag OSB
borítás, szigetelés aljzata

fóliabádog
cseppentőszegély
(ksz: 150 mm)

40 cm-ként elehelyezett 18 mm vastag OSB-ből
vágott 5 cm széles sávok, a borítás és a PVC

szigetelés közti távolság tartására

vízszintes 50x30 léc,
az OSB borítás alátámasztására

csapadékvíz elvezető cső,
gépészeti terv szerint

fóliabádog összefolyó elem, a PVC
szigeteléssel vízhatlanul hegesztve

lombfogó rács
a csatorna lejtése, nézetben, lejtésterv szerint

műanyagfilc elválasztó réteg 300g/m2

1 rtg legalább 1,5 mm vastag PVC
csapadékvíz elleni szigetelés, toldásaiban

forrólevegős hegesztéssel folytonosítva

fóliabádog rögzítőszegély (ksz: 80 mm)
horganyzott acél cseppentőszegély

rovarháló
ékbevgátott ereszdeszka

0,70 mm vastag titáncink
csatorna (ksz:650 mm)

teljes felületű deszka aljzaton,
szellőzőszőnegen készülő
kettős állókorcolos titáncink fedés
az OSB távtartók alatt
szögtömítő szalag

derékszögű állókorc élkialakítás

2 mm vastag horganyzott
acél merevítősáv (ksz: 200 mm)

0,65 mm vastag titáncink lemez
cseppentőszegély (ksz: 250 mm)

ásványgyapot
hőszigetelés
kitöltés

műanyagfilc elválasztó réteg 136g/m2

2,5 cm deszkázatból készített
ereszcsatornavályú,
lejtésben

M
 =

 1
:5

2

1



Magastető, hófogó
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3

5
9

3
5

1

szabad keresztmetszet:
>238 cm2

tetőfedési rendszerhez illezskedő
hófogó rendszer, az eresz fölötti
sávban, gyártói előírások szerint
(pl.: hófogó ruddal szerelt fém
trapéz tetőfedő elem)

fóliabádog rögzítőszegély (ksz: 80 mm)

horganyzott acél
cseppentőszegély

rovarháló

ékbevgátott ereszdeszka

statikai terv szerinti fedélszék

M = 1:5

1
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051605130

05160513015

31

3 5

5
8

15
25

15
55

14

25 335 2 05 295

31 ~58

45 14 2 2 25

+7,18

+7,33

+7,36

+7,37

+7,42

5

5

5

szabad keresztmetszet: >434
cm2

vakolt hőszigetelő
rendszerű vakolat,
grafitadalékos EPS

hőszigetelő lemezzel,
ragasztással és

dübelezéssel rögzítve

külső oldali vakolat

vakolóprofil és
UV-álló rugalmas hézagképzés

lég- és párazáró membrán
a nyílászáró tokszerkezetéről
indítva és a vasbeton
szerkezethez lezárva

nyílászáróhoz tartozó
takaróprofil

vakolóprofil

hőszigetelő üvegezésű és
tokszerkezetű nyílászáró,

építészeti terv szerint

attikafal, statikai terv szerint

mechanikailag rögzített 15 cm
ásványgyapot hőszigetelés az
parapetfal hőhídhatásának
csökkentésére

a monolit parapetfalhoz rögzített
horganyzott acél "L" rögzítőelem, a
függőleges 50x30 léc megfogására

függőleges 50x30 léc,
az OSB borítás alátámasztására

ferde síkban vágott pallókból
készített fa elem, az OSB borítás
alátámasztására
18 mm vastag OSB
borítás, szigetelés aljzata

fóliabádog
cseppentőszegély

(ksz: 150 mm)

40 cm-ként elehelyezett 18 mm vastag OSB-ből
vágott 5 cm széles sávok, a borítás és a PVC
szigetelés közti távolság tartására

vízszintes 50x30 léc,
az OSB borítás alátámasztására

csapadékvíz elvezető cső,
gépészeti terv szerint

fóliabádog összefolyó
elem, a PVC szigeteléssel
vízhatlanul hegesztve

lombfogó rács
a csatorna lejtése, nézetben, lejtésterv szerint

műanyagfilc
elválasztó
réteg 300g/m2

1 rtg legalább 1,5
mm vastag PVC
csapadékvíz elleni
szigetelés,
toldásaiban
forrólevegős
hegesztéssel
folytonosítva

fóliabádog
rögzítőszegély
(ksz: 80 mm)

horganyzott acél cseppentőszegély

rovarháló

ékbevgátott ereszdeszka

0,70 mm vastag titáncink
csatorna (ksz:650 mm)

teljes felületű
deszka aljzaton,

szellőzőszőnyegen készülő
kettős állókorcolos titáncink fedés

az OSB távtartók alatt
szögtömítő szalag

derékszögű állókorc élkialakítás

2 mm vastag horganyzott
acél merevítősáv (ksz: 200 mm)

0,65 mm vastag titáncink lemez
cseppentőszegély (ksz: 250 mm)

ásványgyapot
hőszigetelés

kitöltés

műanyagfilc
elválasztó réteg
136g/m2

2,5 cm
deszkázatból
készített
ereszcsatornavály
ú, lejtésben

M
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051605130

05160513015

31
3 5
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20
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25 185 9 25 185

25 ~47

15 16 14 14 2 2 25

+7,39

+7,41

+7,42
+7,44

5

5

5

5

5

5

szabad keresztmetszet:
>300 cm2

vakolt hőszigetelő
rendszerű vakolat,
grafitadalékos EPS

hőszigetelő lemezzel,
ragasztással és

dübelezéssel rögzítve

külső oldali vakolat

vakolóprofil és
UV-álló rugalmas hézagképzés

lég- és párazáró membrán
a nyílászáró tokszerkezetéről
indítva és a vasbeton
szerkezethez lezárva

nyílászáróhoz tartozó
takaróprofil

vakolóprofil

hőszigetelő üvegezésű és
tokszerkezetű nyílászáró,

építészeti terv szerint

attikafal, statikai terv szerint

mechanikailag rögzített 15 cm
ásványgyapot hőszigetelés az
parapetfal hőhídhatásának
csökkentésére

a monolit parapetfalhoz rögzített
horganyzott acél "L" rögzítőelem, a
függőleges 50x30 léc megfogására

függőleges 50x30 léc,
az OSB borítás alátámasztására

ferde síkban vágott pallókból
készített fa elem, az OSB borítás
alátámasztására
18 mm vastag OSB
borítás, szigetelés aljzata

fóliabádog
cseppentőszegély (ksz:

150 mm)

40 cm-ként elehelyezett 18 mm vastag OSB-ből
vágott 5 cm széles sávok, a borítás és a PVC
szigetelés közti távolság tartására

vízszintes 50x30 léc,
az OSB borítás alátámasztására

a csatorna lejtése, nézetben, lejtésterv szerint

műanyagfilc elválasztó
réteg 300g/m2

1 rtg legalább 1,5
mm vastag PVC
csapadékvíz elleni
szigetelés,
toldásaiban
forrólevegős
hegesztéssel
folytonosítva

fóliabádog
rögzítőszegély
(ksz: 80 mm)

horganyzott acél cseppentőszegély

rovarháló

ékbevgátott ereszdeszka

0,70 mm vastag titáncink
csatorna (ksz:650 mm)

teljes felületű
deszka aljzaton,

szellőzőszőnyegen készülő
kettős állókorcolos titáncink fedés

az OSB távtartók alatt
szögtömítő szalag

derékszögű állókorc élkialakítás

2 mm vastag horganyzott
acél merevítősáv (ksz: 200 mm)

0,65 mm vastag titáncink lemez
cseppentőszegély (ksz: 250 mm)

ásványgyapot
hőszigetelés

kitöltés

műanyagfilc
elválasztó réteg
136g/m2

2,5 cm deszkázatból készített
ereszcsatornavályú, lejtésben

M
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5
8

5 3

3 1

05 16 05 1 30 15

05 16 05 1 30

18
25

15
25

14

3

+7,36

+7,39

+7,40

+7,42

~38 20

25 2 2 14 14 16 15

5

5

szabad keresztmetszet:
>280 cm2

vakolt hőszigetelő
rendszerű vakolat,
grafitadalékos EPS
hőszigetelő lemezzel,
ragasztással és
dübelezéssel rögzítve

külső oldali vakolat

vakolóprofil és
UV-álló rugalmas hézagképzés

lég- és párazáró membrán
a nyílászáró tokszerkezetéről

indítva és a vasbeton
szerkezethez lezárva

nyílászáróhoz tartozó
takaróprofil

vakolóprofil

hőszigetelő üvegezésű
és tokszerkezetű
nyílászáró, építészeti
terv szerint

attikafal, statikai terv szerint

mechanikailag rögzített 15 cm
ásványgyapot hőszigetelés az

parapetfal hőhídhatásának
csökkentésére

a monolit parapetfalhoz rögzített
horganyzott acél "L" rögzítőelem, a

függőleges 50x30 léc megfogására

függőleges 50x30 léc,
az OSB borítás alátámasztására

ferde síkban vágott pallókból
készített fa elem, az OSB borítás

alátámasztására

18 mm vastag OSB
borítás, szigetelés aljzata

fóliabádog
cseppentőszegély
(ksz: 150 mm)

40 cm-ként elehelyezett 18 mm vastag OSB-ből
vágott 5 cm széles sávok, a borítás és a PVC

szigetelés közti távolság tartására

vízszintes 50x30 léc,
az OSB borítás alátámasztására

a csatorna lejtése, nézetben, lejtésterv szerint

műanyagfilc elválasztó réteg 300g/m2

1 rtg legalább 1,5 mm vastag PVC
csapadékvíz elleni szigetelés, toldásaiban

forrólevegős hegesztéssel folytonosítva

fóliabádog rögzítőszegély (ksz: 80 mm)
horganyzott acél cseppentőszegély

rovarháló
ékbevgátott ereszdeszka

0,70 mm vastag titáncink
csatorna (ksz:650 mm)

teljes felületű deszka
aljzaton,
szellőzőszőnyegen készülő
kettős állókorcolos
titáncink fedés
az OSB távtartók alatt
szögtömítő szalag

derékszögű állókorc élkialakítás

2 mm vastag horganyzott
acél merevítősáv (ksz: 200 mm)

0,65 mm vastag titáncink lemez
cseppentőszegély (ksz: 250 mm)

ásványgyapot
hőszigetelés
kitöltés

műanyagfilc elválasztó réteg 136g/m2

2,5 cm deszkázatból készített
ereszcsatornavályú, lejtésben

M
 =

 1
:5

2

1



Magastető, tetőgerinc
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40

40

10

10

25
5

25
3

szegélypalák

a tetőfedési rendszerhez tartozó fém rövidlemezek

taréjdeszkázat 2,5x10

taréjdeszkázatot kiemelő léc 5,0x3,0

rovarháló

viharkapocs

statikai terv szerinti fedélszék

M = 1:5

1



Emelet, kármentő szigeteléssel
ellátott padló, falcsatlakozás
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1
8,

5
0,

5-
2

15 1%

PE hab peremdilatáció
kétfázisú hézagképzés

ragasztott kermia  lábazatburkolat (vagy  az
építész terv szerinti magasságig ragasztott

kerámia falburkolat)

dilatációs szalag a lemezes- és bevonatszigetelés
toldása, a PVC anyagú szalag a PVC szigeteléshez

hegesztéssel felületfolytonosítva

süllyesztett fejű gyorsépítő csavar, alátéttel a
szigetelőlemez felső élének megfogására

60x40 fóliabádog
hajlatrögzítés
(ksz.: 100 mm)

általános, vakolt falfelület,
építészeti terv szerinti burkolattal

M = 1:5

kármentő szigeteléssel ellátot
emeleti fürdőszoba

3d



Emelet, szigetelő burkolati
rendszer, falcsatlakozás
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1%

PE hab peremdilatáció
kétfázisú hézagképzés

ragasztott kermia  lábazatburkolat (vagy  az
építész terv szerinti magasságig ragasztott
kerámia falburkolat)

a szigetelési rendszerhez tartozó hajlaterősítő szalag

általános, vakolt falfelület,
építészeti terv szerinti burkolattal

M = 1:5

szigetelő burkolati rendszerrel
készített emelti fürdőszoba

3c



Földszint, szigetelő burkolati
rendszer, falcsatalkozás
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1%

PE hab peremdilatáció
kétfázisú hézagképzés

ragasztott kermia  lábazatburkolat (vagy  az
építész terv szerinti magasságig ragasztott
kerámia falburkolat)

a szigetelési rendszerhez tartozó hajlaterősítő szalag

általános, vakolt falfelület,
építészeti terv szerinti burkolattal

kellősített felületen készülő
modifikált bitumenes vastaglemez
falszigetelés, a padlószigetelés
rávezetve, hegesztve, 10 cm
átlapolással

M = 1:5

4d

szigetelő burkolati rendszerrel
készített földszinti vizes helyiség
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