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RÁDIUSZ-

ELECTRIC 
Mérnöki és Szolgáltató Kft. 

 
TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
 Sugár László (Mez őkövesd Nyárfa út 22 sz.) épületvillamosí-
tási tervez ő (V-T, EN-T-05-0774) kijelentem, hogy a FÁJDALMAS ANYA 

PLÉBÁNIA  ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ 3300  EGER, SERVITA U.  21-23.  (  HRSZ.:  

5143/1.)  épületvillamosítás kivitelezési tervben és a m űszaki le-
írásban foglalt megoldások mindenütt megfelelnek: 
- a MSZ HD 60364:2008, MSZ 1585:2009, MSZ 7487/2:19 80, MSZ 
13207:2000, MSZ EN 13201-1-2-3-4:2003 szabványoknak  
- az 1996. évi LIII. számú, a természet védelmének általános szabá-
lyairól szóló törvény, 
- az Étv. 31.§ ának (1)-(2) és (4) bekezdésében meg határozott köve-
telményeknek 
- az 2016. évi XXXVI. számú törvény, az épített kör nyezet alakításá-
ról és védelmér ől szóló törvény (építési törvény), a kapcsolódó, 
253/1997. (XII.20.) Korm. számú, az országos telepü lésrendezési és 
építési követelményekr ől (OTÉK) szóló rendelet,   
- az 1996. évi XXXI. számú, a t űz elleni védekezésr ől, a m űszaki 
mentésr ől és a t űzoltóságról szóló törvény, a kapcsolódó, 
54/2014.(XII.5.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos T űzvé-
delmi Szabályzat (OTSZ) kiadásáról szóló rendelet, 
- az 1993. évi XCIII. számú, a munkavédelemr ől szóló törvény el őírá-
sainak,  
- a fentiekhez még kapcsolódó, általános érvény ű rendeleteknek, ese-
ti, vagy helyi hatósági el őírásoknak, valamint a magyar nemzeti 
szabványoknak.  
Kijelentem továbbá:  
- A vonatkozó nemzeti szabványtól, és jogszabályokt ól, eltér ő műsza-
ki megoldás alkalmazására nem volt szükség. Az adot t tervezési fel-
adatra a szabványokban leírttal megegyez ő biztonsági fokozatú mód-
szereket alkalmaztunk.  
- Az 104/2006. (IV.28.) Korm. számú, a településter vezési és az épí-
tészeti-m űszaki tervezési, valamint az építésügyi m űszaki szakért ői 
jogosultság szabályairól szóló rendeletekben el őírt tervez ői jogo-
sultsággal rendelkezem.  
- Az építési engedélyezési terv villamos munkarésze  a villamos kivi-
teli tervvel összhangban van. 
- A betervezett építési termékek gyártói megfelel őségi nyilatkozat-
tal rendelkeznek. 

 
Kelt, Mez őkövesd, 2016. július 10. 

 
...................... 
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Műszaki leírás 
 
1.  Tervezési feladat: 

Az építtet ő a tárgyi ingatlanon közösségi helyiségeket és 
lakást szeretne építeni, tervezési feladat az ingat lan vil-
lámvédelmi tervének elkészítése 

 
2.  Kockázatelemzés és eredményei 

A 54/2014. (XII.5.)BM rendeletnek megfelel ően elvégeztem a 
tervezett építmény villámvédelmi kockázat elemzését  a hatá-
lyos MSZ EN 62305 szabványsorozat alapján. A kockáz atelemzés 
során számításba vett bemen ő adatok megtalálhatóak a terv 
mellékletét képz ő „Kockázatelemzés számítások” tervlapokon.  
A kockázatelemzés eredménye az épület esetében: 
 
 
 

A vonatkozó OTSZ el őírásainak a tervezett villámvédelmi rend-
szer: MEGFELEL (A számított R1 kockázati tényez ő <10 -5 ).  
Mivel a tervezett épület esetében nem kell gazdaság i veszte-
séggel számolni így az R4 kockázati tényez ők meghatározására 
nem került sor! 
 
A kockázat elemzés során, az építményben keletkez ő veszélyes 
kisülés által okozott, környezetet is veszélyeztet ő t űz vagy 
robbanás nagyságát befolyásoló tényez ő meghatározásánál fi-
gyelembe vett védelmi mód: 

LPS IV 
 

A kockázat elemzés során, az építményt ér ő villámcsapás miatt 
a bels ő rendszerek meghibásodásának nagyságát befolyásoló té-
nyez ő meghatározásánál figyelembe vett védelmi szint: 

 
LPL III-IV 

 

A bels ő épületszerkezetek nem rendelkeznek LEMP elleni árn yé-
kolással, valamint nincs intézkedés a villámáram el ektromág-
neses impulzusának kitett vezet őhurkok csökkentésére.  
 

3.  Az épület villámvédelmi zónáinak meghatározása: 
LPZ 0 A (az a zóna, amelyben az igénybevételt a közvetlen vi l-
lámcsapás és a teljes elektromágneses villámimpulzu s okozza) 
zónahatár =  
Az épületen elhelyezett felfogócsúcsok által kifesz ített fe-
lület. A zónában épületszerkezet nem található. (A méretezési 
gördül ő gömb sugara:60m) 
LPZ 0 B (az a zóna, amely közvetlen villámcsapás ellen véde tt, 
de amelyben az elektromágneses villámimpulzus által  okozott 
teljes igénybevétel megjelenik) zónahatár =  
Az épület küls ő határoló felülete 

R1=0,61x10-5 
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LPZ 1  (az a zóna, amelyben a lök őáramot az árameloszlás és a 
határon elhelyezett túlfeszültség védelmi eszközök korlátoz-
zák) zónahatár =  
Az épület bels ő határoló felülete, a zónába tartozik az épü-
let teljes bels ő területe. 
Zónahatárt átlép ő villamos és elektromos nyomvonalakon el 
kell helyezni a túlfeszültség védelem 1-2. fokozatá t (vonat-
kozik ez a belép ő telefonos és kábeltévés becsatlakozásokra 
is, amennyiben ezek villamosan vezet ők). A zónahatárt átlép ő 
villamosan vezet ő gépészeti cs ővezetékeket be kell kötni min. 
6mm2 réz villámvédelmi potenciál kiegyenlít ő vezetékkel a 
villamos betáplálás mellett elhelyezett EPH csomópo ntba. A 
villámvédelmi földeléseket (minden különállót) be k ell kötni 
az EPH csomópontba min. 16mm2 réz villámvédelmi pot enciál ki-
egyenlít ő vezetékkel. 
LPZ 2  az a zóna, amelyben a lök őáramot az árameloszlás és a 
határon elhelyezett járulékos túlfeszültség védelmi  eszközök 
korlátozzák) zónahatár =  
Az épületen belül az egyedi, megbízó által telepíte tt 3. tí-
pusú túlfeszültség levezet ő eszközzel védett, elektronikus 
készülék bels ő tere.  
A tervezés során nem került meghatározásra a védend ő berende-
zések köre, de az építési munkálatok befejeztével a  villámvé-
delmi szakkivitelez ő az építtet ő megbízottjával tartson bejá-
rást az épületben letelepített elektronikus berende zések meg-
tekintésére, és gazdaságossági szempontok figyelemb evételével 
válasszák ki a túlfeszültségre fokozottabban érzéke ny beren-
dezéseket. Villámvédelmi szaktervez őként ajánlom a következ ő 
berendezések er ős és gyengeáramú betápláló vonalát a túlfe-
szültség védelem 3. típusával ellátni: 

• gyengeáramú RACK szekrény villamos betáplálás 
• gyengeáramú RACK szekrény gyengeáramú villamos betá plálá-

sa, amennyiben az réz alapú 
• riasztóközpont megtáplálása 
• t űzjelz ő központ megtáplálása 
• épület-felügyeleti vezérl őközpontok, alközpontok 
• szünetmentes hálózati áramforrások hálózati betáplá lása 
• drágább számítógépes konfigurációk villamos, és gye nge-

áramú betáplálása 
• fontos adatot tároló számítógépes konfigurációk vil lamos, 

és gyengeáramú betáplálása 
• hangosítási központ villamos betáplálása 
• A túlfeszültség védelmi berendezések 3. típusát a v édend ő 

készülékekt ől max. 5m kábelhosszra szabad elhelyezni. 
 

4.  Kockázat elemzés 
A kockázatelemzés a terv szöveges mellékletei közöt t találha-
tó meg! 
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A létesítményen belül a kockázatelemzés során a köv etkez ő zó-
nák kerültek meghatározásra: 

- Küls ő terek 
- Bels ő terek 

A kockázat elemzés során a következ ő, épületbe idegen villám-
áramot bevezetni képes, csatlakozó vezetékek került ek figye-
lembe vételre: 

- Er ősáramú betápláló kábel 
- Gyengeáramú kábel 

A számításba vett zónák, és csatlakozó vezetékek fi gyelembe 
vett paraméterei tényez ői a kockázatelemzés számítási mellé-
keltében megtalálhatóak. 
 
Tervezett küls ő villámvédelmi rendszer  
A küls ő villámvédelmi rendszer feladata: felfogja az épít-
ményre irányuló villámcsapásokat, ideértve az építm ény oldal-
falára irányuló villámokat is, és a villámáramot le vezesse a 
becsapási ponttól a földig. 
 
Felfogórendszer tervezési paraméterei: 
Az épület villámvédelmi felfogó rendszere az MSZ EN  62305-
1:2012 szerinti LPS IV -nek megfelel ő gördül őgömbbel került 
méretezésre. 
A felfogórendszer kialakításánál figyelembe vett té nyez ők, 
paraméterek:  
Villámvédelem fokozata:   LPS IV  
A gördül ő gömb sugara:    60m 
A t űzkockázat:       magas  
A felfogórendszer legkisebb elhelyezési távolsága a  tet őszer-
kezett ől: 
      0m 
Személyforgalmú tet őn kialakítandó védett tér: 
      Nincs 
Természetes felfogónak felhasználható nagykiterjedé sű fémes 
szerkezet: 
      Nincs 
Tet őn LPZ 0B zónába telepítend ő eszköz vagy berendezés: 
      Nincs  
Felfogó rendszer elszigetelése: 
      Nem szükséges 
 
Felfogórendszer kialakítása: 
Az építmény villámvédelme felfogórudakkal kerüljön kialakítá-
sa. 
A fémlemez fedés ű lapos tet őn és cserépfedéses nyeregtet őn a 
felfogórudakat a gyártó által el őírt technológiával kell te-
t őburkolathoz rögzíteni, eltartás a tet ősíktól nem szükséges.  
A felfogórúd anyaga: horganyzott acél 
A tet őn található egyéb fém tárgyak beköt ő vezeték anyaga:  
          ∅12mm t űzihorganyzott acél 
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A tervezett felfogórendszer vázlata a rajzi tervek között 
megtalálható. 

A villámvédelmi felfogórendszer kialakításánál csak  az MSZ EN 
50164 szabványsorozat el őírásainak megfelel ő vezet ő, rögzít ő 
és összeköt őelemek használhatóak fel. 

 
Levezet őrendszer tervezési paraméterei: 
Az épület villámvédelmi levezet ő rendszere az MSZ EN 62305 
szerinti LPS IV -nek megfelel ő távolságok betartásával lett 
méretezve. 
A felfogórendszer kialakításánál figyelembe vett té nyez ők, 
paraméterek:  
A levezet ők közötti jellemz ő távolságok: 

10-20m levezet őként 
A falazat anyaga: 
      Nem éghet ő 
A felfogórendszer legkisebb elhelyezési távolsága a  falszer-
kezett ől: 
      0m 
Levezet ő rendszer elszigetelése: 
      Nem szükséges 
Természetes levezet őnek felhasználható nagykiterjedés ű fémes 
szerkezet: 
      nincs 
 
Levezet őrendszer kialakítása: 
Az építmény villámvédelmi levezet őrendszerét az alábbi alap-
vet ő elvek betartásával kell kialakítani: 

- több párhuzamos utat alkossanak 
- az áramutak hossza a lehet ő legrövidebb legyen 
- az építmény bels ő és küls ő vezet őképes részeivel legyen 

egyenpotenciálra hozva 
- a lehet ő legkisebb impedanciát biztosítsa a villámáram 

számára 
Amennyiben lehetséges a levezet őket úgy kell kialakítani, 
hogy a felfogók közvetlen folytatását képezzék. 
A levezet ő anyaga a tet ősíkon:  horganyzott acél 
A levezet ő anyaga a függ őleges vezetésnél: 30x5mm 
tüzihorganyzott acél vezet ő 
 
A villámvédelmi levezet őrendszer kialakításánál csak az MSZ 
EN 50164 szabványsorozat el őírásainak megfelel ő vezet ő, rög-
zít ő és összeköt őelemek használhatóak fel. 
A tervezett levezet őrendszer vázlata a rajzi tervek között 
megtalálható. 
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Vizsgálóösszeköt ő kialakítása: 
Vizsgáló összeköt ő úgy kell kialakítani, hogy a bontása az 
épület küls ő tereib ől legyen megoldható. Vizsgáló összeköt ő-
nek csak szabványos rögzít ő elem használható. 
 
Földel őrendszer tervezési paraméterei: 
Az épület villámvédelmi földel ő rendszere az MSZ EN 62305 
szerinti LPS IV -nek megfelel ő méretek betartásával lett mére-
tezve. 
A felfogórendszer kialakításánál figyelembe vett té nyez ők, 
paraméterek:  
A talaj fajlagos ellenállása:    300Ωm 
Szükséges hatásos vízszintes földel ő hossz: 5m 
Szükséges hatásos függ őleges földel ő hossz: 3m 
Természetes vagy vasbetonalap-földel ő:   nincs 
 
Földel őrendszer kialakítása: 
Az építmény villámvédelmi földel őrendszerét az alábbi alapve-
t ő elvek betartásával kell kialakítani: 

- lehet őleg minél kisebb földelési ellenállású legyen 
- törekedni kell a „B” típusú földel őrendszer telepítésre 

Földel ő típusa: 
a földben elhelyezett 3m hosszú rúdföldel ő földben összekötve  
Földel őrendszer elemeinek összekötése csak MSZ EN 50164-
1:2009 szabvány alapján bevizsgált összeköt ő elemek vagy kor-
rózióvédelemmel ellátott hegesztés alkalmazásával l ehetséges. 

A tervezett földel őrendszer vázlata a rajzi tervek között 
megtalálható. 

 
5.  Tervezett bels ő villámvédelmi rendszer 

A bels ő villámvédelemnek meg kell akadályoznia, hogy az ép ü-
let vezet őképes szerkezetein folyó villámáram által el őidé-
zett másodlagos kisülések a védend ő építményben kialakulhas-
sanak. 
Veszélyes másodlagos kisülések a küls ő villámvédelmi rendszer 
és a: 

• küls ő vagy bels ő vezet őképes fémszerkezetek, 
• bels ő villamos vagy elektronikus rendszerek, 
• az építményhez csatlakozó küls ő vezet őképes részek, kábe-

lek és vezetékek között jöhetnek létre. 
Az épület f őelosztó berendezésében el kell helyezni egy B+C 
fokozatú szikraközt tartalmazó túlfeszültség védelm i eszközt.  
Az épületbe becsatlakozó vezet őképes gyengeáramú kábeleket 
szikraközös túlfeszültségvédelmi eszközzel kell ell átni! 
 

6.  Tervezett villámvédelmi potenciál kiegyenlítés 
A tervezett küls ő villámvédelmi rendszer az épületszerkezet-
t ől elszigeteletlen. 
Az épületben bels ő villámvédelmi potenciálkiegyenlít ő hálóza-
tot kell kialakítani. A hálózat elemeit be kell köt ni a ter-
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vezett érintésvédelmi EPH csomópontba, melyet az ép ület f őel-
osztója mellett kell elhelyezni. 
Számított biztonsági távolság: 0,2m 
Az EPH csomópontba bekötend őek a: 

• villámvédelmi földel őhálózat Mhk 16mm 2 vezet ővel. 
• az épületbe csatlakozó vezet ő szerkezet ű gépészeti közm ű-

vezetékek, Mkh 6mm 2 vezet ővel 
• az épületben található veszélyes megközelítési távo lságon 

belüli nagykiterjedés ű fémhálózatok, pl. központi f űtési 
réz, vagy acél cs őhálózat Mkh 6mm 2 vezet ővel.  

• az építményhez csatlakozó villamos vagy elektroniku s ve-
zet ők túlfeszültség védelmi eszközön keresztül 

 
7.  Küls ő és bels ő villámvédelmi rendszer felülvizsgálata 

A villámvédelmi rendszer kivitelezése folyamán az e ltakarásra 
(beton, föld) kerül ő beépített fém villámvédelmi eszközök 
meglétének, és helyes szerelésének vizsgálatára rés zleges fe-
lülvizsgálatot kell tartani. A beépített eszközök, szabvány 
és terv szerinti elhelyezését fotókkal kell dokumen tálni. Az 
elkészült fotókat a teljes rendszer átadási dokumen tációjába 
mellékelend ő felülvizsgálati jegyz őkönyvben meg kell jelení-
teni. Amennyiben a jegyz őkönyvben fotókkal hitelt érdeml ően 
nem bizonyítják az egyéb szerkezettel eltakart vill ámvédelmi 
összeköttetések beépítését, azok nem fogadhatóak el , mint a 
villámvédelem része! 
A kivitelezés során elkészített küls ő és bels ő villámvédelmi 
rendszert az építmény m űszaki átadása el őtt arra jogosult 
személlyel felül kell vizsgáltatni. A vizsgálati er edményeket 
az MSZ EN 62305 szabványnak megfelel ő jegyz őkönyvben dokumen-
tálni szükséges. 
Az építmény birtokbavétele után a meglév ő villámvédelmi rend-
szert eseti és id őszaki felülvizsgálatnak kell alávetni. A 
rendszeres villámvédelmi felülvizsgálat idejét a ha tályos 
OTSZ határozza meg: 

• LPS I és LPS II esetében legalább 3 évenként  
• egyéb esetekben 6 évenként 
• az építmény funkció változása után 
• az építmény b ővítése után 

A rendszeres villámvédelmi felülvizsgálaton túlmen ően szemre-
vételezéssel felül kell vizsgálni a rendszert: 

• évenként (lehet őleg a tavasszal a zivataros idény el őtt) 
• az építményt ér ő közvetlen villámcsapás észlelése után 

Szemrevételezésnél meg kell vizsgálni: 
• a rendszer elemeinek korrodáltságát és mechanikai á llapo-

tát 
• földel ő-csatlakozó vezet ők épek-e 
• túlfeszültség védelmi eszközök m űköd őképessége 
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8.  Karbantartási fejezet 
A villámvédelmi rendszert azért kell rendszeresen k arbantar-
tani, hogy az folyamatosan megfeleljen azoknak a kö vetelmé-
nyeknek, melyek alapján tervezték. 
A villámvédelem rendszeres szemrevételezéses felülv izsgálata 
során ajánlott a mellékletek között található ellen őrz ő lista 
elemeit végigvenni. 
A karbantartásról készüljön jegyz őkönyv mely, tartalmazza a 
kitöltött ellen őrz ő listát. A szemrevételezés és karbantartás 
során feltárt hibákat ajánlott minél el őbb kijavíttatni.  
 

9.  MUNKAVÉDELMI FEJEZET 
A munkahelyre beosztott munkahelyi vezet őnek és az ott dolgo-
zónak a technológiai és m űveleti utasításokban szerepl ő el ő-
írások elsajátításával és megfelel ő szakmai gyakorlattal kell 
rendelkezniük a biztonságos munkavégzéshez. 
A munka elvégzéséhez a technológiai utasításokban m eghatáro-
zott szerszámoknak és egyéni véd őeszközöknek a munkavégzéshez 
rendelkezésre kell állniuk. 
Minden egyes technológiai és m űveleti utasítás részletesen 
kitér a betartandó munkavédelmi el őírásokra és szükséges vé-
dőeszközökre. 
A kábelfektetés el őkészítése, az engedélyek beszerzésére vo-
natkozóan a m űszaki leírás és az organizációs fejezet tartal-
maz el őírásokat. 
A kábel tervezett nyomvonalával egyeztetni kell a p árhuzamo-
san haladó és a keresztez ő közm űveket, felszíni létesítmények 
helyzetét. Azonosítás után a tervezett nyomvonalon 5 m-enként 
kutatógödröket kell kiásni, és további pontosítássa l kell 
meghatározni a közm űvek tényleges helyzetét. 
Fokozott gondossággal végzend ő a meglév ő üzemel ő kábelek kö-
zelében a munkavégzés. 
A kiásott kábelárkot, munkaterületet a gyalogos és gépjárm ű 
közlekedés biztonsága érdekében a hatósági KRESZ el őírások 
figyelembevételével 1m magas véd őkorláttal kell elzárni. Az 
elzárt munkaterület határait alkalmas módon elhelye zett jel-
zőtáblákkal, szürkület beálltakor jelz őlámpákkal kell ellátni 
az MSZ 07-3608 sz. szabvány el őírásai szerint. 
A kábelárkok mentén lév ő épületekbe való zavartalan és bal-
esetmentes közlekedés lehet ővé tételére megfelel ően mérete-
zett, mindkét oldalán korláttal ellátott átjárókat kell léte-
síteni. 
A felvonulási lakó- és öltöz őkocsikban a t űzrendészeti utasí-
tást ki kell függeszteni és az abban foglaltakat be , kell 
tartani. 
Villamos f űtés esetén földel ő szonda telepítésével el kell 
készíteni a lakókocsi véd őföldelését. 
A f űt őkályhát be kell kötni az érintésvédelmi rendszerbe az 
MSZ HD 60634 el őírásai szerint. 
A kábelnyomvonalon a kábeljelz ő k ő, tábla elhelyezése vala-
mint a kábelvonal azonosítása céljából a kábelre ká beljelz őt 
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kell elhelyezni az MSZ 13207 szerint. A kábeljelz ő felirat a 
„Kábel táblázat” szerint legyen. 
A kábelárok betakarása el őtt a nyílt árkos geodéziai felmé-
rést el kell végeztetni. 
Különös gondot kell fordítani a meglév ő kábelek beazonosítá-
sára, a feszültség mentesítések szabályos megkérésé re, el őké-
szítésére és végrehajtására. 
Az üzembe helyezés során ellen őrizni kell a helyes fázissor-
rendet. 
A kábelek hálózati rendszerének kapcsolatát a nyomv onalrajz 
tartalmazza. 
A kiviteli terv készítésénél figyelembevett f őbb szabványok:  
MSZ HD 60634, MSZ 453, EN 50110, MSZ 1610, MSZ 1320 7, MSZ 
17066, MSZ-07-3608 
A kiviteli terv készítésénél figyelembevett fontosa bb utasí-
tások, jogszabályok: 
4/1981.(lll.11.) KPM-IpM együttes rendelet a nyomvo nal jelle-
gű építmények keresztezésér ől és megközelítésér ől 
9004/1982.(Közl. Ért.16.) KPM-IpM együttes közlemén ye a nyom-
vonal jelleg ű építmények keresztezésének m űszaki követelmé-
nyeire vonatkozó általános érvény ű hatósági el őírások (sza-
bályzatok) közzétételér ől 
2/2013.(I.22) NGM rendelet a villamos m űvek, valamint magán 
és közvetlen vezetékek biztonságos övezetér ől 

10.  TŰZVÉDELMI FEJEZET 
A munkaterületen a t űz elleni védekezés feladatait, a kivite-
lez ő szervezetének m űködési szabályait a T űzvédelmi Szabály-
zata tartalmazza 
A T űzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed minden munkavá llaló-
ra, akik a megrendel ő vagy a létesítmény üzemeltet ője által 
üzemben tartott berendezéseken, munkát végeznek, a munkavég-
zésre vonatkozó t űzvédelmi kötelezettségeket a megrendel őnek 
és a kivitelez őnek és üzemben tartónak keretszerz ődésben kell 
rögzíteni. 
A villamos hálózatszerelési tevékenység során alkal omszer ű 
t űzveszélyes tevékenység végzésére kerül sor. 
A t űzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét a v állal-
kozó kivitelez ő, t űzvédelmi utasításai rögzítik. 
A kivitelezést követ ően a kivitelez őnek szabványossági nyi-
latkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés során é rintett 
t űzvédelmi el őírások, szabványok betartásáról. 
A munkavégzés során be kell tartani a felsorolt jog szabályo-
kat, szabványok el őírásait, az érvényben lév ő technológiai 
utasítások el őírásait. A hegesztés helyét, a kábelszerelvé-
nyek környékét 2 m-es körzetben a keletkez ő kábelhulladékok-
tól és éghet ő anyagoktól meg kell tisztítani. Gondoskodni 
kell a munkagödörben a többi kábel letakarásáról és  a lehulló 
izzó fémrészek eloltásáról. Az esetleges t űz eloltására a he-
gesztés idejére 1 db 6 kg-os porral oltókészüléket,  2 db la-
pátot és 2 db csákányt kell készenlétben tartani. A  melegíté-
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si hely környékér ől az éghet ő anyagokat el kell távolítani és 
a munkaterületet el, kell keríteni. 
Fontosabb t űzvédelmi jogszabályok : 
1996. évi XXXl. törvény a t űz elleni védekezésr ől, a m űszaki 
mentésr ől és a T űzoltóságról 
115/1996. (Vll. 24.) Kormányrendelet a t űzvédelmi hatósági 
tevékenység részletes szabályairól, a hivatásos önk ormányzati 
t űzoltóságok illetékességi területér ől 
30/1996. (Xll. 6.) BM rendelet a t űzvédelmi szabályzat készí-
tésér ől 
54/2014.(XII.5.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat  
12/1997. (ll. 26.) BM rendelet az erd ők t űz elleni védelmér ől 
13/1997. (ll. 26.) BM rendelet a t űzesetek vizsgálatára vo-
natkozó szabályokról 
27/1997. (lV. 10.) BM rendelet a t űzvédelmi megfelel őségi ta-
núsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról 
Fontosabb t űzvédelemmel kapcsolatos, jogszabály által kötele-
ző érvény űvé nyilvánított szabványok: 
MSZ 151 szabványsorozat Er ősáramú szabadvezeték 
MSZ 274 szabványsorozat Villámvédelem 
EN 50110 szabványsorozat Er ősáramú üzemi szabályzat 
MSZ 1610 szabványsorozat Létesítési biztonsági szab ályzat 

1000 V-nál nagyobb feszültség ű er ősáramú 
villamos berendezésék számára 

MSZ 595 :1 : 1986    Építmények t űzvédelme. Fogalom megha-
tározások. 
MSZ 6292 : 1997     Gázpalackok szállítása, tárolás a és 
kezelése 
MSZ 9904 : 1984     Éghet ő folyadékok tárolása és szállí-
tása 300 l-ig 
MSZ 9943 : 1994     Üzemanyagtölt ő állomás (benzinkút) 
el őírásai 
MSZ 13207  Er ősáramú kábelvonalak 0,6/1 kV-tól 

40/69 kV-ig terjed ő névleges feszültségre 
MSZ 15633 szabványsorozat Éghet ő folyadékok és olvadékok tá-

roló- és kiszolgáló létesítményeinek, be-
rendezéseinek t űzvédelmi el őírásai 

MSZ 15688 : 1991 Villamosenergia-fejleszt ő, átalakító és 
elosztó berendezések t űzvédelme 

 
11.  ORGANIZÁCIÓS FEJEZET 

A munka el őkészítésére, az engedélyek beszerzésére, a közm ű-
vek egyeztetésére vonatkozóan, a m űszaki leírás és az organi-
zációs fejezet tartalmaz el őírásokat. 
A kivitelezés kezdete el őtt, az ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT., KÖZÚTKE-
ZELŐ, POLGÁRMESTERI HIVATAL, KIVITELEZ Ő, TERVEZ Ő, 
KÖZMŰÜZEMELTETŐK, STB. bevonásával munkaterület átadás-
átvételt kell tartani, amelyr ől jegyz őkönyvet kell felvenni. 
A kivitelezés és üzembe helyezés során be kell tart ani a Mun-
kavédelmi Szabályzat és a vonatkozó szabványok el őírásait. 
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Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesíté sek és fe-
szültség alá helyezések szabályos megkérésére és vé grehajtá-
sára (EN 50110) 
A szükséges feszültségmentesítések idejét az illeté kes fele-
l ős m űszaki vezet ővel egyeztetni kell. 
A vezeték tervezett nyomvonalával egyeztetni kell e  párhuza-
mosan haladó és keresztez ő közm űvek, felszíni létesítmények 
helyzetét. Azonosítás végett, ha szükséges a nyomvo nalon ku-
tatógödröket kell ásni, és további pontosítással ke ll megha-
tározni a közm űvek tényleges helyzetét. 
Ha a munkavégzés során idegen illetve bármely közm ű megsérül, 
arról annak üzemeltet őjét haladéktalanul értesíteni kell. 
A munkálatok ideje alatt az utakon biztosítani kell  a közle-
kedés zavartalanságát. 
Utak mellett végzett hálózatépítés id őtartama alatt sebesség-
korlátozó táblákkal kell az érintett szakaszon a kö zlekedés 
és a munkavégz ők biztonságát szavatolni. 
Üzembe helyezés el őtt ellen őrizni kell a helyes fázissorren-
det és biztosító értékeket. 
Kábelfektetés után el kell végeztetni a geodéziai f elmérést, 
nyitott kábelároknál. Az elkészült létesítmény nyil vántartás-
ba vételér ől gondoskodni kell. 
Jelen terv a mellékelt tervez ői nyilatkozatban felsorolt vo-
natkozó szabványok, munkavédelmi el őírások, továbbá a típus-
tervek, technológiai el őírások figyelembevételével készült, 
amelyeket a kivitelezés során be kell tartani. 
Az építés során, munkaterület elhagyása el őtt és a kivitele-
zés befejeztével az igénybevett járdát, zöld-, magá n-, és 
közterületet az eredeti állapotnak megfelel ően helyre kell 
állítani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell szállíta-
ni. 
A kivitelezés megkezdésér ől és a feszültségmentesítések vár-
ható id őpontjáról az érintetteket értesíteni kell. 
A kivitelezés ideje alatt biztosítani kell, hogy az  energia-
ellátás kimaradása minimális legyen. 
A meglév ő közm űvek közelében 2-2 m-es távolságon belül csak 
kézi földmunka legyen végezhet ő. 
 

12.  KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET 
A Környezetvédelmi törvények el őírásai, hatályai, kiterjednek 
azokra a munkavállalókra, kivitelez őkre is, akik a megrendel ő 
vagy más üzemeltet ő által üzemben tartott berendezéseken mun-
kát végeznek. Az idegen vállalkozásban végzett tevé kenységek 
esetében a megrendel őnek és vállalkozónak, kivitelez őnek a 
környezet védelmével kapcsolatos kötelezettségeit a  keret-
szerz ődésben kell rögzíteni. Kivitelezéskor különös gondo t 
kell fordítani a talaj a term őföld védelmére. Törekedni kell 
a környezetbarát technológiák alkalmazására. Kivite lezés után 
a talajszerkezetet és a természetes növénytakarót e redeti ál-
lapotának megfelel ően helyre kell állítani. A munkaterületet 
rendezett és tiszta állapotban kell visszaadni rend eltetésé-



 

 14 

nek. A létesítmények építése, bontása, felújítása s orán töre-
kedni kell arra, hogy az el őidézett környezeti hatások ne 
okozzák a talaj term őképességének csökkenését. Kivitelezéskor 
gondoskodni kell arról, hogy sem a felszíni, sem a felszín 
alatti vizek ne szennyez ődjenek. A munkavégzés során kelet-
keznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok, melye k a követ-
kez ők lehetnek: 
Nem veszélyes hulladékok : 

A hálózatok bontásából származó vezetékek, fém kábe l-
összeköt ők, szigetel ők, armatúrák, stb. 
Új hálózatok építésekor a felszerelt elemek göngyöl e-
gei, a munkavégzés során eltávolított növényzet mar a-
dékai, vissza nem tölthet ő föld, betontörmelék, asz-
falt törmelék, stb. 

Veszélyes hulladékok : 
festékes rongy, 
hígítók, 
kábelmassza, 
olajos rongy, 
olajos kábelhulladék, 
műanyagos kábelhulladék, 
selejt fénycs ő, 
Hgl és Na fényforrások, fénycsövek, stb. 

A keletkezett hulladékok szakszer ű tárolásáról valamint az 
építési munka befejezése után azok elszállításáról a kivite-
lez ő köteles gondoskodni. 
(Tr. állomások létesítésénél be kell tartani a zajv édelemmel 
kapcsolatos el őírásokat.) 
A környezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszab ályok:  

− 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez  
− 1996. évi LIII. törvény a természetvédelemr ől 
− 1996. évi LIV. törvény az erd őr ől és az erd ő védelmér ől 
− 1996. évi LV. törvény a vadvédelemr ől, a vadgazdálkodásról 

valamint a vadászatról 
− 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének álta lános 

szabályairól 
− 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet ala kításá-

ról és védelmér ől 
− 1994. évi LV. törvény a term őföldr ől 
− 1994. évi XLVIII. törvény a villamos energia termel ésér ől, 

szállításáról és szolgáltatásáról 
− 102/1996.(VII.12.) Kormányrendelet a veszélyes hull adékok-

ról 
− 12/1983.(V.12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelem r ől 
− 4/1984.(I.23.) EÜM rendelet a zaj- és rezgésterhelé si ha-

tárérték megállapításáról 
− 152/1995.(XII.12.) Kormányrendelet a környezeti hat ásvizs-

gálat elvégzéséhez kötött tevékenységek  
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 Ahol a tervlap, a m űszaki leírás, a költségvetés másként 
nem rendelkezik, ott az érvényes m űszaki, kivitelezési el ő-
írások, szabványok és egyéb helyi el őírások figyelembevételé-
vel kell eljárni! 

 
A tervdokumentáció a tervez ő szellemi terméke, ami szerz ői 

jogvédelem alatt áll, ezért másolni, további felhas ználásra 
átdolgozni, más tervdokumentáció alapjául felhaszná lni TILOS, 
illetve csak a tervez ő beleegyezésével szabad. 

 
Kelt, Mez őkövesd, 2016. július 10. 
 

 
 

_____________________ 
Sugár László 

villamossági tervez ő 
Névjegyzékszám: V-; EN-H Ő-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-05-0774 


