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1. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK, GEOTECHNIKAI 

KATEGÓRIA 
 

Építtető: Magyar Katolikus Egyház Fájdalmas Anya Plébánia 3300 Eger Servita u. 21. sz.; 

képviseli: Pásztor Paszkál plébános.  

Megrendelő, Generál Tervező: Manual Art Design Stúdió Kft 3300 Eger Orgonás tér 10. sz. 

Botos Judit építész. Statikus tervező: RETICOLO Kft 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 13.-

15.sz. Kovács Csaba felelős tervező, Király Anna statikus tervező. 

Alapadatok:  Tervezőtől kapott építész tervek (helyszínrajz, alaprajz, metszet). Eszerint a 

telek É-i részére, K-Ny-i irányú hossztengellyel kerül a 8,85-32,82 m befoglaló méretű, F+1 

emeletes szintű, hossz-főfalas, porotherm falazatú, vb. födémű új Plébánia és Közösségi ház 

épülete. 

A tervezett padlószint 0,0 m, az utcai járda az ÉK-i sarkon -0,32 m.(Megemlítjük, hogy a 

talajmechanikai szintezési kiindulási magasság a telek É-i bejárata előtti akna szintje volt, 

amit -0,32 mRel értéken vettünk fel). 

 

Geotechnikai kategóriába sorolás:  

az MSZ EN 1997-1:2006 (EUROCODE 7) 1.rész-Geotechnikai tervezés, 2.pont-A 

geotechnikai tervezés alapjai, 2.1 pont-Tervezési követelmények (17),(18) és (19) alpontjai 

szerint: 

(17) 2. geotechnikai kategóriába indokolt sorolni azokat a hagyományos tartószerkezeteket és 

alapozásokat, amelyek esetén nem merül fel kivételes kockázat, vagy nem kedvezőtlenek a 

talaj- vagy terhelési viszonyok. 

(18) A 2. geotechnikai kategóriába tartozó tartószerkezetek esetében az alapvető 

követelmények teljesüléséhez a tervezést általában helyénvaló egyszerűsített geotechnikai 

adatokra és erőtani vizsgálatokra alapozni. 

(19)  A 2. geotechnikai kategóriájú terv keretében rutinszerű eljárásokat szabad használni a 

terepi és laboratóriumi vizsgálatokra, valamint a tervezésre és kivitelezésre. 

 

Mindezeket figyelembe véve, az elvégzett talajmechanikai vizsgálatok és a 

rendelkezésünkre álló tartószerkezeti adatok alapján a tervezési munkát 2. geotechnikai 

kategóriába soroljuk. 
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2. HELYSZÍNI VISZONYOK, ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ADATOK, 

SZEIZMICITÁS 

 
Eger Belvárosának ÉK-i szélén, a Cifra hóstyán, az egri Vár alatt végződő Dobó utca 

folytatásában, a Tetemvár alatt húzódó Servita utca nyugati oldalán található a tervezési 

terület. (Az utca neve az 1990-es évekig Május 1. u. volt). Az ingatlan DK-i részén, a Szaicz 

Leó u. sarkán áll az 1700-as évek elején épült műemlék Fájdalmas Anya Servita templom, 

melyhez nyugat felé egy L alakú, emeletes, részben alápincézett rendházépület csatlakozik, 

mely 1780-ban készült el. Heves megye Műemlékei c. könyvben található adatok szerint a 

templom fundusán török mecset és iskola is állt; építésekor kb. 10 házat is lebontottak. (A 

rendházban az 1980-90-es években a Gyógypedagógiai Intézet és a Dobó István Vármúzeum 

raktára is helyet kapott.) A templom (mely alatt a jelek szerint  kisebb altemplom-kripta is 

van) északi oldalához csatlakozott a kétszintes plébánia épület, melyet a közelmúltban 

elbontottak. Az udvaron még néhány fa áll, de egyet már kivágtak. Az ingatlan északi oldala 

mellett egy kis köz húzódik, mely az egykori Kisegítő Iskolához vezetett; az itt álló épület ma 

Kollégium. 

Morfológiai szempontból a terület a Tetemvár vonulatának lábánál, ez Eger-patak egykor 

jóval mélyebb völgyének peremén helyezkedik el, ahol a Servita u. túloldalán álló házak 

telek-végében még felszínre bukkanó riolittufa alapkőzet a völgysíkon már 6-8 m mélyre 

süllyed. A riolittufa alapkőzeten a Tetemvár magas gerincének területén 10-12 m vastag 

forrásvízi-édesvízi mészkő ("darázskő") réteg helyezkedik el. A Tetemvár aljában, a Servita u. 

keleti oldalán álló épületek a domblábba bevágott telkeken épültek; a kitermelt anyagot az 

utca vonalában és attól nyugatra eső telkeken terítették el; ebből is adódik a vastag feltöltés a 

vizsgált területen. 

Szeizmicitás, földrengés 

Az MSZ EN 1998-1:2008 (EC-8) foglakozik az építményeknél figyelembe veendő 

szeizmikus hatásokkal. 

Az előző fejezetben leírtak alapján a vizsgált területen a felszín alatt néhány métertől már 

riolittufa kezdődik. Az EC 8 Nemzeti Mellékletében található szeizmikus zónatérkép szerint a 

vizsgált terület a 2. zónába tartozik, ahol az alapkőzetre vonatkoztatott s a mellékleten 

megadott valószínűségű horizontális gyorsulás értéke 0,1 g. 

A területen az alapkőzetnek számító tömörebb tufaréteg 7-8 m alatti mélységben 

megtalálható, felette C és D osztályú gyengébb talaj fekszik. Így MSZ EN 1998-1:2008. 
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3.pont-Talajviszonyok és a szeizmikus hatás, 3.1.2.alpont-Talajviszonyok azonosítása 

3.1.táblázata alapján a helyi talajviszonyoknak a szeizmikus hatásra való befolyása 

szempontjából a terület E  altalaj-osztályba tartozik.  

 

3. FELTÁRÁSOK, VIZSGÁLATOK, ELŐTANULMÁNYOK 

 
A talaj- és talajvíz viszonyok tisztázására, a Megrendelővel és Tervezővel egyeztetett 

mennyiségben és helyen, 2016. június elején, 3 db 6 m  mélységű (és ott kavicsban elakadt)  

Borro típusú talajmechanikai fúrás készült, a talajmintákból laborvizsgálatokkal. Ezen kívül 

még további 2 db 6 m mélységű kézi dinamikus verőszondával beleszondáztunk a rétegekbe, 

a talajtömörség ellenőrzésére. 

A feltárások és szondák magasságát a 1. pontban már leírt aknatetőhöz szinteztük be.. A 

fúrásokon-szondákon át rétegszelvényt szerkesztettünk. A helyszíni szemle során fényképeket 

is készítettünk. Előtanulmányként felhasználtuk a Heves megye Műemlékei c. kiadvány II. 

kötetében az akkor Szaicz Leó u. 1.sz. alatt lajstromozott Szervita templomra vonatkozó 

leírásokat, valamint a tervtárunkban rendelkezésre álló, korábban a környezetben végzett 

talajmechanikai vizsgálatok anyagát is: 

- Talajmechanikai szakvélemény Eger Dobó István Vármúzeum Május 1. utcai raktár 

károsodásának vizsgálatához. 1990. február hó; Lénárd Miklós szakvéleményező; 

-Talajmechanikai szakvélemény Eger Május 1. u. Gyógypedagógia épület 

padozatsüllyedésről. Heves megyei Tanácsi Tervező Vállalat Eger 1984. 

A jelen szakvéleményt mindezek alapján állítottuk össze. 

 

4. TALAJ- ÉS TALAJVÍZ VISZONYOK 

 
Az építési területen 2,25-3,2 m között változó vastagságú, vegyes anyagú és változó 

tömörségű, néhol kissé üreges feltöltés alatt előbb egy átmeneti, az egykori eredeti (több száz 

évvel ezelőtti) terepfelszínt jelölő feltöltés-szemcsés agyag, majd eredeti, bolygatatlan, 

részben domblábi lemosódásból, részben a patakvölgy szélén,  az Eger-patak egykori árvízi 

kiöntéseiből lerakódott kőzetszemcsés agyag rétegek fekszenek. A keletről nyugat felé enyhén 

lejtő fenti rétegsor 4,1-4,6 m mélységben átmegy iszapos-agyagos kitöltésű kavicsos-murvás 

rétegbe, majd 5,5-5,8 m mélységtől tisztább és durvább szemű kavics kezdődik, melyben a 

fúrások és szondák leálltak/elakadtak. A fekü riolittufa 7 m alatt valószínűsíthető.  
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A következő talajleírás a feltárási szelvényre és a fúráskori talajállapotra vonatkozik, az ettől 

távolabbra eső területeken ezek alapján valószínűsítettek a talajviszonyok. A külön jellel 

jelölt, főbb feltárt rétegek, a fúrási terepszintek alatt számított mélységekkel (ld. még a 

mellékelt rétegszelvényen): 

 

„tF1” réteg: törmelékes feltöltés 

A felszínt borító "friss" feltöltéses réteg. Vastagsága 0,6-1,2 m, becsült kora 0-100 év közötti. 

Anyaga agyagos, téglatörmelékes, tufaszemcsés feltöltés. Szondázás alapján viszonylag 

tömörödött. Sekély volta miatt alapozásra nem jöhet szóba. 

 

„aF2” réteg: agyagos feltöltés 

Az előző réteg alatt 2,6-3,2  m mélységig tart. Becsült kora 100-500 év közötti.  Kb. fele-fele 

arányba tartalmaz agyagot és tufaszemcséket, tufatörmeléket, de ez az arány néhol eltolódik. 

Általában vil.barna színű. Fúrhatóság és szondázás alapján is laza réteg, sőt néhol kissé 

üreges. (pl. 3. fúrásban 2,2-2,5 m között). A kitöltő, bekeveredett agyag az átlagnál erősebben 

nedves, az 1.sz. fúrásban igen nedves, felpuhult állapotú. A réteg néhol szemcsés jelleget 

mutat, de a kitöltő agyagos frakció általában könnyen (esetleg közepesen) sodorható. 

Talajcserés alapozásra -feltételekkel- szóba jöhető réteg, de inhomogenitása miatt jelentősen 

megerősített alapozást igényel. 

 

 „fA1” réteg: feltöltés-szemcsés agyag 

Az előző réteg alatti, 0,5-1 m vastag  réteg, melynek feküszintje 3,1-3,9 m között változik, 

enyhe nyugati lejtéssel. Barna-szürkésbarna színű, helyenként feltöltés- és tufaszemcsés, 

néhol még gyökeres, szervesfoltos, közepes vagy kövér agyag, könnyen-közepesen (ill. a 2.sz. 

fúrásban nehezen) sodorható konzisztenciával.   

Alapozásra alkalmas, de még nem homogén réteg 

 

„A2” réteg: közepes-kövér agyag 

Az előző réteg alatti, 0,7-1,3 m vastag  réteg, melynek feküszintje 4,1-4,6 m között változik, 

szintén enyhe nyugati lejtéssel. Sárgás-szürkés-vil.barna színű, apró kőzetszemcsés, néhol 

márgatörmelékes, inkább közepes (vagy néhol kövér) agyag, in. situ általában nehezen 

sodorható állapotban, de a rétegben igen nehezen és könnyen-közepesen sodorható zóna is 

előfordul.  Az eddig felsoroltak közül a leghomogénebb réteg. Alapozásra alkalmas, ill. 

alapozásra javasolt réteg. 
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„iHK” réteg: iszapos homok-aprókavics 

Az előző réteg alatt fekvő, talajvizet is tartalmazó és vezető, szemcsés jellegű réteg, magas 

agyag-iszap tartalommal. Kb. fele-fele arányban tartalmaz homok- és aprókavics szemcséket 

ill. agyagot-iszapot. Utóbbi kitöltő anyag könnyen sodorható-puha konzisztenciájú, de a 

szemcsés vázszerkezetet alkotó homok-murva-aprókavics alapanyag (folyóvízi lerakódás) 

viszonylag stabil. Néhol iszap-agyag ereket is tartalmaz, helyenként szerves foltos. Színe 

szürke-világosszürke. 

Alapozásra igénybe vehető, de arra nem kijelölt réteg.  

 

„K” réteg: kavics-kőzettörmelék 

A fúrásokkal és szondákkal éppen elért réteg. Tömör, víztartó-vízvezető, változó 

szemnagyságú, teherbíró réteg. Pontos vastagsága nem ismert, de környező mélyfúrások 

analógiája alapján 0,5-2 m között változó vastagságú. 

Mélyalapozásra-cölöpözésre alkalmas, teherbíró réteg, de a rétegben való alapozáshoz CPT 

szondázásra van szükség. 

 

"T" réteg: riolittufa, tufás homokkő (rétegszelvényen nincs jelölve) 

A kavics alatti fekükőzet. Jelen vizsgálat során felszínét nem értük el. Felszíne néhány dm. 

vastagságban mállott, alatta kemény, tömör.  

Mélyalapozás-cölöpalapozás esetén ütköző-támaszkodó réteg. 

 

Alapozási lehetőségek összefoglalása 
 

A tervezési terület eredetileg az Eger-patak völgyének széle és a Tetemvár dombjának lába 

találkozásánál, egykor jóval alacsonyabb fekvésű hely volt, ami az 1500-as évektől 

fokozatosan feltöltésre került. A területen 2,25-3,2 m közötti vastagságú, kb. fele-fele 

arányban agyagot és tufaszemcsét-tufatörmeléket tartalmazó feltöltés helyezkedik el, mely a 

fúrások és a dinamikus szondák alapján inkább laza, néhol üreges állapotú. Alatta egy 

átmeneti, feltöltés-szemcsés agyag alatt eredeti, de vékony agyagréteg fekszik, majd iszap-

ereket is (és már talajvizet is)  tartalmazó, de szemcsés-kavicsos-murvás zóna következik, 

szerves foltokkal. Ezt követően, 5,5-6 m közötti mélységben jelentkezik a tömörebb 

kavicsréteg, ami alatt riolittufa fekszik. 
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Figyelembe véve az épület alaprajzi és szerkezeti adottságait, a terhelési viszonyok 

függvényében 3 alapozási szintet jelölünk ki, melyek közül gazdaságossági és statikai 

biztonsági szempontok alapján lehet a legmegfelelőbbet kiválasztani. 

A felső, legsekélyebb alapozási szint (III. változat)  a feltöltéses zóna ("aF2" réteg) 

mélyebb, már tömörödöttebb zónájában, a -2,0÷-2,5 mRel. sík között lehet. A feltöltéses 

zóna inhomogenitása, a néhol üreges zónák miatt várható nagyobb süllyedés miatt az 

erősített, vb. gerendarács jellegű alapok alá a terhelést elosztó és a süllyedéseket 

lecsökkentő, durvaszemcsés tömörített talajcsere  beépítése szükséges. A talajcsere 

tükörszintje az épület keleti felénél a -2,0 mRel szinten, a nyugati fele alatt a -2,5 mRel 

szinten lehet. (Azaz a jelenlegi terep alatt átlag l,8-2 m mélyen). 

A középső, még síkalapozásként számolható, de már mélyítettnek számító alapozási sík 

(I. változat) a feltöltéses zóna alatt, a feltöltés-szemcsés agyag ("fA1" réteg) és az eredeti 

közepes-kövér agyag ("A2" réteg) határa közelében vehető fel. Az épület keleti fele alatt a -

3,3÷-3,8 mRel szintek közt, az épület nyugati felében a -4,0÷-4,5 mRel szintek között 

jelöljük ki az ehhez az I. változathoz tartozó alapsíkot. A zónán belül a kivitelezéskori 

észlelés, tapasztalat alapján lehet az alapsíkot pontosítani. (Tervezés a mélyebb síkra 

történjen, de helyszíni művezetés során észleltek alapján ez a szint akár  50 cm-rel is feljebb 

hozható.) 

A legmélyebb, már mélyalapozást igénylő alapozási zóna (II. változat) szintjét csak 

előirányzatként tudjuk megadni , melyet cölöpalapozás esetén CPT szondázással kell 

pontosítani. Ez a szint a tömör kavicsrétegben, a -6,5÷-7,0 mRel síkok között van 

előirányozva, de a szondázás alapján akár 0,5-1 m-rel is mélyebbre kerülhet. 

 

Talajfizikai jellemzők, alapozás méretezése 
 

Az előzőekben felsorolt rétegek főbb mért, levezetett vagy becsült talajfizikai jellemzői, 

zavart fúrásmintákból, a fúráskori állapotra (2016.június): 

 

    aF2 fA1 A2 iHK K 
w (%) 25,2-55,2 27,6-33,7 22,9-33,7 16,2-33,4 21,8 
e (-) 0,91-1,66 0,86-1,17 0,72-0,96 * * 

n (kN/m3) 15,8-18,4 17,3-19 18,7-19,9 * * 
Sr (-) 0,74-0,9 0,85-0,93 0,78-0,96 * * 
Ip (%) 16-19 23-30 21-31 * * 
Ic (-) 0,6-0,8 0,51-0,91 0,6-0,87 * * 
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fok) 16-18 16-18 18-20 24-28 30-32 
c (kN/m2) 15-20 30-60 40-70 0-15 0 

Es (MN/m2) 2-3 3-6 5-7 6-8 10-12 
a (kN/m2) 80-150 160-280 230-300 260-350 400 

*nincs mérés/nem mérhető/nem adható/1 db mérés 

 

ALAPOZÁS MÉRETEZÉSE 

 

Az alapozásra javasolt (I.-II.-III. változat) ill. a terheléssel érintett rétegekben, a javasolt 

alapozási síkokban (épületen belül és utcafronton) egységesen, a méretezéshez figyelembe 

vehető karakterisztikus értékek EUROCODE 7. szerint (ld. még az 5. fejezetben, az értékelés 

és alapozási javaslatoknál): 

    aF2 fA1 A2 iHK K 
(fok) 16 16 18 24 30 

c (kN/m2-) 15 30 40 5 0 
 (kN/m3) 16,5 17,5 19 19 19,5 

Es (MN/m2) 2,5 4 5 6 10 
a (kN/m2) 100 180 230 260 400 

 

A drénezetlen nyírószilárdságot a kötött (vagy kötött jellegű) talajokra az alábbiak 

szerint lehet figyelembe venni,  NAD MSZ ENV 1997-1 7. táblázat alapján (cu / kN/m2): 

-aF2 réteg---80  

-fA1 réteg---140 

-A2 réteg----160. 

 

TALAJVÍZ-VISZONYOK 
 

A 2016. június elején készült fúrások mindegyikében jelentkezett talajvíz. A megütött vízszint 

a szemcsés iHK réteg felső szintje közelében, 4,2-4,5 m mélyen jelentkezett, majd a fúrások 

befejezése után közvetlenül a nyugalmi talajvízszint 3,9-4,18 m mélyen állt be a fúrások 

kezdőszintje alatt. Ez a helyi relatív szintezési rendszerben a -4,31÷-4,41 mRel. szintet jelenti. 

Későbbi időpontban megismételt vízszintmérések ugyanazokat a szinteket mutatták. 

A jelen szakvélemény 3. pontjában felsorolt előtanulmányok (közeli, régebbi talajmechanikai 

vizsgálatok) az alábbiak szerint írták le a talajvízhelyzetet (kiszűrve az esetleges csőtörés 

vagy elázás miatti zavaró értékeket): 

-1971.12. hóban fúrásokban nyugalmi talajvíz -3,5 m terep alatt; 
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-1972.07. hóban -3,1÷-3,6 m t.a.; 

-1990. 02. hóban -3,05 m rendház pv. alatt ill. 0,7 m a rendház pince pv. alatt. 

 

Mindezeket figyelembe véve és mérlegelve, a tervezési területen a maximális 

talajvízszintet a -3,5 mRel szinten adjuk meg. A talajvíz agresszivitásáról nincs adat; 

közeli vízmintavételi analógia lapján betonra nem agresszív. 

 

Az előzőek alapján alapozáskor a III. változatnál egyáltalán nem kell talajvízre számítani; 

az I. változatnál a mélyebb alapsíkú munkagödörben magasabb talajvízállás esetén már 

megjelenhet a talajvíz, mely vagy nyíltvíztartással távolítható el, vagy vízalatti betonozás 

alkalmazandó. Átlagos talajvízállási viszonyok esetén azonban ezen változatnál sem 

valószínű talajvíz megjelenése a munkagödörben. 

A II. változatnál már 4 m alatt talajvízre kell számítani, emiatt olyan cölöpözási módszer 

alkalmazható, mely kizárja a talajvizet. (pl. CFA cölöp vagy talajkiszorításos cölöp). 

 

5. ÉRTÉKELÉS, JAVASLATOK 

 
Helyszín 

Az ingatlan DK-i részén, a Szaicz Leó u. sarkán áll az 1700-as évek elején épült műemlék 

Fájdalmas Anya Servita templom, melyhez nyugat felé egy L alakú, emeletes, részben 

alápincézett rendházépület csatlakozik, mely 1780-ban készült el. Heves megye Műemlékei c. 

könyvben található adatok szerint a templom fundusán török mecset és iskola is állt; 

építésekor kb. 10 házat is lebontottak. (A rendházban az 1980-90-es években a 

Gyógypedagógiai Intézet és a Dobó István Vármúzeum raktára is helyet kapott.) A templom 

(mely alatt a jelek szerint  kisebb altemplom-kripta is van) északi oldalához csatlakozott a 

kétszintes plébánia épület, melyet a közelmúltban elbontottak. Az udvaron még néhány fa áll, 

de egyet már kivágtak. Az ingatlan északi oldala mellett egy kis köz húzódik, mely az egykori 

Kisegítő Iskolához vezetett; az itt álló épület ma Kollégium. 

A Tetemvár aljában, a Servita u. keleti oldalán álló épületek a domblábba bevágott telkeken 

épültek; a kitermelt anyagot az utca vonalában és attól nyugatra eső telkeken terítették el; 

ebből is adódik a vastag feltöltés a vizsgált területen. 

 

Talajrétegződés 
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Az építési területen 2,25-3,2 m között változó vastagságú, vegyes anyagú és változó 

tömörségű, néhol kissé üreges feltöltés alatt előbb egy átmeneti, az egykori eredeti (több száz 

évvel ezelőtti) terepfelszínt jelölő feltöltés-szemcsés agyag, majd eredeti, bolygatatlan, 

részben domblábi lemosódásból, részben a patakvölgy szélén,  az Eger-patak egykori árvízi 

kiöntéseiből lerakódott kőzetszemcsés agyag rétegek fekszenek. A keletről nyugat felé enyhén 

lejtő fenti rétegsor 4,1-4,6 m mélységben átmegy iszapos-agyagos kitöltésű kavicsos-murvás 

rétegbe, majd 5,5-5,8 m mélységtől tisztább és durvább szemű kavics kezdődik, melyben a 

fúrások és szondák leálltak/elakadtak. A fekü riolittufa 7 m alatt valószínűsíthető.  

A fenti általános talajleírást a 4. fejezetben részletesen kifejtettük.  

 

Talajvíz 

A 2016. június elején készült fúrások mindegyikében jelentkezett talajvíz. A megütött vízszint 

a szemcsés iHK réteg felső szintje közelében, 4,2-4,5 m mélyen jelentkezett, majd a fúrások 

befejezése után közvetlenül a nyugalmi talajvízszint 3,9-4,18 m mélyen állt be a fúrások 

kezdőszintje alatt. Ez a helyi relatív szintezési rendszerben a -4,31÷-4,41 mRel. szintet jelenti. 

Későbbi időpontban megismételt vízszintmérések ugyanazokat a szinteket mutatták. 

A jelen szakvélemény 3. pontjában felsorolt előtanulmányok adatait is figyelembe véve és 

mérlegelve, a tervezési területen a maximális talajvízszintet a -3,5 mRel szinten adjuk 

meg. Mértékadó tvsz. a maximum felett 50 cm. A talajvíz agresszivitásáról nincs adat; 

közeli vízmintavételi analógia lapján betonra nem agresszív. 

 

Alapozási lehetőségek összefoglalása 
Figyelembe véve az épület alaprajzi és szerkezeti adottságait, a terhelési viszonyok 

függvényében 3 alapozási szintet jelölünk ki, melyek közül gazdaságossági és statikai 

biztonsági szempontok alapján lehet a legmegfelelőbbet kiválasztani.  

Mivel statikus tervezőkkel történő konzultáció során elsősorban a talajcserés síkalapozás 

(talajcserén vb. gerendarács alap, III. változat) került előtérbe, emiatt a későbbiekben erre a 

módszerre vonatkozóan adunk részletesebb javaslatokat. 

A felső, legsekélyebb alapozási szint (III. változat)  a feltöltéses zóna ("aF2" réteg) 

mélyebb, már tömörödöttebb zónájában, a -2,0÷-2,5 mRel. sík között lehet. A feltöltéses 

zóna inhomogenitása, a néhol üreges zónák miatt várható nagyobb süllyedés miatt az 

erősített, vb. gerendarács jellegű alapok alá a terhelést elosztó és a süllyedéseket 

lecsökkentő, durvaszemcsés tömörített talajcsere  beépítése szükséges. A talajcsere 
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tükörszintje az épület keleti felénél a -2,0 mRel szinten, a nyugati fele alatt a -2,5 mRel 

szinten lehet. (Azaz a jelenlegi terep alatt átlag l,8-2 m mélyen). 

A középső, még síkalapozásként számolható, de már mélyítettnek számító alapozási sík 

(I. változat) a feltöltéses zóna alatt, a feltöltés-szemcsés agyag ("fA1" réteg) és az eredeti 

közepes-kövér agyag ("A2" réteg) határa közelében vehető fel. Az épület keleti fele alatt a -

3,3÷-3,8 mRel szintek közt, az épület nyugati felében a -4,0÷-4,5 mRel szintek között 

jelöljük ki az ehhez az I. változathoz tartozó alapsíkot. A zónán belül a kivitelezéskori 

észlelés, tapasztalat alapján lehet az alapsíkot pontosítani. (Tervezés a mélyebb síkra 

történjen, de helyszíni művezetés során észleltek alapján ez a szint akár  50 cm-rel is feljebb 

hozható.) 

A legmélyebb, már mélyalapozást igénylő alapozási zóna (II. változat) szintjét csak 

előirányzatként tudjuk megadni , melyet cölöpalapozás esetén CPT szondázással kell 

pontosítani. Ez a szint a tömör kavicsrétegben, a -6,5÷-7,0 mRel síkok között van 

előirányozva, de a szondázás alapján akár 0,5-1 m-rel is mélyebbre kerülhet. 

 

ALAPOZÁSI JAVASLATOK 

A fentebb leírt okok miatt a III. változat (talajcserés vb. gerendarács alapozás) részleteivel 

foglalkozunk. 

 

Alapozási réteg és sík 

Alapozási réteg az "aF2" jelű, agyagos, tufatörmelékes feltöltés alsó, 2-2,5 m alatti zónája. 

Alapozási sík=a talajcsere tükörszintjével. Ez az épület nyugati fele alatt -2,5 mRel (III/1. 

J.A.S.), az épület keleti fele alatt -2,0 mRel (III/2. J.A.S.) 

 

Alapozási mód 

Talajcserés vb. gerendarács alapozás. 

A talajcsere kialakítására vonatkozó javaslatainkat alább részletezzük. 

 

Tükörszint: 

-talajcsere tükörszintje olyan szélességben kerüljön kialakításra, hogy a talajcsere 

felszínére kerülő alaptest külső alsó szélétől húzott 45 fokos egyenes még érintse a 

talajcsere alsó szélét; 

-a talajcsere tükörszintjét megfelelő eszközzel (célszerűen kis vibrohengerrel) tömöríteni 

kell; a tömörített felületen teherbírási modulus mérést kell végezni (jelen esetben a 
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helyszűke miatt célszerűen dinamikus, ejtősúlyos berendezéssel, melynek eredményét 

konvertálni kell a statikus mérési módszerre);  

-a teherbírási modulus mérés a gerendarács hossz- és harántirányú szakaszainak 

csomópontjainál és a csomópontok közti felezőben kell mérni; 

-a tömörített tükörszinten elérendő statikus teherbírási modulus min. E2=20 MPa  

 

Talajcsere anyaga, vastagsága, tömörsége 

-a talajcsere anyaga folyamatos szemeloszlású szemcsés talaj vagy apró zúzottkő legyen; 

-közeli anyagnyerő helyek, melyekből származó anyag alkalmas lehet: 

-Noszvaj-Vesszős kavicsbánya, vegyes homokos kavics ill. 

-Berva, mészkőbánya, 0/40 mészkőzúzalék/meddő; 

-ezeknél jobb minőségű szemcsés talaj is alkalmazható, pl. nyékládházai nyers homokos 

kavics 0/63, 1/4 arányban káli sóderrel keverve és kisnánai zúzottkő. 

Fenti anyagok beszerzése részben lehetséges: VISZ-FUVAR Kft, Eger, Kőlyuk K2 út; 

-a talajcserét min. 60 cm. vastagságban, legalább 3 rétegben tömörítve kell elkészíteni;  

-alsó réteg homokos kavics, felső réteg zúzottkő legyen; 

-elérendő tömörségek: 

-alsó réteg Tr=90-95 % között, középső és felső réteg 95% felett, ill. 

-elérendő statikus teherbírási modulusok: 

-alsó réteg tetején E2=30 MPa, középső rétegetejénE2=45 MPa, felső réteg tetején E2=60 

MPa. 

 

Alapozás méretezése 

A fenti módon és méretekkel kialakított szemcsés talajcsere réteg (TCS) felszínén ill. a 

talajcsere rétegben figyelembe vehető talajfizikai paraméterek: 

    TCS 
(fok) 32 

c (kN/m2-) 5 
 (kN/m3) 19,5 

Es (MN/m2) 10 
a (kN/m2) 300 

 

A talajcsere alatti, az előzőekben leírt módon tömörített és az előírt E2=20 MPa  értékkel 

rendelkező tükörszinten és alatta még 50 cm mélységig az alábbi talajfizikai jellemzők 

vehetők figyelembe, a feltöltéses talajra (aF2): 
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    aF2 (tömörített) 
(fok) 18 

c (kN/m2-) 20 
 (kN/m3) 17 

Es (MN/m2) 3 
a (kN/m2) 150 

Az ennél mélyebb szinteken fekvő talajok paraméterei a 4. fejezetben megadott 

karakterisztikus értékeket tartalmazó táblázat szerint vehetők figyelembe. 

A talajcserés alapozásra helyezett alapok süllyedését Pokrovszkij módszerével 

javasoljuk számolni. A süllyedések ill. süllyedéskülönbségek megengedhető mértékére 

vonatkozóan a Skempton féle kritériumok figyelembe vételét ajánljuk, de más, 

EUROCODE 7 által engedélyezett módszer is alkalmazható. 

Az általunk végzett süllyedésszámítás eredményeit a szöveg utáni Függelékben 

dokumentáljuk. 

 

Talajvíz 

A III. változat alkalmazásakor talajvíz nem várható. A maximális és a mértékadó talajvízszint 

sem éri el az alapsíkot (talajcsere tükörszintet). Max. tvsz.:-3,5 mRel, mértékadó -3,0 mRel. 

Földmunka 

A III. változatú alapozás estén átlag 2 m mély alapárkokat kell kiásni. Ezek a laza feltöltésben 

dúcolást igényelnek. A dúcolás elmaradhat 2/4-es rézsűs kiemelés esetén, azonban a 

tükörszint és a talajcsere tömörítése során fellépő rezgőhatás miatt kisebb pergés, omlás 

lehetséges. A talajok fejtési osztálya III.o. A lebontott épület alapjai  felszín alatt maradtak, 

azokat az alapok helyén el kell távolítani. 

Egyéb 

Az alapozás kivitelezésekor fokozott statikusi ellenőrzés, valamint talajmechanikai-

geotechnikai felügyelet szükséges. 

 

Eger, 2016. június-július hó 

                                       
Szakvéleményező: Lénárd Miklós geotechnikai tervező GT 10-0040 

3300 Eger, Rákóczi u. 93. mobil: 20/9 325 247;  

Tel / fax:  06-36/537-247 email: geohunkft@gmail.com 
















































































