Koncentrikus fiistgaz el- és leveg6 bevezetd rendszer méretezés

Epiilet: Fajdalmas Anya Plébania és K6z0sséghaz
3300 Eger
Servita u. 21.-23.
Hrsz.: 5142/1

Tervezo:

Kurucz Méaté

2521 Csolnok, Vordsmarty M. u. 13.

Kamarai eng. sz.: G-11-00969

e-mail: kuruczmate@gmail.com; tel: 70/665-7442
Datum: 2017. 02. 23.
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Tiizeldberendezés: 1
Teljesitmény:
Hatasfok:

Tlizelési teljesitmény:
Légellatasi tényezo:
Fogyasztas:
Fiitéanyag elnevezése:

Egéstermék dsszetétel (m3/m3):
Széndioxid (CO2)
Viz (H20)

Minimalis levegdszikséglet:
Szaraz égéstermék:
Nedves égéstermék:

Max. CO2 koncentracio:
Normal sirliség:
Egéstermék tSmegéram:
Harmatponti hémérséklet:

Egési levegd tdmegaram:

Egéstermék hdmérséklet:
Készilék huzatigény:
Ventilator nyomasa:
Csatlakozasi méret:
Levegd csatlakozasi méret:
Kivonandé keresztmetszet:
Kdrnyezeti levegd hém.:

al1 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kdrnyezeti hémérséklet:
Kiils6 héatadasi tényez6:
Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:

Kils6 atmérd:

Abszolit érdesség:
Ellenallas tényez6:
Egési leveg ag adatai
Kor réteg adatok:

Kils6 atmérd:

Erdesség (belsd falon):

Erdesség (kills falon):
Ellenallas tényez6:
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Vaillant ecoTEC VU 656-4

63,7

109

58,44
1,409

6,15
Foldgaz (H)

0.0827
0.1377

9.570
8.670
10.530
12.00
1.255
107
52.5

95,9

75

-300

150

¢80 mm
$ 125 mm
¢ 81,2mm
tkazanhaz

13,7 kW
106 %
12,92 kW
1,555
1,36 m3/h

0.0744
0.1264

9.570 m3/m3
8.670 m3/m3
10.530 m3/m3
12.00 %
1.258 kg/m3
25,9 kgh
50.8 °C

23,33 kgh
35°C
-300 Pa
150 Pa

303217 Vaillant Konyok ellenerézé nyilassal (PP) 87° DN80/125

0,29 m
0,29 m
tflitott

8 W/im2K

belsd atmérd
0,076 m
0,08 m

1mm
1,6

belsd atmérd
0,121 m
0,125 m

1mm
1mm
1,6

vastagsag
2mm

vastagsag
2mm

hév. tényez6
0,22 W/mK

hév. tényez6
0,22 W/mK
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al2 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kdrnyezeti hémérséklet:

Kiils6 héatadasi tényez6:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:

Kils6 atmérd:

Abszolit érdesség:
Egési levegé ag adatai
Kor réteg adatok:

Kils6 atmérd:

Erdesség (belsd falon):
Erdesség (kiilsé falon):

al3 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kdrnyezeti hémérséklet:

Kiils6 héatadasi tényez6:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:

Kils6 atmérd:
Abszolit érdesség:
Ellenallas tényez6:

Egési levegé ag adatai
Kor réteg adatok:

Kilsé atméré:
Erdesség (belsd falon):

Erdesség (killsd falon):
Ellenallas tényez6:

al4 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kdrnyezeti hémérséklet:

Kiils6 héatadasi tényez6:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:

Kils6 atmérd:

Abszolit érdesség:
Egési levegé ag adatai
Kor réteg adatok:

Kils6 atmérd:

Erdesség (belsd falon):
Erdesség (kiilsé falon):
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303202 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=500 DN80/125

Om
05m
tflitott

8 W/im2K

belsd atmérd
0,076 m
0,08 m

1mm

belsd atmérd
0,121 m
0,125 m

1mm
1mm

303210 Vaillant Konyok (PP) 87° DN80/125

Om
0,157 m
tflitott

8 W/im2K

belsd atmérd
0,076 m
0,08 m

1mm
0,3

belsd atmérd
0,121 m
0,125 m

1mm
1mm
0,3

vastagsag
2mm

vastagsag
2mm

vastagsag
2mm

vastagsag
2mm

hév. tényez6
0,22 W/mK

hév. tényez6
0,22 W/mK

hév. tényez6
0,22 W/mK

hév. tényez6
0,22 W/mK

303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125

2m

2m
tflitott

8 Wim2K

belsd atmérd
0,076 m
0,08 m

1mm

belsd atmérd
0,121 m
0,125 m

1mm
1mm

vastagsag
2mm

vastagsag
2mm

hév. tényez6
0,22 W/mK

hév. tényez6
0,22 W/mK
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al5 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kdrnyezeti hémérséklet:

Kiils6 héatadasi tényez6:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:

Kils6 atmérd:

Abszolit érdesség:
Egési levegé ag adatai
Kor réteg adatok:

Kils6 atmérd:

Erdesség (belsd falon):
Erdesség (kiilsé falon):

al6 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kdrnyezeti hémérséklet:

Kiils6 héatadasi tényez6:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:

Kilsé atméré:

Abszolit érdesség:
Egési levegé ag adatai
Kor réteg adatok:

Kilsé atméré:

Erdesség (belsd falon):
Erdesség (kiilsé falon):

al7 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kdrnyezeti hémérséklet:

Kiils6 héatadasi tényez6:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:

Kilsé atméré:

Abszolit érdesség:
Egési levegé ag adatai
Kor réteg adatok:

Kilsé atméré:

Erdesség (belsd falon):
Erdesség (kiilsé falon):

303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125
2m

2m

tflitott

8 Wim2K

belsé atmérd vastagsag hév. tényez6
0,076 m 2mm 0,22 W/mK
0,08 m

1mm

belsé atmérd vastagsag hév. tényez6
0,121 m 2mm 0,22 W/mK
0,125 m

1mm
1mm

303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125
2m

2m

tflitott

8 W/m2K

belsé atmérd vastagsag hév. tényez6
0,076 m 2mm 0,22 W/imK
0,08 m

1mm

belsé atmérd vastagsag hév. tényez6
0,121 m 2mm 0,22 W/mK
0,125 m

1mm
1mm

303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125
05m

05m

tkiils6

23 W/m2K

belsé atmérd vastagsag hév. tényez6
0,076 m 2mm 0,22 W/mK
0,08 m

1mm

belsé atmérd vastagsag hév. tényez6
0,121 m 2mm 0,22 W/mK
0,125 m

1mm
1mm
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al8 szakasz

Magassag: 1,34 m
Vezetési hossz: 1,34 m
Kdrnyezeti hémérséklet: tkilsé
Killsé héatadasi tényezé: 23 W/im2K

Egéstermék ag adatai

Kor réteg adatok: belsd atmérd

0,076 m
Kilsé atméré: 0,08 m
Abszolut érdesség: 1 mm

Egési levegé ag adatai

Kor réteg adatok: belsd atmérd

0,121 m
Kils6 atmérd: 0,125 m
Erdesség (belsd falon): 1 mm
Erdesség (kuls6 falon): 1 mm

vastagsag hév. tényez6
2mm 0,22 W/mK
vastagsag hév. tényez6
2mm 0,22 W/mK

téli enyhe allapot variacio (tiinyomasos égéstermék elvezeté nyomas feltételek ellenérzése)

Kémény nyugalmi nyomasa:

Kémény ellenéllasa:

Szélnyomas:

Kémény belépési pontjanak tlinyomasa:
Tlizel6berendezés maximalis nyomaskulénbsége:
Levegd bevezetés huzatigénye:

Osszekotdelem ellendllasa:

Kémény belépési pontjanak max. nyomaskulénbsége:

A PZO <= PZ0Oe nyomasfeltétel TELJESUL. )
A PZO <= PZexcess nyomasfeltétel TELJESUL.

P, = 14,73 Pa
P, =17630Pa
P, =0,00 Pa

Po  =161,60Pa
Puo  =300,00 Pa
Py = 127,70 Pa
Pry  =000Pa

Proe  =17230Pa

303200 Vaillant Tet6kivezetd szett (PP) L=1430 fekete DN80/125

PR - PH + PL
PWO " F)Fv " PB

MNL Mwe N

kg/h] [kg/h] [
106,60 1,41

Py te to
Pa] [°C] [°C]
067 750 738
000 738 719
000 71,9 716
423 716 64,0
3,79 64,0 56,8
3,35 56,8 49,6
0,77 496 483
1,92 48,3 434

Egéstermék aramlastechnikai biztonsagi tényezo: S¢ =12
Frisslevegd aramlastechnikai biztonsagi tényezé: Seg =12

Nem allandosult hémersékletek miatti modosito tényezo: S, =05
Légkari nyomas: p. =101325 Pa
Kiils6 levegd hémérséklete: t, =15°C
Kiilsé levegt relativ paratartalma: oL =60 %
Tlizel6berendezések eredményei:

Séma Tipusjel Terhelési m

jel maéd [kg/h]
1 Vaillant ecoTEC VU 656-7 Maximalis teljesitmény 106,60 -
Szakaszok eredményei:

Szakasz Tipusjel Wi Pr
index [m/s]  [Pa]
al 303217 Vaillant Kényok ellenerdz6 nyilassal (PP) 87° DN80/125 6,62 50,51
al2 303202 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=500 DN80/125 6,59 727
al3 303210 Vaillant Kdnyok (PP) 87° DN80/125 6,57 9,95
al4 303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125 6,49 28,79
al5 303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125 6,35 27,93
al6 303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125 6,21 27,31
al7 303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125 6,13 6,58
al8 303200 Vaillant Tet6kivezetd szett (PP) L=1430 fekete DN80/125 6,07 17,97
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Ne
[
1,41

tio

[°Cl
59,0
57,5
56,9
51,5
44,9
37,8
34,9
30,7

Ps
[Pa]
0,00

tee

[°Cl
72,2
71,0
69,2
68,6
61,1
53,9
470
45,5

Pw
[Pa]
-300,00

tsp

[°C]
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5

[°Cl
436
425
416
38,6
326
25,5
21,0
17,6
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m

kg/h]
106,6
106,6
106,6
106,6
106,6
106,6
106,6
106,6



Szakaszok eredményei a frisslevegd agban:

Szakasz Tipusjel Wam

index [m/s]

all 303217 Vaillant Kdnyok ellenerézé nyilassal (PP) 87° DN80/125 3,71
al2 303202 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=500 DN80/125 3,69
al3 303210 Vaillant Kdnyok (PP) 87° DN80/125 3,68
al4 303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125 3,65
al5 303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125 3,58
alé 303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125 3,49
al7 303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125 3,44
al8 303200 Vaillant Tet6kivezetd szett (PP) L=1430 fekete DN80/125 3,40

Per
[Pa]
17,03
6,27
4,77
24,86
24,38
23,71
5,89
16,15

téli hideg allapot variacio (nedves égéstermék elvezeté homérséklet feltétel ellenérzése)

P

[Pa]
-0,31
0,00
0,00
-1,82
-1,37
-0,83
-0,12
-0,15

MnL
[ka/h]

P

[Pa]
1,08
0,00
0,00
7,04
6,45
577
1,33
3,30

P

[Pa]
-0,65
0,00
0,00
-3,94
-3,05
-1,84
-0,24

Falhdmérséklet a kitorkolasnal: tob =10,0°C
Hatarhémérséklet: ) tg =0,0°C

A Tiob >= Tg hémérsékletfeltétel TELJESUL.

Falhémeérséklet a kitorkolas eléitti szakasznal: tio =16,6 °C

A Tirb >= Tg hémérsékletfeltétel TELJESUL.

Egéstermék aramlastechnikai biztonsagi tényezo: S¢ =12
Frisslevegd aramlastechnikai biztonsagi tényezé: Seg =12

Légkori nyomas: p. =101325 Pa
Killsé levegd hdmérséklete: t, =-15°C
Killsé levegd relativ paratartalma: oL =60 %
Tlizel6berendezések eredményei:

Séma Tipusjel Terhelési m

jel maéd [ka/h]

1 Vaillant ecoTEC VU 656-7 Maximalis teljesitmény 106,60 -
Szakaszok eredményei:

Szakasz Tipusjel Wi Pr
index [m/s] [Pa]

aln 303217 Vaillant Kényok ellenerdz6 nyilassal (PP) 87° DN80/125 6,62 50,51
al2 303202 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=500 DN80/125 6,59 728
al3 303210 Vaillant Kényok (PP) 87° DN80/125 6,57 9,95
al4 303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125 6,47 28,62
a5 303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125 6,28 27,45
alé 303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125 6,08 26,48
al7 303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125 595 6,20
al8 303200 Vaillant Tet6kivezetd szett (PP) L=1430 fekete DN80/125 5,84 17,13
Szakaszok eredményei a frisslevegd agban:

Szakasz Tipusiel Wem  Per
index [m/s] [Pa]
al 303217 Vaillant Konyok ellenerdzé nyilassal (PP) 87° DN80/125 3,61 16,62
al2 303202 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=500 DN80/125 360 6,11
al3 303210 Vaillant Konyok (PP) 87° DN80/125 359 472
al4 303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125 3,53 2417
al5 303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125 340 23,31
al6 303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125 3,23 22,02
a7 303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125 312 541
al8 303200 Vaillant Tetdkivezetd szett (PP) L=1430 fekete DN80/125 3,06 13,88
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0,29

tBe

[°Cl
432
418
4.7
35,7
29,2
214
20,3
15,0

Mwe
kg/h]
106,60

te

[°Cl
75,0
738
72,0
716
61,8
51,7
40,7
378

tBe

[°Cl
36,4
34,9
34,6
24,3
11,9
-39
6,6

-15,0

tBo

[°Cl
44,0
432
418
4.7
35,7
29,2
214
20,3

n
[
141

to

[°Cl
738
72,0
716
61,8
51,7
40,7
378
30,0

tBo

[°Cl
374
36,4
34,9
34,6
24,3
11,9
-39
6,6

tBu

[°Cl
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
15,0
15,0

Ne
[
1,41

tio

[°Cl
55,8
54,1
53,3
457
35,0
22,5
16,6
10,0

tBu
[°Cl
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
-15,0
-15,0

Mg
kg/h]
95,9
95,9
95,9
95,9
95,9
95,9
95,9
95,9

Ps
[Pa]
0,00

tee

[°Cl
7
70,5
68,7
67,8
57,9
474
36,5
334

Mg
kg/h]
95,9
95,9
95,9
95,9
95,9
95,9
95,9
95,9

Pw
[Pa]
-300,00

tsp

[°C]
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5

[°Cl
37,0
354
34,2
288
17,6
36
5.4
-10,8
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m

kg/h]
106,6
106,6
106,6
106,6
106,6
106,6
106,6
106,6



nyari allapot variacio (tulnyomasos égéstermeék elvezeté nyomas feltételek ellendrzése)

Kémény nyugalmi nyomasa:
Kémény ellenéllasa:
Szélnyomas:

Kémény belépési pontjanak tlinyomasa:

Tlizel6berendezés maximalis nyomaskulénbsége:
Levegd bevezetés huzatigénye:
Osszekotdelem ellendllasa:

Kémény belépési pontjanak max. nyomaskulénbsége:

A PZO <= PZ0Oe nyomasfeltétel TELJESUL. )
A PZO <= PZexcess nyomasfeltétel TELJESUL.

Egéstermék aramlastechnikai biztonsagi tényezo:
Frisslevegd aramlastechnikai biztonsagi tényezé:

Nem allandésult hdmérsékletek miatti modosito tényezé:
Légkori nyomas:

Killsé levegd hdmérséklete:

Kiils6 leveg® relativ paratartalma:

Tiizel6berendezések eredményei:
Séma Tipusjel Terhelési

jel
1

Vaillant ecoTEC VU 656-7

mod

Szakaszok eredményei:
Szakasz Tipusjel

index
al
al2
al3
al4
alb
al6
al7
al8

Z0e

n ;v wm
m
w

=
—

303217 Vaillant Konyok ellenerézé nyilassal (PP) 87° DN80/125

303202 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=500 DN80/125
303210 Vaillant Konyok (PP) 87° DN80/125

303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125
303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125
303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125
303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125
303200 Vaillant Tetokivezetd szett (PP

—_~—— —
—_——— —

Szakaszok eredményei a frisslevegd agban:
Szakasz Tipusjel

index
all
al2
al3
al4
a5
al6
al7
al8

A szamitas az MSZ EN 13384-1 és MSZ EN 13384-2 szerint késziilt.
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L=1430 fekete DN80/125

303217 Vaillant Konyok ellenerézé nyilassal (PP) 87° DN80/125

303202 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=500 DN80/125
303210 Vaillant Konyok (PP) 87° DN80/125

303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125
303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125
303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125
303205 Vaillant Koncentrikus toldat (PP) L=2000 DN80/125
303200 Vaillant Tetokivezetd szett (PP

AAA
—_— —

—_
—

L=1430 fekete DN80/125

=9,67 Pa

=178,

20 Pa

=0,00 Pa

=168,

=300,
=130,

50 Pa

00 Pa
60 Pa

=0,00 Pa
= 169,40 Pa

=12
=12
=05

=101325 Pa
=32°C
=60 %

Maximalis teljesitmény

Wm
[m/s]
6,62
6,59
6,58
6,52
6,41
6,31
6,25
6,21

WBm

[m/s]
3,80
3,79
3,78
3,76
3,72
3,67
3,64
3,62

m
kg/h]

Pe-Py+P,

Pwo - Pry - P

MnL
(kg/h]

106,60 -

Pr
[Pa]
50,53
7,30
9,98
28,97
28,30
27,87
6,79
18,45

Per
[Pa]
17,44
6,42
4,87
25,56
25,25
24,89
6,22
17,48

P

[Pa]
0,45
0,00
0,00
2,83
2,49
2,17
0,50
1,24

P

[Pa]
-0,17
0,00
0,00
-0,99
-0,73
-0,46
-0,07
-0,09

alairas

Mwe
kg/h]
106,60

te

[°Cl
75,0
74,1
725
723
66,3
60,8
55,7
54,7

tBe

[°Cl
488
478
479
441
40,4
36,4
35,5
32,0

n
[
141

to

[°C]
74,1
725
723
66,3
60,8
55,7
54,7
51,3

tBo

[°Cl
49,3
488
478
479
441
40,4
36,4
35,5

Ne
[
1,41

tio

[°Cl
62,0
60,8
60,4
56,4
51,8
472
455
42,6

tBu

[°Cl
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
32,0
32,0

Ps Pw

[Pa] [Pa]

0,00 -300,00
tee tsp ty
[°Cl [°Cl [°C]
726 525 49,6
71,7 525 488
70,2 525 482
69,8 525 46,2
640 525 424
58,7 525 385
538 525 36,0
52,7 525 337
Mg

[kg/h]

95,9

95,9

95,9

95,9

95,9

95,9

95,9

95,9
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m

kg/h]
106,6
106,6
106,6
106,6
106,6
106,6
106,6
106,6





