Megjegyzés: A helyszinrajzok AutoCad 2007, a hossz- és keresztszelvények SewCad programmal késziiltek.
Kiindul6é magassag: digitalis kitlizéssel.

Csatlakozo tervek: ME-1; ME-2

Ez a terv a Tervezd szellemi terméke, térvényesen védve. Masolni csak a Tervez engedélyével lehet.

Tervez6: Egri Kozmiitervezo és Kivitelezd Iroda KFT.

3300 Eger, Tiirk Frigyes u. 31. Tel/Fax: 36/423-425

Epitteto: Eger Fajdalmas Anya Rémai Katolikus Plébania, 3300 Eger, Servita utca 21.

Létesitmény megnevezése: Servita Plébania,
Eger

VIZIKOZMUVEK

engedélyezési terve

Aknatervek

Terv szam: 32-2016

Datum: 2016. augusztus 16. Rajzszam : ME=5 Méretarany: -

Ugyvezet6 tervezd:  Tiirk Antal VZ-T, KE 10-0038..........c.oiimieeeeieeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeese e eseeseeseseesessssenaenees

Munkatars: Berecz IDOLya Edif......ccueeiiieiieiieiece ettt sttt s
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Alkalmazhaté: é&llithatd magassagu tisztitbaknaként
Epiil: 2db
Akna jel Fedlapszint Fenékszint
KGAL 2. 162,51 161,49
KGAL 3. 162,47 161,42




A—A metszet

Ontottvas aknafedlap és keret

MSZ 16099—-88
felbetonozas
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Epitési adatok:

Megjegyzés:

A fedlap szinbehelyezésekor legfeljebb 25 cm magas

felbetonozds készithets (v.)

Hmax értékei 13 ill. 1/ cm magas fedlapra vonatkoznak.
Korroziovédelem a muUszaki leirds szerint.

Betonminéség: C12—32/KK—vz2 MSZ 4719—82 szerint.
MI—04—-19—-81 szerint.

Betonkészités:

Aknahagcsok: B 38.24 min.020 betonacél MSZ 339-87 szerint.

Habarcsmindség: Hvz 200 MSZ 16000/1—86 szerint.

Az akndk szerkezeti betonja bedolgozott dllapotban legalabb
300 kg/m3 350—es (vagy ezzel egyenértékl)
cementet tartalmazzon.

040—nél: 0,88 m.

Helyszinen készitett ak-

Felbeto

telbeto—+

B nakamra és aknaszUkitgnozds
Megnevezés Hmin—nal akna—
020 030 040 |kamrara

Beton m3/fm;m3/db | 0,70 0,69 0,66 0,45
20mm vtg vakolat m2/db | 0,59 0,64 0,68

5mm vtg. vakolat m2/fm;m2/db| 2,39 2,19 1,95 2,51

lves zsaluzds m2/fm;m2/db| 7,05 6,89 6,6/ 5,96

Anyagkiszoritds m3/fm;m3/db 1,16 0,95

Epll Osszesen:

4 db

AT tipus

. A minimalis aknamélység 020—-n I: 0,68 m, 030—-n 1 0,78 m,
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