MUNKAVÉDELMI  MŰSZAKI  LEÍRÁS  MELLÉKLET

 Tervezésnél és kivitelezésnél figyelembe vett fontosabb előírások:

Tervünket az 1993. Évi XCIII. Törvény és az 5/1986./7.7./ÉVM. számú rendeletben, valamint a 14/1981.  V.É. 15/OVH.sz. utasításban a vonatkozó eseti és általános munkavédelmi, biztonságtechnikai előírásokban foglaltak szerint készítettük. 

A tervezésnél betartottuk az OTÉK,  MSZ  7487/2-80. előírásokat.

A kivitelezésekkel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket a kivitelező vállalatnak saját helyi előírásai, munkavédelmi szabálya szerint kell végrehajtani, amely kielégíti az 5/1986.                       

/V.7./ ÉVM sz. rendelet a 14/1981. /V.15./ OVH. sz. utasítás követelményeit.

Rögzíti az ismert veszélyforrásokat, a dolgozókkal kapcsolatos szakképesítési igényeket, munkahely, szociális és egészségügyi igényüket, a szállító - rakodó gépek, járművek munkavédelmi alkalmasságának igazolási feltételeit, a használatukkal kapcsolatos munkavédelmi intézkedéseket, stb.

Munkavégzés csak az adott munkanemben jártas felelős személy jelenlétében történhet.

Kivitelezésnél különös gondot kell fordítani:

- Földkiemelési és bontási munkák során a meglévő vezeték megóvására.

- Elektromos légvezetékek közelében végzendő munkákra. /MSZ 151/

- Kábel keresztezése csak kézi földmunkával történhet.

Kiviteli terv készítésénél figyelembe vettük az alábbi munkavédelmi előírásokat:

MSZ. 04.000-83. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei.

MSZ. 04.901-83. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményei.

MSZ. 04.001/4-81. Munkaterületek víztelenítése.

Beton és vasbeton munkák építésénél az MSZ 04. 904.83.  biztonságtechnikai előírásokat kell  betartani.

Fentieken túl az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

- Tervező előzetes hozzájárulását ki kell kérni, ha a kivitelezés során a tervezéskor előre nem látott akadályok merülnek fel.

- Kivitelező meglévő, üzemelő közműveken változtatásokat, áthelyezéseket stb. csak az üzemelő előzetes írásbeli engedélye alapján és annak felügyelete mellett végezhet.

- Az építési terület alatt pincék húzódnak, építése közben bármilyen rendellenesség esetén a tervezőt értesíteni kell / kisebb mozgás, csúszás, lakóházakon jelentkező repedés esetén.

Ideiglenes biztonságtechnikai létesítmények:
- Munkavédelmi korlát nyitott munkaárok mentén.

- Gyalogos hídprovizóriumok.

- Közművek állékonyságát biztosító felfüggesztések.

- Forgalom terelő táblák
- Sárga fényű villogó az aknában végzett munka idejére
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