1. Magastető
			műpala rombuszfedés
	2,4	cm	tetőlécezés 2,4/4,8
	2,4	cm	ellenlécezés és kiszellőztetett légréteg 2,4/4,8
	1	rtg	vízzáró alátéthéjazat
	2,5	cm	teljes felületű deszkázat
	15	cm 	szaruzat 10/15
			padlástér légtere

2. I. emelet és padlástér közötti födém
			padlástér légtere
	20	cm	járható ásványgyapot hőszigetelés (járható felületen építőlemez kasírozású ásványgyapot)
	22	cm	monolit vasbeton födém
	1,5	cm	igény szerint mennyezet vakolat, vagy glettelés és festés

2.a	Loggia és padlástér közötti födém
			padlástér légtere
	20	cm	ásványgyapot hőszigetelés (járható felületen építőlemez kasírozású ásványgyapot)
	22	cm	monolit vasbeton födém
	0,5	cm	ragasztó réteg
	15	cm	grafitos EPS hőszigetelés, dübelezéssel és ragasztással rögzítve
	0,5	cm	vékonyvakolat, a hőszigetelő vakolatrendszer részeként

3. I. emeleti hidegburkolat (padló rétegvastagsága: 15 cm)
	1,5	cm	ragasztott greslap burkolat
	0,5	cm	aljzatkiegynelítés
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]	8	cm	aljzatbeton 
	1	rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
	3	cm	kőzetgyapot lépéshangszigetelés, úsztató réteg
	2	cm	expandált polisztirolhab, szerelőréteg
	25	cm	monolit vasbeton födém
	1,5	cm	igény szerint mennyezet vakolat, vagy glettelés és festés

3.a	I. emeleti melegburkolat (padló rétegvastagsága: 15 cm)
	2,2	cm	fenyőfa hajópadló
	0,5	cm	aljzatkiegyenlítés
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]	7,3	cm	aljzatbeton 
	1	rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
	3	cm	kőzetgyapot lépéshangszigetelés, úsztató réteg
	2	cm	expandált polisztirolhab, szerelőréteg
	25	cm	monolit vasbeton födém
	1,5	cm	igény szerint mennyezet vakolat, vagy glettelés és festés

3.b	I. emeleti mészkő burkolat, lépcsőházban (padló rétegvastagsága: 15 cm)
	1,5	cm	ragasztott greslap burkolat (emeleti lépcsőház)
	1	cm	ragasztóréteg
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]	7,5	cm	aljzatbeton 
	1	rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
	3	cm	kőzetgyapot lépéshangszigetelés, úsztató réteg
	2	cm	expandált polisztirolhab, szerelőréteg
	25	cm	monolit vasbeton födém
	1,5	cm	igény szerint mennyezet vakolat, vagy glettelés és festés

3.c	I. emeleti vizesblokk, szigetelő burkolati rendszer (padló rétegvastagsága: ~15 cm)
	1,5	cm	ragasztott greslap burkolat
	0,3	cm	bevonatszigetelés
	~0,5-2	cm	műanyag adalékkal javított cementhabarcs lejtésképzés (1%)
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]	~6,5	cm	aljzatbeton 
	1	rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
	3	cm	kőzetgyapot lépéshangszigetelés, úsztató réteg
	2	cm	expandált polisztirolhab, szerelőréteg
	25	cm	monolit vasbeton födém
	1,5	cm	igény szerint mennyezet vakolat, vagy glettelés és festés

3.d	I. emeleti vizesblokk, váró fölötti fürdő, kettős szigeteléssel,
		kármentő kialakításban (padló rétegvastagsága: ~15 cm)
	1,5	cm	ragasztott greslap burkolat
	0,3	cm	bevonatszigetelés
	~0,5-2	cm	műanyag adalékkal javított cementhabarcs lejtésképzés (1%)
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]	~8,5	cm	aljzatbeton 
	1	cm	felületszivárgó
	1	réteg	1mm vtg. félkemény PVC védőréteg
	1	rtg.	1,5 mm vastag PVC üzemi víz elleni szigetelés
	3	cm	kőzetgyapot lépéshangszigetelés, úsztató réteg
	25	cm	monolit vasbeton födém
	1,5	cm	igény szerint mennyezet vakolat, vagy glettelés és festés

3.e	Loggia (padló rétegvastagsága: 38 cm)
	1,5	cm	ragasztott csúszásgátló greslap burkolat
	0,3	cm	bevonatszigetelés
	~0,5-3	cm	műanyag adalékkal javított cementhabarcs lejtésképzés (1%)
	~8,2	cm	vasalt aljzatbeton
	1	cm	felületszivárgó
	1	réteg	1,8 mm vtg. PVC csapadékvíz elleni szigetelés, alatta 136g/m2 felülettömegű műanyagfilc elválasztó réteggel
	~2-8	cm	EPS lejtést adó réteg (2 %)
	16	cm	PIR hőszigetelés 
	1	réteg	alufólia betétes öntapadós bitumenes lemez ideiglenes csapadékvíz elleni szigetelés és párazáró réteg, kellősített felületen
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]	25	cm	monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint

3.f	Loggia, belső téri oldalon, padlófeltöltésnél (padló rétegvastagsága: 38 cm)
	2,2	cm	fenyőfa hajópadló
	0,5	cm	aljzatkiegyenlítés
	7,3	cm	aljzatbeton
	1	rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
	3	cm	kőzetgyapot lépéshangszigetelés, úsztató réteg
	2	cm	expandált polisztirolhab, szerelőréteg
	20	cm	Ytong falazóelemből készített felöltés, vékonyágyazó habarccsal ragasztva
	25	cm	monolit vasbeton födém
	1,5	cm	igény szerint mennyezet vakolat, vagy glettelés és festés

3.g	I. emeleti melegburkolat, garázs felett (padló rétegvastagsága: 15 cm)
	2,2	cm	fenyőfa hajópadló
	0,5	cm	aljzatkiegyenlítés
	7,3	cm	aljzatbeton 
	1	rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
	3	cm	kőzetgyapot lépéshangszigetelés, úsztató réteg
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]	2	cm	expandált polisztirolhab, szerelőréteg
	25	cm	monolit vasbeton födém
	15	cm	üvegfátyollal kasírozott üveggyapot hőszigetelés, dübelezve

4. Földszinti hidegburkolat (padló rétegvastagsága: 23 cm)
	1,5	cm	ragasztott greslap burkolat
	0,5	cm	aljzatkiegynelítés
	7	cm	aljzatbeton 
	1	rtg	polietilén fólia techn. szig.
	14	cm	expandált polisztirolhab hőszigetelés
	1	rtg	4 mm vtg. modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
	12	cm	vasalt aljzat
	12	cm	homokos kavics ágyazat
			termett talaj
4.a	Földszinti melegburkolat (padló rétegvastagsága: 23 cm)
[bookmark: _GoBack]	2,2	cm	fenyőfa hajópadló
	0,5	cm	aljzatkiegyenlítés
	6,3	cm	aljzatbeton
	1	rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
	14	cm	expandált polisztirolhab hőszigetelés
	1	rtg	4 mm vtg. modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, kellősített felületen
	12	cm	vasalt aljzat
	12	cm	homokos kavics ágyazat
			termett talaj

4.b	Földszinti hidegburkolat, mészkő burkolatú felületek (padló rétegvastagsága: 23 cm)
	1,5	cm	ragasztott greslap burkolat (emeleti lépcsőház)
	1	cm	ragasztóréteg
	6,5	cm	aljzatbeton 
	1	rtg	polietilén fólia techn. szig.
	14	cm	expandált polisztirolhab hőszigetelés
	1	rtg	4 mm vtg. modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, kellősített felületen
	12	cm	vasalt aljzat
	12	cm	homokos kavics ágyazat
			termett talaj

4.c	Földszinti garázs és tárolóhelyiségek (padló rétegvastagsága: 23 cm)
	2	mm	műgyanta burkolat
	0,5-5	cm	lejtésképzés
	12	cm	statikailag gépjárműterhelésre méretezett aljzatbeton
	1	rtg	polietilén fólia techn. szig.
	6	cm	expandált polisztirolhab hőszigetelés
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]	1	rtg	4 mm vtg. modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, kellősített felületen
	12	cm	vasalt aljzat
	12	cm	homokos kavics ágyazat
			termett talaj


4.d		Földszinti vizesblokk, szigetelő burkolati rendszer (padló rétegvastagsága: 23 cm)
	1,5	cm	ragasztott greslap burkolat
	0,3	cm	bevonatszigetelés
	~0,5-1	cm	műanyag adalékkal javított cementhabarcs lejtésképzés (1%)
	6,2	cm	aljzatbeton 
	1	rtg	polietilén fólia techn. szig.
	14	cm	expandált polisztirolhab hőszigetelés
	1	rtg	4 mm vtg. modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, kellősített felületen
	12	cm	vasalt aljzat
	12	cm	homokos kavics ágyazat
			termett talaj

5.	Külső határoló falszerkezet földszinten (favastagság: 47,5)
	0,5	cm	vékonyvakolat, a hőszigetelő vakolatrendszer részeként
	14	cm	reflektív bevonattal ellátott grafitadalékos EPS hőszigetelés, ragasztva, dübelezve
	0,5	cm	ragasztó réteg
	1	cm	légtömörséget adó külső vakolat
	30	cm	hőszigetelő vázkerámia falazat
	1,5	cm	belső oldali vakolat és festés

5.a	Külső határoló falszerkezet az emeleten, +2 cm kitolt homlokzati síkkal (favastagság: 49,5)
	0,5	cm	vékonyvakolat, a hőszigetelő vakolatrendszer részeként
	16	cm	reflektív bevonattal ellátott grafitadalékos EPS hőszigetelés, ragasztva, dübelezve
	0,5	cm	ragasztó réteg
	1	cm	légtömörséget adó külső vakolat
	30	cm	hőszigetelő vázkerámia falazat
	1,5	cm	belső oldali vakolat és festés

5.b	A fűtött tér és a temperált garázs és tárolók közötti belső teherhordó fal (favastagság: 48,5)
			garázs, vagy tároló légtere
	0,5	cm	vékonyvakolat, a hőszigetelő vakolatrendszer részeként
	5	cm	EPS hőszigetelés, ragasztva, dübelezve
	0,5	cm	ragasztó réteg
	1	cm	külső oldali vakolat
	30	cm	hőszigetelő vázkerámia falazat
	1,5	cm	belső oldali vakolat és festés
			belső, fűtött tér

6.	Ragasztott teraszburkolat
	1,5	cm	kültérre alkalmas, ragasztott, fagyálló greslap burkolat
	0,3	cm	bevonatszigetelés
	~0,5-4,5	cm	műanag adalékkal javított cementhabarcs lejtésképzés (1%)
	12	cm	vasalt aljzatbeton
	25	cm	tömörített kavics
			tömörített termett talaj

6.a	Ágyazott teraszburkolat, gépkocsival járható felületen
	8	cm	térkő burkolat
	5	cm	vastag ágyazóhabarcs
	30	cm	Ckt alapréteg
			tömörített termett talaj


