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TERVEDI NYILATKOZAT

Sugar Laszl6 (Mez ¢kovesd Nyarfa ut 22 sz.) épuletvillamosi-
tasi tervez & (V-T, EN-T-05-0774) kijelentem, hogy a FAJDALMASANYA
PLEBANIA ES KOZOSSEGIHAZ 3300 EGER, SERVITA U. 21-23. ( HRSZ.:
5143/1.) épuletvillamositas kivitelezési tervben és a m  (szaki le-
irasban foglalt megoldasok mindenitt megfelelnek:
- a MSzZ HD 60364:2008, MSZ 1585:2009, MSZ 7487/2:19 80, MSz
13207:2000, MSZ EN 13201-1-2-3-4:2003 szabvanyoknak
- az 1996. évi LIll. szamu, a természet védelmének altalanos szaba-
lyairdl sz6lo torveny,
- az Etv. 31.8 anak (1)-(2) és (4) bekezdésében meg hatérozott kove-
telményeknek
- az 2016. évi XXXVI. szamu térvény, az épitett kor nyezet alakitasa-
rél és védelmér &l szOlo torvény (épitési torvény), a kapcsolddo,
253/1997. (XI1.20.) Korm. szamu, az orszagos telepl lésrendezési és
épitési kbvetelményekr 8l (OTEK) sz0l6 rendelet,
- az 1996. évi XXXI. szamu, a t tiz elleni védekezésr ¢l, a m  dszaki
mentésr sl és a t tizoltésagrol szolé  térvény, a kapcsolodo,
54/2014.(XI1.5.) BM rendelettel hatalyba Iéptetett Orszadgos T dzvé-
delmi Szabalyzat (OTSZ) kiadaséarol szol6 rendelet,
- az 1993. évi XCIIl. szamu, a munkavédelemr 8l sz0l6 torvény el sira-
sainak,
- a fentiekhez még kapcsol6do, altalanos érvény U rendeleteknek, ese-
ti, vagy helyi hatosagi el sirasoknak, valamint a magyar nemzeti
szabvanyoknak.
Kijelentem tovabba:
- A vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl, és jogszabalyokt ol, eltér & musza-
ki megoldas alkalmazasara nem volt szikség. Az adot t tervezési fel-
adatra a szabvanyokban leirttal megegyez & biztonsagi fokozatd mod-
szereket alkalmaztunk.
- Az 104/2006. (IV.28.) Korm. szamu, a telepuléster vezeési és az épi-
tészeti-m  (szaki tervezeési, valamint az épitésugyi m uszaki szakért éi
jogosultsadg szabalyairél szolo rendeletekben el sirt tervez &l jogo-
sultsdggal rendelkezem.
- Az épitési engedélyezési terv villamos munkarésze a villamos Kkivi-
teli tervvel dsszhangban van.
- A betervezett épitési termékek gyartoi megfelel &ségi nyilatkozat-

tal rendelkeznek.

Kelt, Mez  &kbvesd, 2016. julius 10.

Sugar Laszlé
villamosmeérnok
tervez & kamarai szama:
V-; EN-H 6-; EN-ME-; EN-VI-; Vn
-05-0774
3400 Mez skovesd, Nyarfa at 22

3400 Mez6ksvesd, Kisjanké Bori u. 1.



Miszaki leiras

1. Tervezésifeladat:

Az épittet & a targyi ingatlanon kdzosségi helyiségeket és
lakast szeretne épiteni, tervezeési feladat az ingat lan vil-
lamvédelmi tervének elkészitése

2. Kockéazatelemzeés és eredményei

A 54/2014. (XII.5.)BM rendeletnek megfelel sen elvégeztem a
tervezett épitmény villamvédelmi kockazat elemzését a hata-
lyos MSZ EN 62305 szabvanysorozat alapjan. A kockéaz atelemzés
soran szamitasba vett bemen & adatok megtalalhatéak a terv
mellékletét képz & ,Kockazatelemzés szamitasok” terviapokon.
A kockéazatelemzés eredménye az épulet esetében:

R1=0,61x10'5

A vonatkozd OTSZ el sirdsainak a tervezett villamvédelmi rend-

szer: MEGFELEL(A szamitott R1 kockazati tényez 6 <10 ).
Mivel a tervezett épilet esetében nem kell gazdasag i veszte-
séggel szamolni igy az R4 kockazati tényez sk meghatarozasara

nem kerlt sor!

A kockazat elemzés soran, az épitményben keletkez & veszélyes
kisllés altal okozott, kdrnyezetet is veszélyeztet &t iz vagy
robbanas nagysagat befolyasol6 tényez & meghatarozasanal fi-
gyelembe vett védelmi méd:

LPS IV
A kockazat elemzés soran, az épitményt ér & villamcsapas miatt
a bels & rendszerek meghibasodasanak nagysagat befolyasolo té-

nyez & meghatarozasanal figyelembe vett védelmi szint:

LPL HI-IV
A bels ¢ éplletszerkezetek nem rendelkeznek LEMP elleni &rn yé-
kolassal, valamint nincs intézkedés a villamaram el ektromag-
neses impulzusanak kitett vezet &hurkok csokkentésére.

3. Az épdulet villamvédelmi zonainak meghatarozasa:
LPZ 0 A (az a z6na, amelyben az igénybevételt a kdzvetlen vi |-

lamcsapas és a teljes elektromagneses villamimpulzu s okozza)
zbnahatar =

Az épuleten elhelyezett felfogécsucsok altal kifesz itett fe-
lUlet. A zondban épuletszerkezet nem talalhato. (A méretezeési
gordul & gébmb sugara:60m)

LPZ 0 5 (az a zéna, amely kdzvetlen villamcsapas ellen véde tt,
de amelyben az elektromagneses villamimpulzus altal okozott

teljes igénybevétel megjelenik) zénahatar =
Az épulet kils & hatarol6 felulete



LPZ 1 (az a zbna, amelyben a I6k saramot az arameloszlas és a
hataron elhelyezett tulfesziltség védelmi eszkdzok korlatoz-
z&k) zOnahatér =

Az épllet bels & hatarol¢ felllete, a zénaba tartozik az éepu-

let teljes bels & tertlete.

Zbnahatart atlép & villamos és elektromos nyomvonalakon el

kell helyezni a tulfesziltség védelem 1-2. fokozata t (vonat-
kozik ez a belép & telefonos és kabeltévés becsatlakozasokra

is, amennyiben ezek villamosan vezet &k). A zOnahatart atlép &
villamosan vezet & gépészeti cs &svezetékeket be kell kdtni min.

6mm réz villamvédelmi potencial kiegyenlit 6 vezetékkel a
villamos betaplalas mellett elhelyezett EPH csomopo ntba. A
villamvédelmi foldeléseket (minden kuldnallot) be k ell kotni
az EPH csomopontba min. 16mm2 réz villamvédelmi pot encidl ki-
egyenlit & vezetékkel.

LPZ 2 az a z6na, amelyben a |6k saramot az drameloszlas és a
hataron elhelyezett jarulékos tulfesziltség védelmi eszkdzok
korlatozzak) zonahatar =

Az épuleten belll az egyedi, megbizo altal telepite tt 3. ti-
pusu tulfesziiltség levezet & eszkdzzel védett, elektronikus
készilek bels & tere.

A tervezés soran nem kerult meghatarozasra a védend 4 berende-
zések kore, de az épitési munkalatok befejeztével a villamveé-
delmi szakkivitelez & az épittet & megbizottjaval tartson beja-

rast az épuletben letelepitett elektronikus berende zések meg-
tekintésére, és gazdasagossagi szempontok figyelemb evételével
valasszak ki a tulfesziltségre fokozottabban érzéke ny beren-
dezéseket. Villamvédelmi szaktervez sként ajanlom a kovetkez &

berendezések er &s és gyengearamu betaplalé vonalat a tulfe-
sziltség védelem 3. tipusaval ellatni:

» gyengearamu RACK szekrény villamos betaplalas

» gyengearamu RACK szekrény gyengearamu villamos beta plala-
sa, amennyiben az réz alapu

* riasztokézpont megtaplalasa
e ttizjelz & kd6zpont megtaplélasa

» épllet-feltigyeleti vezérl &kdzpontok, alkbzpontok

» szlinetmentes haldzati aramforrasok haldzati betapla lasa

» dragabb szamitégépes konfiguraciok villamos, és gye nge-
aramu betaplalasa

« fontos adatot tarol6 szamitégépes konfiguraciok vil lamos,

€s gyengearamu betaplalasa
» hangositasi kdzpont villamos betaplalasa

A tulfesziltség védelmi berendezések 3. tipusat a v édend &
készllékekt &l max. 5m kabelhosszra szabad elhelyezni.

4. Kockazat elemzés
A kockazatelemzeés a terv széveges mellékletei kozo6t t talalha-
t6 meg!



A létesitményen belll a kockazatelemzeés soran a kov etkez & zo-
nék keriltek meghatarozasra:

- Kils ¢4 terek

- Bels ¢4 terek
A kockéazat elemzeés sordn a kdvetkez &, épuletbe idegen villam-
aramot bevezetni képes, csatlakozé vezetékek kerult ek figye-

lembe vételre:
- Er &saramu betaplal6 kabel
- Gyengearamu kabel
A szamitasba vett zonak, és csatlakozo vezetekek fi gyelembe
vett paraméterei tényez &i a kockdzatelemzés szamitasi mellé-
keltében megtalalhatéak.

Tervezett kils & villamvédelmi rendszer

A kils ¢& villamvédelmi rendszer feladata: felfogja az épit-

ményre iranyulo villamcsapasokat, ideértve az épitm ény oldal-
falara iranyuld villamokat is, és a villamaramot le vezesse a
becsapasi ponttdl a foldig.

Felfoglrendszer tervezési paraméterei:

Az épulet villamvédelmi felfogd rendszere az MSZ EN 62305-
1:2012 szerinti LPS IV -nek megfelel & gordul  sgombbel kertlt
méretezésre.
A felfogérendszer kialakitdsanél figyelembe vett té nyez &k,
paraméterek:
Villamvédelem fokozata: LPS IV
A gordul & gbmb sugara: 60m
At tizkockazat: magas
A felfogérendszer legkisebb elhelyezési tAvolsdga a tet &szer-
kezett ¢l

Om
Személyforgalmu tet &n kialakitandé védett tér:

Nincs
Természetes felfogonak felhasznalhaté nagykiterjedé si fémes
szerkezet:

Nincs
Tet ¢n LPZ OB z6naba telepitend & eszkdz vagy berendezeés:

Nincs

Felfogo rendszer elszigetelése:
Nem szikséges

Felfogorendszer kialakitasa:

Az épitmény villamvédelme felfogorudakkal kertljon kialakita-

sa.

A fémlemez fedés 1 lapos tet &én és cserepfedéses nyeregtet én a
felfog6rudakat a gyarto altal el &irt technologiaval kell te-

t sburkolathoz régziteni, eltartas a tet &siktdl nem szikséges.

A felfogérud anyaga: horganyzott acél

Atet 4n talalhaté egyéb fém targyak bekot & vezeték anyaga:

012mm t dzihorganyzott acél



A tervezett felfogorendszer vazlata a rajzi tervek kozott
megtalalhato.
A villamveédelmi felfogorendszer kialakitasanal csak az MSZ EN
50164 szabvanysorozat el &irasainak megfelel & vezet &, rogzit &8
és 0sszekdt selemek hasznélhatoak fel.

Levezet &rendszer tervezési paraméterei:

Az épulet villdmvédelmi levezet & rendszere az MSZ EN 62305
szerinti LPS IV -nek megfelel 6 tavolsagok betartasaval lett
méretezve.

A felfogérendszer kialakitdsanél figyelembe vett té nyez &k,
paraméterek:

Alevezet &k kozotti jellemz & tavolsagok:

10-20m levezet  &ként
A falazat anyaga:
Nem éghet &
A felfogérendszer legkisebb elhelyezési tavolsaga a falszer-
kezett 4l
Om
Levezet & rendszer elszigetelése:
Nem szikséges
Természetes levezet ének felhasznalhat6 nagykiterjedés i fémes
szerkezet:
nincs

Levezet &rendszer kialakitasa:
Az épitmény villamvédelmi levezet érendszerét az alabbi alap-
vet & elvek betartasaval kell kialakitani:
- tbbb parhuzamos utat alkossanak
- az aramutak hossza a lehet & legrévidebb legyen
- az épitmeény bels & es kils & vezet &képes részeivel legyen
egyenpotencialra hozva
- a lehet & legkisebb impedanciat biztositsa a villamaram
szamara
Amennyiben lehetséges a levezet sket ugy kell kialakitani,
hogy a felfogOk kozvetlen folytatasat képezzék.
Alevezet & anyaga atet &sikon: horganyzott acél

A levezet & anyaga a fligg sleges vezetésnél: 30x5mm
tlzihorganyzott acél vezet é

A villamvédelmi levezet srendszer kialakitasanal csak az MSZ

EN 50164 szabvanysorozat el sirdsainak megfelel & vezet &, rog-
Zit & és 0sszekot — &selemek hasznalhatoak fel.

A tervezett levezet srendszer vazlata a rajzi tervek kozott

megtalalhato.



Vizsgéloosszekoét & kialakitasa:

Vizsgalo Osszekot 6 ugy kell kialakitani, hogy a bontdsa az

épulet kils & tereib 4l legyen megoldhatd. Vizsgalo 6sszekot &-
nek csak szabvanyos rogzit & elem hasznalhato.

Foldel &rendszer tervezesi paraméterei:

Az épulet villamvédelmi foldel & rendszere az MSZ EN 62305
szerinti LPS IV -nek megfelel & meéretek betartasaval lett mére-

tezve.

A felfogérendszer kialakitdsanél figyelembe vett té nyez &k,
paraméterek:

A talaj fajlagos ellenéllasa: 300Qm

Szikséges hatasos vizszintes foldel & hossz:  5m

Szilkséges hatasos fligg sleges foldel & hossz:  3m

Természetes vagy vasbetonalap-foldel &:  nincs

Foldel &rendszer kialakitasa:
Az épitmény villamvédelmi foldel érendszerét az alabbi alapve-
t & elvek betartdsaval kell kialakitani:

- lehet &leg minél kisebb foldelési ellenallasu legyen

- torekedni kell a ,B” tipusu foldel srendszer telepitésre
Foldel & tipusa:
a foldben elhelyezett 3m hosszu rudféldel & foldben 6sszekotve
Foldel &rendszer elemeinek 06sszekotése csak MSZ EN 50164-
1:2009 szabvany alapjan bevizsgélt 6sszekot é elemek vagy kor-
roziovédelemmel ellatott hegesztés alkalmazasaval | ehetséges.

A tervezett foldel érendszer vazlata a rajzi tervek kozott

megtalalhato.

5. Tervezett bels é villamvédelmi rendszer

A bels & villamvédelemnek meg kell akadalyoznia, hogy az ép u-
let vezet  &képes szerkezetein folyd villamaram altal el sidé-
zett masodlagos kisulések a védend & épitményben kialakulhas-
sanak.

Veszélyes masodlagos kisulések a kiils & villamvédelmi rendszer

és a:

» kils &vagy bels & vezet &képes fémszerkezetek,
* bels & villamos vagy elektronikus rendszerek,

» az épitményhez csatlakoz6 kuls & vezet &képes részek, kabe-
lek és vezetékek kozott jhetnek Iétre.
Az épllet f &eloszto berendezésében el kell helyezni egy B+C

fokozatu szikrakozt tartalmazo tulfesziltség védelm I eszkozt.
Az éplletbe becsatlakozé vezet sképes gyengearamu kabeleket
szikrakozos tulfesziltségvedelmi eszkdzzel kell ell atni!

6. Tervezett vilamvédelmi potencial kiegyenlités

A tervezett kils & villamvédelmi rendszer az épuletszerkezet-

t &l elszigeteletlen.

Az éplletben bels 6 villamvédelmi potencialkiegyenlit & haléza-
tot kell kialakitani. A halozat elemeit be kell kot ni a ter-



vezett érintésvédelmi EPH csomoépontba, melyet az ép uletf cel-
osztéja mellett kell elhelyezni.

Szamitott biztonsagi tavolsag: 0,2m

Az EPH csomoépontba bekdtend sek a:

* villamvédelmi foldel shalézat Mhk 16mm 2 vezet &vel.

» az éplletbe csatlakoz6 vezet & szerkezet 4 gépészeti kbzm G-
vezetékek, Mkh 6mm 2 vezet &vel

» az épuletben talalhatd veszélyes megkozelitési thvo Isdgon
belluli nagykiterjedés t fémhalozatok, pl. kbzponti f (itési
réz, vagy acél cs shalozat Mkh 6mm % vezet &vel.

* az épitményhez csatlakozé villamos vagy elektroniku S ve-

zet &k tulfesziltség védelmi eszkdzon keresztil

7. Kils & és bels & villamvédelmi rendszer felllvizsgalata

A villamvédelmi rendszer kivitelezése folyaman az e ltakarasra
(beton, fold) kerdl & beépitett fém villamvédelmi eszk6zok
meglétének, és helyes szerelésének vizsgalatara rés zleges fe-
lUlvizsgéalatot kell tartani. A beépitett eszkdzok, szabvany
és terv szerinti elhelyezéseét fotokkal kell dokumen talni. Az
elkészilt fotdkat a teljes rendszer atadési dokumen taciojaba
mellékelend & felllvizsgalati jegyz skényvben meg kell jeleni-

teni. Amennyiben a jegyz &konyvben fotokkal hitelt érdeml séen
nem bizonyitjdk az egyéb szerkezettel eltakart vill amveédelmi
0sszekotteteések beépitését, azok nem fogadhatdak el , mint a
villamvédelem része!

A Kkivitelezés soran elkészitett kuls & és bels & villamvédelmi
rendszert az épitmény m (iszaki atadasa el &tt arra jogosult
személlyel felll kell vizsgaltatni. A vizsgalati er edmeényeket
az MSZ EN 62305 szabvanynak megfelel & jegyz 6skonyvben dokumen-
talni szukséges.

Az épitmény birtokbavétele utdn a meglév & villamvédelmi rend-

szert eseti és id &szaki felllvizsgalatnak kell alavetni. A

rendszeres villamvédelmi felllvizsgalat idejét a ha talyos

OTSZ hatarozza meg:
* LPS | és LPS Il esetében legalabb 3 évenkent
* egyeb esetekben 6 évenkent
» az épitmény funkcié valtozasa utan
e az épitmény b  &vitése utan

A rendszeres villamvédelmi felllvizsgélaton taimen éen szemre-
vételezéssel felll kell vizsgalni a rendszert:
» évenkeént (lehet 6leg a tavasszal a zivataros idény el stt)

* az épitményt ér 6 kbzvetlen villAmcsapas észlelése utan
Szemrevételezésnél meg kell vizsgalni:
» arendszer elemeinek korrodaltsagat és mechanikai & llapo-
tat
 foldel &-csatlakozé vezet sk épek-e
* tulfeszlltség védelmi eszk6zdk m ikod sképessége



8. Karbantartasi fejezet

A villamvédelmi rendszert azért kell rendszeresen k arbantar-
tani, hogy az folyamatosan megfeleljen azoknak a ko vetelmé-
nyeknek, melyek alapjan tervezték.

A villamvédelem rendszeres szemrevételezéses feliilv izsgalata
soran ajanlott a mellékletek kozo6tt talalhato ellen &rz & lista
elemeit végigvenni.

A karbantartasrol késziljon jegyz skonyv mely, tartalmazza a
kitoltott ellen &rz & listat. A szemrevételezés és karbantartas

soran feltart hibakat ajanlott minél el &bb kijavittatni.

9. MUNKAVEDELMI FEJEZET
A munkahelyre beosztott munkahelyi vezet snek és az ott dolgo-
zbnak a technolégiai és m tiveleti utasitasokban szerepl & el &-
irasok elsajatitasaval és megfelel & szakmai gyakorlattal kell
rendelkeznitk a biztonsdgos munkavégzéshez.
A munka elvégzéséhez a technologiai utasitasokban m eghataro-
zott szerszamoknak és egyéni véd &seszkdzoknek a munkavégzéshez
rendelkezésre kell allniuk.
Minden egyes technoldgiai és m tiveleti utasitas részletesen
kitér a betartandd munkavédelmi el &irdsokra és sziikséges vé-
dseszkdzokre.
A kabelfektetés el skészitése, az engedélyek beszerzésére vo-
natkoz6éan am (iszaki leiras és az organizacios fejezet tartal-
maz el &irasokat.
A kabel tervezett nyomvonalaval egyeztetni kell a p arhuzamo-
san halado és a keresztez 6 kbzm tveket, felszini létesitmények
helyzetét. Azonositas utan a tervezett nyomvonalon 5 m-enként
kutatogodroket kell kiasni, és tovabbi pontositassa | kell
meghatarozni a kdzm tvek tényleges helyzetét.
Fokozott gondossaggal végzend & a megléev & uzemel & kabelek ko-
zelében a munkavégzes.
A kiasott kabelarkot, munkateriiletet a gyalogos és gépjarm 1
kozlekedés biztonsaga érdekében a hatdsagi KRESZ el &irasok
figyelembevételével 1m magas véd skorlattal kell elzarni. Az
elzart munkaterilet hatarait alkalmas mdédon elhelye zett jel-
z stablakkal, szurkulet bealltakor jelz slampakkal kell ellatni
az MSZ 07-3608 sz. szabvany el sirdsai szerint.
A kabelarkok mentén lév & éplletekbe val6 zavartalan és bal-
esetmentes kozlekedés lehet &vé tételéere megfelel sen merete-
zett, mindkét oldalan korlattal ellatott atjardkat kell Iéte-
siteni.
A felvonulasi lako- és 6ltoz skocsikban a t tizrendészeti utasi-
tast ki kell flggeszteni és az abban foglaltakat be , kell
tartani.
Villamos f  tés esetén foldel & szonda telepitésével el kell
késziteni a lakdkocsi véd sfoldelését.
A f dt gkalyhat be kell kdtni az érintésvédelmi rendszerbe az
MSZ HD 60634 el &irasai szerint.
A kébelnyomvonalon a kébeljelz & k &, tabla elhelyezése vala-
mint a kadbelvonal azonositasa céljabol a kabelre ka beljelz &t
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kell elhelyezni az MSZ 13207 szerint. A kabeljelz 6 felirat a
.Kabel tablazat” szerint legyen.

A kabelarok betakarasa el &tt a nyilt arkos geodéziai felme-
rést el kell végeztetni.
Kilénds gondot kell forditani a meglév & kabelek beazonosita-
sara, a feszlltség mentesitések szabalyos megkérése re, el  &ke-
szitésére és végrehajtasara.
Az Uzembe helyezés soran ellen &rizni kell a helyes fazissor-
rendet.
A kabelek hélozati rendszerének kapcsolatat a nyomv onalrajz
tartalmazza.
A kiviteli terv készitésénél figyelembevett f &bb szabvanyok:
MSZ HD 60634, MSZ 453, EN 50110, MSZ 1610, MSZ 1320 7, MSZ
17066, MSZ-07-3608
A kiviteli terv készitésénél figyelembevett fontosa bb utasi-
tasok, jogszabalyok:
4/1981.(lll.11.) KPM-IpM egydttes rendelet a nyomvo nal jelle-
gd épitmények keresztezésér &l és megkozelitésér sl
9004/1982.(Kozl. Ert.16.) KPM-IpM egyiittes kozlemén ye a nyom-
vonal jelleg U épitmények keresztezésének m tiszaki kovetelme-
nyeire vonatkozo altalanos érvény i hatéséagi el sirdsok (sza-
balyzatok) kozzétételér ¢l
2/2013.(1.22) NGM rendelet a villamos m tivek, valamint magan
és kozvetlen vezetékek biztonsdgos dvezetér o

10. TGZVEDELMI FEJEZET
A munkaterileten a t iz elleni védekezés feladatait, a kivite-
lez & szervezetének m  (ikddési szabalyaita T tizvédelmi Szabaly-
zata tartalmazza
A T tizvédelmi Szabalyzat hatalya kiterjed minden munkava llalo-
ra, akik a megrendel & vagy a létesitmény lizemeltet &je altal
Uzemben tartott berendezéseken, munkat végeznek, a munkavég-
zésre vonatkozo t tizvédelmi kotelezettségeket a megrendel &nek
és a kivitelez snek és tzemben tartonak keretszerz sdésben kell
régziteni.
A villamos halézatszerelési tevékenység soran alkal omszer 4
t tizveszélyes tevékenység végzésére keril sor.
At tizveszélyes tevékenyseg engedélyezésének rendjét a v allal-
kozo kivitelez &,t dzvédelmi utasitasai rogzitik.
A kivitelezést kovet &en a kivitelez &snek szabvanyossagi nyi-
latkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés soran é rintett
t tizvédelmi el  &irdsok, szabvanyok betartasarol.
A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolt jog szabalyo-
kat, szabvanyok el &irasait, az érvényben lév & technoldgiai
utasitasok el girasait. A hegesztés helyét, a kabelszerelvé-
nyek kérnyékeét 2 m-es korzetben a keletkez & kabelhulladékok-
tol és éghet & anyagoktél meg kell tisztitani. Gondoskodni
kell a munkagddorben a tobbi kdbel letakarasarol és a lehullo
izz0 fémrészek eloltasarol. Az esetleges t iz eloltasara a he-
gesztés idejére 1 db 6 kg-os porral oltokésziiléket, 2 db la-
patot és 2 db csakanyt kell készenlétben tartani. A melegité-
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si hely kérnyékeér ¢laz éghet & anyagokat el kell tavolitani és
a munkatertletet el, kell keriteni.
Fontosabbt dzvédelmi jogszabalyok

1996. évi XXXI. térvény a t iz elleni védekezesr él,am dszaki
mentésr slésaT  {zoltdsagrol

115/1996. (VII. 24.) Kormanyrendelet a t tizvédelmi hatosagi
tevékenység részletes szabalyairdl, a hivatasos 6nk ormanyzati
t tizoltésagok illetékességi teriiletér sl

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a t tizvédelmi szabalyzat készi-
teser ¢l

54/2014.(XI1.5.) BM rendelettel hatalyba léptetett Orszéagos
Tuzvédelmi Szabalyzat

12/1997. (Il. 26.) BM rendelet az erd skt iz elleni védelmér él
13/1997. (Il. 26.) BM rendelet a t tizesetek vizsgalatara vo-
natkozo szabalyokrol

27/1997. (IV. 10.) BM rendelet a t tizvédelmi megfelel &ségi ta-

nasitvany beszerzéseére vonatkozo szabalyokrol
Fontosabbt dzvédelemmel kapcsolatos, jogszabaly altal kotele-
zé érvény dve nyilvanitott szabvanyok:

MSZ 151 szabvanysorozatEr &saramu szabadvezetéek

MSZ 274 szabvanysorozatVillamvédelem

EN 50110 szabvanysorozat Er &saramu Uzemi szabalyzat

MSZ 1610 szabvanysorozat Létesitési biztonsagi szab alyzat
1000 V-nal nagyobb feszUltség G er &séramu
villamos berendezésék szamara

MSZ 595 :1: 1986 Epitmények t tizvédelme. Fogalom megha-

tarozasok.

MSZ 6292 : 1997 Gazpalackok szallitasa, tarolas aes

kezelése

MSZ 9904 : 1984 Eghet & folyadékok tarolasa és szalli-

tasa 300 I-ig

MSZ 9943 : 1994 Uzemanyagtolt & allomas (benzinkut)

el &irdsai

MSZ 13207 Er &saramu kabelvonalak 0,6/1 kV-tol
40/69 kV-ig terjed & névleges fesziiltségre

MSZ 15633 szabvanysorozatEghet & folyadékok és olvadékok ta-

rolo- és kiszolgalo létesitményeinek, be-

rendezéseinek t tzvédelmi el girasai
MSZ 15688 : 1991 Villamosenergia-fejleszt &, atalakité és

elosztd berendezések t zvédelme

11. ORGANIZACIOS FEJEZET
A munka el &készitésére, az engedélyek beszerzéseére, a kbzm G-
vek egyeztetésére vonatkozéan, a m tiszaki leirds és az organi-
Zacios fejezet tartalmaz el &irasokat.
A kivitelezés kezdete el stt, az EMASZ HALOZATI KFT., KOZUTKE-
ZELO, POLGARMESTERI HIVATAL, KIVITELEZ 0, TERVEZ 0,
KOZMUZEMELTE®K, STB. bevonasaval munkateriilet atadas-

atvételt kell tartani, amelyr éljegyz  skonyvet kell felvenni.
A kivitelezés és Uzembe helyezés soran be kell tart ani a Mun-
kavédelmi Szabalyzat és a vonatkozé szabvanyok el &irasait.

12



Kllénos gondot kell forditani a fesziltségmentesité sek és fe-

szlltség ala helyezések szabalyos megkérésére és vé grehajta-
sara (EN 50110)

A szikséges feszlltségmentesitések idejét az illeté kes fele-
| 6s mGszaki vezet  &vel egyeztetni kell.

A vezeték tervezett nyomvonalaval egyeztetni kell e parhuza-
mosan haladd és keresztez & kdzm tvek, felszini Iétesitmények
helyzetét. Azonositas végett, ha szilkséges a nyomvo nalon ku-
tatégodroket kell asni, és tovabbi pontositassal ke I megha-
tarozni a kdzm tvek tényleges helyzetét.

Ha a munkavégzés soran idegen illetve barmely k6zm U megsérdl,
arrél annak tizemeltet &jét haladéktalanul értesiteni kell.

A munkalatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kozle-
kedés zavartalansagat.

Utak mellett végzett hal6zatépités id &tartama alatt sebesség-
korlatoz6 tablakkal kell az érintett szakaszon a ko zlekedés

és a munkavégz &k biztonsagat szavatolni.
Uzembe helyezeés el stt ellen srizni kell a helyes fazissorren-
det és biztosito értékeket.

Kabelfektetés utan el kell végeztetni a geodéziai f elmérest,
nyitott k&belarokndl. Az elkésziilt 1étesitmény nyil vantartas-
ba vételér &l gondoskodni kell.

Jelen terv a mellékelt tervez &1 nyilatkozatban felsorolt vo-

natkoz6é szabvanyok, munkavédelmi el sirdsok, tovabbé a tipus-
tervek, technoldgiai el sirdsok figyelembevételével késziilt,
amelyeket a kivitelezés soran be kell tartani.

Az épités sordn, munkaterilet elhagyasa el stt és a kivitele-

zés befejeztével az igénybevett jardat, z6ld-, maga n-, €s
koztertletet az eredeti allapotnak megfelel sen helyre kell
allitani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell szdllita-
ni.

A kivitelezés megkezdésér 8l és a fesziltségmentesitések var-

hato id  &pontjardl az érintetteket értesiteni kell.

A kivitelezés ideje alatt biztositani kell, hogy az energia-

ellatds kimaradasa minimalis legyen.
A meglév &8 kdzm dvek kdzelében 2-2 m-es tavolsagon belll csak
kézi foldmunka legyen végezhet é.

12. KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

A Kornyezetvédelmi térvények el &irasai, hatalyai, kiterjednek

azokra a munkavallaldkra, kivitelez &kre is, akik a megrendel 8
vagy mas Uzemeltet & altal izemben tartott berendezéseken mun-

kat végeznek. Az idegen vallalkozasban végzett teve kenységek
esetében a megrendel &ének és vallalkozénak, kivitelez ének a
kornyezet védelmével kapcsolatos kételezettségeit a keret-
szerz &désben kell régziteni. Kivitelezéskor kulénds gondo t
kell forditani a talaj a term sfold védelmére. Torekedni kell

a kornyezetbarat technoldgiak alkalmazasara. Kivite lezés utan
a talajszerkezetet és a természetes ndévenytakarot e redeti &l-
lapotanak megfelel &en helyre kell allitani. A munkateriletet

rendezett és tiszta allapotban kell visszaadni rend eltetése-
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nek. A létesitmények épitése, bontasa, feldjitasa s oran tore-
kedni kell arra, hogy az el sidézett kornyezeti hatasok ne
okozzak a talaj term sképességenek csokkenését. Kivitelezéskor
gondoskodni kell arrél, hogy sem a felszini, sem a felszin
alatti vizek ne szennyez &djenek. A munkavégzés soran kelet-
keznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok, melye k a kdvet-
kez &k lehetnek:
Nem veszélyes hulladékok

A haldzatok bontasabdl szarmazo vezetékek, fém kabe |-

0sszekot sk, szigetel &k, armaturak, stb.

Uj halozatok épitésekor a felszerelt elemek gongydl e-
gei, a munkavégzés soran eltavolitott novényzet mar a-
dékai, vissza nem tolthet & fold, betontdrmelék, asz-

falt tormelék, stb.
Veszélyes hulladékok

festékes rongy,

higitok,

kabelmassza,

olajos rongy,

olajos kabelhulladék,

mianyagos kabelhulladék,

selejt fénycs 8,
Hgl és Na fényforrasok, fénycsovek, stb.

A keletkezett hulladékok szakszer U tarolaséarol valamint az

épitési munka befejezése utan azok elszallitasarol a kivite-

lez & koteles gondoskodni.

(Tr. allomasok létesitésénél be kell tartani a zajv édelemmel

kapcsolatos el &irasokat.)

A kornyezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszab alyok:

— 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyittes rendelethez

— 1996. évi LIlI. torvény a természetvédelemr ol

— 1996. évi LIV. térvény az erd ér ¢l és az erd & védelmér 4l

— 1996. évi LV. térvény a vadvédelemr ¢l, a vadgazdalkodasrol
valamint a vadaszatrol

— 1995. évi LIII. térvény a kornyezet védelmének alta lanos
szabalyairdl

— 1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kdrnyezet ala kitasa-
rol és védelmér sl

— 1994, évi LV. térvény a term gfoldr ¢l

— 1994, évi XLVIII. térvény a villamos energia termel eseér 4l,
szallitaséardl és szolgaltatasarol

- 102/1996.(VI.12.) Kormanyrendelet a veszélyes hull adéekok-
rol

- 12/1983.(V.12.) MT rendelet a zaj- é€s rezgésvédelem r sl

- 4/1984.(1.23.) EUM rendelet a zaj- és rezgésterhelé si ha-
tarérték megallapitasarol

— 152/1995.(XI1.12.) Korméanyrendelet a kérnyezeti hat asvizs-

galat elvégzéséhez kotott tevekenysegek
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Ahol a tervlap, a m tiszaki leiras, a koéltségvetés masként

nem rendelkezik, ott az érvényes m tiszaki, kivitelezési el &-
irasok, szabvanyok és egyeéb helyi el sirasok figyelembevételé-
vel kell eljarni!

A tervdokumentacio a tervez & szellemi terméke, ami szerz i
jogvédelem alatt all, ezért masolni, tovabbi felhas znélasra
atdolgozni, mas tervdokumentéacié alapjaul felhaszna Ini TILOS,
illetve csak a tervez é beleegyezésével szabad.

Kelt, Mez  &kbvesd, 2016. julius 10.

Sugar Laszlo
villamossagi tervez 6
Névjegyzékszam: V-; EN-H O-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-05-0774
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