Tartoszerkezeti o
KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

. Targy: b
PLEBANIA LAKOEPULET EPITES

Epitési hely:
3263 Domoszl6, Hunyadi ut 34.
Hrsz.: 1178

] Epittetd:
Ersekségi Vagyonkezel6 Kdzpont
3300 Eger, Széchenyi u. 1.

Tervezo:
Harsy Istvan
3200 Gydngyds, Golya u. 4/6.

2018. januar




Tartalom-, és rajzjegyzék

Boritdlap
Tartalom-, és rajzjegyzék
Tervezbi nyilatkozat

Mlszaki leiras, munkavédelem

Tervlapok

Rajzjegyzék
ALAPOZAS I.
Zsaluzési és vasalasi terv S-11 M1:50
ALAPOZAS II.
Savalapok kialakitasi metszetei és vaskimutatas S-12 M1:10
PINCEFODEM ES VASALT ALJZAT
Gerenda kiosztasi és vasalasi terv S-2 M 1:50
FOLDSZINT FELETTI FODEM
Gerenda kiosztasi és vasalasi terv S-3 M 1:50
TETOSZERKEZET
Tet6alaprajz metszetek S-4 M 1:50



| Tervezdi nyilatkozat

Alulirott tervezo az épitéipari Kivitelezési tevékenységrol szo6lé6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
Rendelet 9.§ (5) bekezdése alapjan az alabbiakrdl nyilatkozom:

1.) a felel6s tervezd

neve: Harsy Istvan
cime: 3200 Gy6ngyos, Golya u. 4/6.
jogosultsagi szama: T 10-0057

2.) a tervezett épitési tevékenység, illetéleg dokumentacio (rész) megnevezése:
Plébania lakééplilet épités tartoszerkezeti kivitelezési dokumentacio

3.) az épittet neve: Ersekségi Vagyonkezeld Kézpont
4.) a tervezett épitési tevékenység: Plébania lakééplilet épitése

5.) a tervezett épitési tevékenység helye, az ingatlan cime; helyrajzi szama:
Domoszl6, Hunyadi ut 34. hrsz.: 1178

6.) a tervezett épitési tevékenység megnevezése, rovid leirasa (tartalma), jellemzo:
Hagyomanyos falazott szerkezetii épiilet.
Az épulet részben alapincézett, féldszintes és magastetds.
A kiviteli dokumentéacio rész tartalma az alapozasi terv, pincefédém-vasalt aljzat kialakitasa- és
foldszint feletti fédém tervei.

7.) a tervezett épitési tevékenység a kornyezetét meghatarozo jellemzdk, védettségi mindsitése:
nem védett

8.) Az éltalunk tervezett miiszaki, tartoszerkezeti megoldds megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak, igy
kiilonosen az Etv. 31. §-dnak (1)-(2) és (4) bekezdésében foglaltaknak, a helyi épitési szabdlyzatban
meghatdrozott kovetelményeknek, az orszdgos telepiilésrendezési és épitési kovetelményeknek és az eseti
hat6sdgi eldirasoknak,

8.1) a vonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldast nem alkalmaztam, a szerkezet, eljards vagy
szdmitdsi modszer a vonatkozé szabvinyok szerinti. Az adott tervezési feladatra azonos mddszert
alkalmaztam a hatdsok (terhek) és az ellendlldsok (teherbirds) megéllapitdsara és azt a tervezés sordn teljes
kortien alkalmaztam. Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés
c¢)-h) pontjdban meghatarozott kvetelményeknek megfelel.

8.4) nyilatkozom arrdl is, hogy az engedélyezési dokumentdciétdl - a jogszabdlyok keretein belill - a
kivitelezési dokumentécié nem tért el.

8.5) Az épitési, bontasi tevékenységgel érintett épitmény nem tartalmaz azbesztet,
8.6) A tervezo jogosultsagomat a - névjegyzéki besorolasi (nyilvantartasi) szama feltiintetését is
tartalmazo - névjegyzéki bejegyzését megallapité vagy annak megijitasat (érvényességét) bizonyito

dontés egy masolati példanyaval igazolasként a dokumentaciohoz csatoltam.

Gyongyos, 2018. janudr 16.
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tervezo



TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

Plébania lakéépiilet épités

, Epittet§
Ersekségi Vagyonkezel6 Kozpont
3300 Eger, Széchenyi u. 1.

Epités helye
3263 Domoszl6, Hunyadi ut 34.
hrsz: 1178

El6zmények

Az épittetd Domoszl6 teleplilés, Hunyadi Ut 34. szam alatti, sajat tulajdonban 1évé ingatlanon plébania lakdépiiletet kivan
épiteni. A tervezéssel érintett ingatlan terepviszonyai és az épiilet pinceszint feletti fodémszerkezet Osszetettsége miatt
tartoszerkezeti kiviteli tervdokumentaciora van szukség.

Az épittetd megbizott a tartdszerkezeti kiviteli dokumentacio elkészitésével.

A helyszin és az éplilet ismertetése

Az épitési terilet a domoszl6i Szent Demeter templom szomszédsagaban, Hunyadi ut 34. sz. alatt helyezkedik el. A
kivitelezéssel érintett telek viszonylag nagy alapterlettel rendelkezik, melyen tobb épulet is talalhato. A plébania lakdépulet
épitési munkalatait megeléz8en az atnézeti helyszinrajzon feltiintetett épiilet bontasat és a bontasi térmelékek elszallitasat
el kell végezni. A tervezett plébania lakoépulet 5,00 m el6kert elhagyasaval keril elhelyezésre az ingatlan délkeleti részén.
Az ingatlan lejtésviszonyait tekintve déli iranyba lejt, ezért az éplilet alapozasi rendszerét a lejtasviszonyok figyelembe
vételével kell kialakitani. Az épitési terlilet felszinét bokrok és filves gyeptarsulas fedi.

Az épiilet altalanos leirasa:

A tervezett épilet részben alapincézett, foldszintes kialakitasu.

Az épllet alapozasa beton savalapok, lépcsdztetett kialakitassal. Az épllet fliggéleges tartészerkezete vazkeramia
falazéelembdl készitendd teherhordod falszerkezetek, monolit vasbeton koszorukkal. A pince fodém és a foldszint feletti
fodém is E gerendas fodémszerkezet, EB60/19 beton béléstestekkel, 5 cm vasalt felbetonnal merevitett kivitelben. Az
dsszetett alaprajzi kialakitasu tet@szerkezet, gomba és langmentesitett flirészelt fenyébél acsolt.

A telek sarokpontjait, ha nem egyértelmiien vannak kitlizve, akkor foldmérével kell kitlizetni.
Részletes talajmechanikai feltaras és szakvélemény a tertiletrél nem készlilt, de ezt a jogszabalyok sem teszik kbtelezvé.

Terlleten a felszini sotétbarna szerves agyagréteg alapozasra nem alkalmasak. Az alapozasi mélységben barna erdei
agyagtalajok helyezkednek el. Alapozasi mélységben feltételezhetbéen kétdrmelékes, de a hegységet alkotdé andezit
szikla/tufa feltarasa sem kizérhato. Az altalajok teherbirasa, f6leg a kéves zdnaban megfeleld, viszont az erdei talajok viz
hatasara erésen véltoztatjak térfogatukat.

A javasolt alapozasi sik a barna, kzepes agyagrétegekben vehetd fel. Az agyagtalajok teherbirasa megfeleld, viszont
térfogatvaltozod képessége jelentds, ezért az alapozasi mélység meghatarozasanal a kozel allandd nedvességtartalmu
mélység elérése a cél. A javasolt alapozasi mélység, tekintettel a tervezett épiilet statikailag hatarozatlan,
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tamaszmozgasokra érzékeny tartdszerkezetre és térfogatvaltozo altalajra a rendezett terepszint alatt legalabb 1,8 m. A
kitermelt talajok IV. fejtési osztalyba tartoznak, nem vagy csak nehezen témaritheték.

A teriilet magyarorszagi viszonylatban csak kis mértékben rengésveszélyes mingsitésl. agR = 1,02m/s2 értékkel vehetd
figyelembe.

Az éplilet tervezett padloszintje, a relativ £0,00m-es szint, a bejarat el6tti jardaszint felett 1,00m-rel magasabban kell
felvenni.

Atlagos talajvizszint a felszin alatt 8-9m mélyen helyezkedett el. Az alapozas soran talajvizre nem kel szamitani.
Az alapgddorbél kikerld agyagos talajt éplleten bellli, terhelt padozat alatti feltdltésre nem alkalmas, nehéz
tomorithetdsége és térfogat valtozasa miatt. Oda szemcsés talaj ajanlott (pl. kébanyai meddd, vagy zuzott ko).

A tervezett lakdépiilet tartoszerkezeti rendszere az alabbi paraméterek alapjan haladja meg a kamarai szabalyzat elirasai
szerint alapesetet:

o az alépitmény monolit vb. szerkezetet tartaimaz,

o az épilet egynél tébb szintet tartalmaz.

Az alapesetet meghaladd paraméterekkel bird épiiletek esetén a 191/2009 Korm. rendelet szerinti kiviteli tervet kell
késziteni.

Szerkezeti leiras

Teriilet elokészités

Az U] éplilet helyén jelenleg egy foldszintes haz van. Az éplilet el kell bontani. A meglévé alapokat csak az Uj épiilet
alapjainal kell elbontani.

A felszini gyokérrel atszétt humuszréteget az épiilet alapteriiletérdl el kell tavolitani 20-30cm-es vastagsagban és
atmenetileg a telken deponalni kell. A deponalt humuszt a végleges tereprendezésre kell felhasznalni, a telekrél elszallitani
nem szabad. Utak, padlok alatti agyazatok feltoltésére tilos hasznalni! A humuszletermelés utan a téméritett termett
talajszinttél csak rétegesen tomdritett feltdltés készithetd.

A telken 1m-t meghaladd vastagsagu tereprendezés nem torténik.

Féldmunka

Az épiilet részben alapincézett.

Az épiilet teherhord6 falai alatt monolit vasalt beton savalapozas késziil.

A telek déli iranyban lejt. A pince alatt készitendé savalap alapozasi sikjat a terep lejtésének figyelembevételével, a +0,00m
foldszinti padiészinttdl —3,92m szinten kell felvenni, a féldszinti padlé alapozasi sikja -1,92 és -3,92 m kozott Iépcsézetesen
mélyll a pincézés irdnyaba. A pinceszinten egységesen 60 cm szélességi, 50 cm magassagu savalap készitendd, amely
a bejarat kozelében 40 cm-el megndvelendd. Ezen szakaszon az alapozasi sik -4,32m. Az alapincézéssel nem érintett
éplletrész alatt szintén 60 cm szélességi savalap készitendd, &m 85 cm-es magassaggal. A 1épcsézés magassaga pedig
50 cm. A talajban varhat6 viz mozgasa miatt az alapozasi alaprajzon lathatd helyen és modon drénezés alakitand6 ki. NA
100-as atmérdjli dréncs6 segitségével, melyet geotextiliaba kell csavarni. Az esetlegesen felgyilemld talajviz
elvezetéséhez az alapozas mellett sovanybeton fenéklemez betonozando ki, a mértékado vizelvezetési iranyok figyelembe
vételével. Az alapozasi sikot a terep lejtésének megfeleléen lépcs6zni kell, lgyelve az alapozasi sik vizszintes
kialakitasara. A kivitelezési munkalatok soran talajviz megjelenésére nem kell szamitani. Az alaparkot a lehetd legrovidebb
ideig lehet betonozatlanul hagyni, hogy a beomlasat elkerdljik.

Az alaparok fliggéleges oldalfallal kiashatd, de felsé zona pergésével, beomlasaval szamolni kell, ezért a felsé 0,3m-en
45°-0s rézst kell kialakitani.

Az alaptest foldzsaluban késziil, ezért az alaparkot méretpontosan, kiegészité kézi munkaval, gondosan kell kiemelni.

Mivel a tervezés soran talajvizsgalati jelentés nem késziilt, a terven megadott alapozasi mélységek iranyadoak.

A foldmunka soran a kiasott alapozasi sikot statikus tervezének ellendrizni kell. Alapozast megkezdeni csak a jovahagyo,
e-napldba feltdltott bejegyzése utan lehet! A talaj fejtési osztalya Ill. osztaly.

Az alaparkokbdl betonozas el6tt a behullott laza foldet, esetleg atazott talajt ki kell emelni. Az alaptestek, alapgédrok alsd
sikja a teherbird talajon kell, hogy fekldjenek. Alapbetonozas elétt az alaparkokat, alapgddroket a megazastol meg kell
ovni.



Alapozasi munka

Az éplilet alatt vasalt beton savalapozas készlil. Az alap szélessége 60cm, az alapozasi sik és az alap magassag valtozik
a terep lejtésének megfeleléen. A savalap vasalasa 4314 hossz vas és J8/30 kengyelekkel. Betontakaras min. 5¢m.
Betonmindség C20/25-XC1-32-F4. A sévalap alsd sikjat szigortan vizszintesen kell kialakitani és a terep lejtésének
megfeleléen 1épcsézni szikséges. A savalap felsé sikja szintén lépcsézve késziil. A lépcsézés magassaga igazodik a
zsalukd magassagahoz.

A zsaluké labazati fal fogadasara ©10/50 kitliskézés készil.

Az alaptestek gépészeti, elektromos atvezetéseit betonozas elétt el kell helyezni.

Labazati fal

A savalaptestekre beton zsaluzéelemes labazati fal kertil. A kiils6 és bels falak is ZS-30 zsaluz6 elemekkel késziiinek. A
zsaluzé elemeket C20/25-XC1-24-F3 betonnal kell kidnteni. A beton magba 50cm-ként 1310 fliggbleges vasat és
soronként a fugaba 26 vizszintes vasat kell helyezni. A fiiggéleges vasakat tul kell nyujtani és az aljzatlemezbe be kell
hajtani. Az alapozasi alaprajzon lathato helyeken a vizszigetelést és a pincefal hészigetelést kdvetden 20x20 cm-es beton
zsalukd merevitd pillérek készitenddk. A pillérek fogadasara 4312 kitliskézés tervezett.

Feltoltések

A tereplejtés miatt a felt6ltés vastagsaga jelentdsen valtozik. A pincefodém elkésziilte és megszilarduldsa utan kezdhetd
meg a feltdltés készitése. A feltdltést csat a laza humuszrétegtél megszabaditott termett, el6témoritett talajra szabad
felnordani. Feltdltd anyag a kézelben fellelhetd, jo0 mindségl, jol tdmarithetd, nem térfogatvaltozd, nem fagyveszélyes
anyag lehet. Ajanlott 0-64mm-es osztalyozatlan meddds zlzott k6, vagy Ujrahasznositott daralt beton. Az alaptestekbdl
kitermelt talaj feltdltésre nem hasznélhato! A feltéltést 20cm-es rétegekben kell felhordani és rétegenként tomériteni kell.
Vigyazni kell, hogy a magas labazati falak a témoritett feltltés hatasara ne hajoljanak ki. Ezt a labazati fal oldaliranyu
megtamasztasaval lehet megakadalyozni.

A vasalt aljzat alatt 15cm vig. tomoritett homokoskavics agyazatot kell késziteni. Az agyazat elsdleges célja az
aljzatlemez pontos szintjének és agyazasanak biztositasa.

Vasalt aljzatbeton

Az épiilet padléjat és a valaszfalakat 15cm vig. vasalt aljzatbeton hordja. Betonmindség C20/25-XC1-24-F3. Az aljzat
vasalasa alul a teljes feliileten kialakitott J8/150-38/150 haldvas. A belsé falak felett a fels6 sikban is haldvasalas készil.
Az aljzatbeton a labazati falakra fekszik fel. A labazati falak tulnyulo fligg6leges vasai az aljzatbeton vastagsaganak felében
vizszintesen lehajtva.

A terasz lemezeket a lakétér aljzatbetontdl 10cm vitg. XPS hészigeteléssel kell elvalasztani. A terasz lemezek belsd pereme
az alaprdl inditott beton pillérekre fekszik fel.

A betonlemez fellilete Iéccel lehuzva. Az eldolgozaskor lgyelni kell a fellilet vizszintes egysikusagara.

Teherhordé falak

Az éplilet teherhordo falai Porotherm 30 klimatégla falazé elembdl késziilnek hdszigeteld falazohabarcsba rakva. A belsé
teherhord6 falak szintén Porotherm 30 klimatégla falaz6 elembél késziilnek, javitott falazé mészhabarcsba rakva. A falazat
készitésekor a Porotherm rendszer alkalmazastechnikai elGirasait be kell tartani.

Nyilasathidalok

A falnyilasok felett Porotherm el6regyartott keramia kéregelemes athidalas készll. Az athidalék a huzott 6v szerepét toltik
be. Az athidalokat beépitésekor a szélességtél fliggéen egy vagy két helyen ala kell tamasztani. A nyomott Gvet km. tégla
kifalazéssal illetve kibetonozéssal kell kialakitani. A teherhordd falak nyilasai felett 2-2db athidalét kell beépiteni. Az
athidal6é gerendak minimalis felfekvése 12cm. Az athidalokat cementhabarcsra kell fektetni.

A garazskapu felett monolit vb. athidaldégerenda késziil és a fddémkoszorival egyszerre kell kibetonozni.

Koszoruk

A fodémet a fodém felbetonjaval egyszerre kiontott monolit vb. koszorl fogja dssze. A koszoru vasalasa 4310, illetve
4212 hosszvas és J6/20 kengyelek. A koszorlba a tetdszerkezetnek megfeleléen egy méterenként M14-es szelemen
régzité csavarokat kell betonozni. A koszortk homlokzati oldalan 5cm vtg. kiegészitd hészigetelés tervezett. Betonmindség
C20/25-X0-16-F3.



Fodém

Az épiilet pince és foldszinti fodémszerkezete is E-jelli eléregyartott feszitett betongerendas EB 60/19 fédémbéléstestes
fodém. A fodém falkoze 540cm, 480 és 420cm. A gerendak hosszat Ugy kell meghatarozni, hogy a gerendak felfekvése a
falra legalabb 12cm legyen. A 540cm és 480cm falkdz( fodémszakaszt kett6zott gerendaosztassal kell késziteni. A
fodémek épitésénél tigyelni kell a béléstestek és gerenda kozti rés kibetonozasakor a megfeleld tomaoritésre. A
betonmingség C20/25-XC1-16-F3.

A fodémet 5cm vastag @35/15-5/15 haldvasalasu felbetonnal kell ellatni. A halé vasalast a falakon végigfutd koszoriba
be kell nyujtani.

Tetdszerkezet

A tetd szerkezete székoszlopokkal alatdmasztott derékszelemenekkel merevitett, szelemenes szarufa tetd, az épilet
alaprajzi kialakitasanak megfeleléen dsszetetten kontyolva. A 10/15¢cm méretli szarufak osztastavolsaga 90cm, melyeket a
15/15¢cm-es talpszelemenekre tamaszkodnak. A derékszelemenek szintén 15/15cm méretliek, melyeket az ersitett
fodémgerendakra allitott 12/12cm-es székoszlopok tdmasztanak ala.

A szarufakra 3/5cm-es tetblécek kerliinek a valasztott cserépnek megfelelé osztastavolsaggal. Az eresz alulrdl dobozolt
kialakitasu.

A tet6héjalas keramia hornyolt tetécserép.

Alkalmazott anyagmindségek:

Alapozas C20/25-XC1-24-F4 - MSZ4798:2016

Fodém C20/25-XC1-16-F3 - MSZ4798:2016

Fa C24 — MSZ EN 338

Betonacél B500B MSZ EN 10080-2005 (BSt500S DIN 488-1984) (B60.50 MSZ 339-1987)

Szerkezeti acél

S235JR MSZ EN 10025-2:2005 (A38 MSZ 500:1981)

Szerkezeti csavar 8.8 MSZ EN I1SO 898-1:2013

Alkalmazandé munkavédelmi jogszabalyok jegyzéke

1993. évi XCIII. térvény

65/1999. (XII. 22.) EGM rendelet
25/1998. (XII. 27.) EGM rendelet
14/2004. (IV 19.) FMM rendelet

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet
72/2003. (X. 29.) GKM rendelet
47/1999. (VIIl. 4.) GM rendelet

2/1998. (1. 16.) MUM rendelet
4/2002. (1. 20.) SzCsM-EUM

3/2002. (11. 8.) SzCsM-EiM

a munkavédelemrél, egységes szerkezetben a végrehajtasarol sz6l6 5/1993.
(XI1. 26.) MiM rendelettel

a munkavallalok munkahelyen torténé egyéni véddeszkoz hasznalatanak
minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirél

az els6sorban hatsérilések kockazatéval jard kézi tehermozgatéas minimalis
egészségi és biztonsagi kovetelményeirdl
a munkaeszkdzOk és hasznalatuk
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

az épitbipari kivitelezési, valamint a felelés miiszaki rendelet vezetdi
tevékenyseg gyakorlasanak részletes szakmai szabalyairol és az épitési
naplérél

az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatardl 143/2004. (XII.
22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabélyzatanak kiadasarol

biztonsagi és  egészségligyi

EmelGgép Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet
Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl

a munkahelyen alkalmazando biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl

az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sorall egyittes rendelet

megval6sitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrdl

egylttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimélis

szintjérdl



Megjegyzések

A kivitelezést a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szabalyozza.

A felelés miiszaki vezet6nek végig figyelemmel kell kisérnie az épitkezést, a szabvanyoktol valé minéségeltérést az épitési
napléba azonnal be kell jegyezni és a hiba kijavitdsahoz szikséges intézkedéseket meg kell tenni.

Tervez6i mlvezetés keretében, a tartoszerkezeteket érintd kérdésekben a statikus tervezd véleményét is ki kell kérni. A
kivitelezési dokumentaciot fel kell tolteni az e-épitési napléba.

A terv egyltt kezelendd a szakagi tervekkel.

Gyongyos, 2018. januar 16.
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