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EPULETGEPESZ MUSZAKI LEIRAS

Késziilt 3263 Domoszld, Hunyadi Ut 34. (Hrsz.: 1178) Uj Plébéania lakoépiilet kiviteli
terveinek épliletgépészeti szakagi tervdokumentaciojahoz.

ELOZMENYEK:
Az Epittetd, a tulajdonaban 1évé DomoszId, Hunyadi Gt 34. (Hrsz.: 1178) alatti telekre, a
régi épulet lebontasa utan egy Uj Plébania lak6épuletet kivan épiteni.

Jelen kiviteli tervdokumentacio tartalmazza a tervezett Plébania lakéépilet
éplletgépészeti szakagi miszaki leirasat.

KOZMUBEKOTESEK:

Vizellatas: Hunyadi utcardl a D150 ac. gerincvezetékrél az onallo, fémérdvel ellatott
vizellatds mar meglévé vizmérd akndbdl és vizmeérérél megoldott, de keresztmetszete
nem megfelel6. A kozterileti bekotbvezeték a kivitelezéssel egyidében felbbvitendd
D32 KPE mianyag csére, mivel csak igy biztosithatd6 a meglévdé és (j éplletek
zavartalan vizellatasa (kozteruleti bekotbévezeték nem tervezés targya). Az udvari
vezeték az épulet els6 csatlakozasi pontjaig D32 KPE miianyag csé.

Szennyvizelvezetés: A Hunyadi utcai D200 KG PVC szennyviz gydjtécsatornara,
meglévé 0©0nalldé D160 KG PVC gravitdciés szennyviz bekotdcsatornaval a
szennyvizelvezetés megoldott, keresztmetszete megfeleld. Az udvari
szennyvizcsatornat at kell helyezni, mivel az Uj épulet r&épil a meglévé nyomvonalra.
Az 0j nyomvonal anyaga és meélysége megegyezik a meglévd szennyvizcsatorna
kialakitassal.

Csapadékviz elvezetés: Kozmlives csapadékviz elvezetd halézat nincs. A keletkezd
csapadékviz telken belul kerll elszikkasztasra.

Foldgazellatas: A D63 KPE kbézépnyomasu fogyasztoi foldgazvezetékrél a telek D20
KPE csatlakoz6 vezeték ledgazassal rendelkezik, keresztmetszete megfeleld.
Gazvezeték csatlakozasi pontja a meglévd épulet kulsé falsikjan, fémszekrényben
elhelyezett nyomasszabalyzo (tervezési hatar). Az (] és régi épllet mérésére egy darab
0j gazmerét kell elhelyezni.

EPULETGEPESZET:
Vizellatas:

Csatlakozasi pont a telekhatartol egy méterre 1évé beton vizméré aknaban Gzemeld
mért vezeték. Onallé fémérs, vagy alméré nem keril elhelyezésre, a csatlakozashoz
egy darab 1"-os golydscsapot kell elhelyezni. Az udvari vezeték foldbe fektetett D32
KPE mianyag csé.

A tervezett lakéépiilet varhaté napi kommundlis vizigénye: 0,5 m3nap,
csucsfogyasztas: 0,25 I/sec.

Az épiletbe valé beallasnal a kazanhazban visszamoshaté mechanikai elészirét kell
elhelyezni.

Az épulleten beluli alapvezetékek REHAU RAUTITAN milanyag csévezetékbdl
készilnek. Paralecsapddas elkeriilésére a vezetékeket 10 mm vastag POLIFOAM
cs6héj hdszigeteléssel kell ellatni, vagy védé gégecsdben elhelyezni. A szocialis
helyiségek szaniterei ALFOLDI termékei, mosdd berendezéseket hideg-meleg vizzel és
MOFEM gyartmany( keverd csaptelepekkel kell ellatni. A WC hatsoé kifolyasi GEBERIT
szereld falas kialakitdsu, nyomolapos oblitéssel.
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A pincei és foldszinti konyhaban egy-egy darab egymedencés-csepegtetdtalcas, hideg-
melegvizes mosogat6t kell elhelyezni.

A mosoégép kiallast és falikutat kell elhelyezni hideg-meleg vizes csapoléval a
kazanhazban, mely egyben a kdzponti fltési rendszer feltoltését is biztositja.

Az akadalymentes WC-t a mozgaskorlatozottak szamara készilt WC-vel, mosdoéval,
szerelvényekkel és kapaszkodokkal kell ellatni.

A berendezési targyak csapoloit minden esetben tartalékelzardé szerelvényekkel
csatlakoztatjuk az alapvezetéken kialakitott Agvezetéki leagazésokra.

Hasznalati melegviz ellatas:

A hasznalati melegvizet egy helyen allitjuk el6 a kazanhazban elhelyezett 35 kW-os
kondenzacios fitd fali gazkazannal. HMV tarolast a kazanhazban elhelyezett egy darab
indirekt 300 literes, egy hdcserélés tartalék elektromos fiitéssel kiegészithetd melegviz
tarold biztositja.

Cirkulaciés vezeték:

Cirkulacios vezetéket kell épiteni a HMV tarolotol a legtavolabbi csapoldkig (foldszinti
konyha és pincei WC). A cirkulaciés szivattyut napi (digitalis, min. 15 perces
id6ébeosztasu) kapcsolddraval kell ellatni, mely az épilet HMV igénye szerint
programozando.

Szennyvizelvezetés:

Az éplletben keletkezé szennyvizet gravitacios uton blizelzarokon keresztil, a padloba
sullyesztett alapvezetéken keresztil D110-D125 méretben harom helyen vezetjik ki az
éplletbdl. Az udvaron keresztlil D125-es KG PVC csatornacsével irAnytdrésekkel és
tisztitdidomokkal csatlakozik a meglévé D160 KG PVC gravitacios szennyviz
bekotécsatornidhoz.

A D110 és alatti méretek KA PVC lefolyocsébdl, a D110 feletti méretek KG PVC
csatornacs6bdl készilnek gumigylrlis kotésekkel. Az épllet varhatdé napi atlagos
kommunalis szennyvizmennyisége: 0,5 m®nap, cslcsfogyasztas: 0,4 l/sec. Ipari
szennyviz nem keletkezik.

Csapadékviz elvezetés:

Az éplilet tetéfellletérdl lejovd csapadékvizet gravitacios uton, fliggéeresz vezetékeken,
tobb ponton vezetjik le az éplletrél. Az 0Osszegyljtdtt csapadékvizet az udvari
zoldteruleten elszikkasztjuk.

Gazellatas:

Az épilet héellatasat egy darab 35 kW-os foldgaz tzem( kondenzacios fit6 fali,
id6jarasfiggd szabalyozasu gazkazan biztositja, melyet a kazanhaz helyiségben kell
elhelyezni. Az égeésterméket, a kazanhoz rendszeresitett PPs égéstermék elvezetd
rendszerbél kell kiépiteni a tetd feletti kidllassal, a friss levegé utanpétldsa is innen
biztositott. Az égéstermék elvezeté 60/100 PPs koaxialis csbévezeték. A keletkez6
kondenzvizet a szennyvizcsatornaba kell vezetni.

Gazvezetek a meglévd épilet kilsé falan elhelyezendé gazméré szekrénytél az
épuletig foldben KPE cs6, az, éplleten kivil és belll acélcsd szabadon vezetve.
Gaztlzhely lesz elhelyezve a foldszinti konyhaban és a pincei teakonyhaban.

A belsé gaztervet 6nallo eljarasban a gazszolgéaltatoval engedélyeztetni kell.
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Kozponti f (tés:

Epiletnél fatési hétermeld a kazanhazban elhelyezett egy darab 35 kW-os foldgéaz
Uzem( kondenzéacios fit6 fali gazkazan idéjarasfuggd szabdlyzassal ellatva. A
lakéépulet flitési héigénye 24,2 kKW.

A fltési rendszer szivattyus, kétcsdves 55/45 C° fokos, zart rendszer(, melegvizes, acél
lapradiatoros fiitést alkalmazunk, kettés bedllitast radiatorszelepekkel, torloval
helységenként termoszelepes szabalyzassal. Fltési vezetékek padloban vezetett PE
anyagl szigetelt oOtrétegl oxigéndiffazi6 mentes mianyag cstvek. A flitési kor
szabalyzasa az irodaban elhelyezett digitalis szobatermosztattal, ide kézi allitasu
radiatorszelep kertil.

Kandallé:

Latvanyelemként és tartalékflitésként a nappaliban egy darab 10 kW-os zart, a helyiség
leégterétdl fuggetlen égésterl, légfitéses fatlzelési kandallé keril beépitésre. A
légellatas kulsé térbél, a padléban a kandallbig vezetett szellézécsatorna biztositja.

Arnyékolas:

Az épllet tilmelegedéséenek mérséklésere a nyilaszardkat kilsé arnyékolokkal latjuk el
(ktlsé textil, redony).

Szell6zés:

A foldszinti konyhaban és a pincei teakonyhaban paraelszivé kerll elhelyezésre,
melynek a légutanpétlasara a falba beépitett légbeeresztéket kell elhelyezni a
paraelszivéval egy |égtérbe (lasd gazterv).

Az ablaktalan belsé tereket (fsz. WC) vilagitaskapcsoloval induld, és idékésleltetével
elldtott szabadba vezetett egyedi gépi elszivassal latjuk el. A légcsatorndk a
padlastérben szigetelendék a paralecsapddas elkerllése miatt. Légutanpaotlas a belsd
ajtékba épitett racsokon keresztiil.

Hovisszanyer 6s szell 6zés:

Hovisszanyerés szellztetd rendszer nem épul.

Klimatizalas:

Az éplletbe egyedi és kdzponti klimakészilékek nem kerlinek elhelyezésre.

Gyongyds, 2017. december hé

Szanto Robert
okleveles épiiletgépész izemmeérnok,
kézmifenntartasi és kdornyezetgazdalkodasi szakmérnok
G, VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG 10-0331
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EPULETGEPESZ TERVEZOI NYILATKOZAT
Hivatkozassal:

. Az épitett kornyezet alakitdsardl és védelmérél szOlo 1997.évi LXXVIII.
Torvényben (Etv.),

. Az épitésugyi és épitésfelugyeleti hatdésagi eljarasokrél és ellenbrzésekrél,
valamint az épitésigyi hatésagi szolgaltatasrol szé6lo 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet,

. az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szé6l6 191/2009.(1X.15.) Korm.

rendeletben,
. A Tlzvédelmi torvény 21. 8 (1) és (3) bekezdéseében,
. A 54/2014. (XI1. 5.) BM. rendelettel kiadott Orszagos Tlzvedelmi Szabalyzatban,

. Az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelményekrél szold, 253/1997.
(X11.20.) Kormanyrendeletben,
. az epitési munkahelyeken és az épitési munkafolyamatok soran megvalositandé

minimalis munkavédelemi kdvetelményekrél szolo, 4/2002. (11.20.) SZCSM-EUM
egyduttes rendeletben,
. A hatalyos vonatkoz6 épitéstigyi szabvanyokban foglaltakra,
Szanto Robert
(okleveles éplletgépész izemmeérnok, kozmifenntartasi és
koérnyezetgazdalkodasi szakmérnok
10-0331 VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG, G, TE) kijelentem, hogy a targyi,
Uj Plébania lak6épulet
(3263 Domoszlo, Hunyadi Gt 34. Hrsz.: 1178)
EPULETGEPESZ KIVITELI TERVENEK

miszaki megoldasai megfelelnek az Etv. 31. § (1), (2) (4) bekezdésben meghatarozott
kovetelményeknek, az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményeknek, valamint az eseti
hatéséagi eléirasoknak, igy kilénésen a kérnyezetvédelmi eléirdsoknak, a statikai, életvédelmi, valamint a
vonatkoz6 szabvanyokba foglalt kbvetelményeknek.

Az adott tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztam a hatasok (terhek) és ellenhatasok
(teherbiras) megallapitasara és azt a tervezés soran teljes korien alkalmaztam.

A vonatkozd nemzeti szabvanytdl eltérd miiszaki megoldast (szerkezetet, eljarast, szamitasi modszert)
nem alkalmaztam, a jogszabalyokban meghatarozottaktél valé eseti eltérés engedélyezésére nem volt
szukség.

Az Etv. 33. § (1) bekezdésében foglaltakon tilmenéen, mint tervezd felelés vagyok az altalam készitett
kivitelezési dokumentacio technolégiai megval6sithatosagaért.

A betervezett épitési céll termékek, illetve miiszaki megoldasok megfeleléségi igazolassal rendelkeznek,
illetve megfelelnek a vonatkozd miszaki specifikacioban foglalt kdvetelményeknek. 275/2013. (VII. 16.)
Korm. rendelet.

Jelen tervdokumentécidban azbeszt nem keril betervezésre.

Kijelentem tovabba, hogy az éplletgépészeti szakagban, teljes tevékenységi korben tervezésre
jogosultsaggal rendelkezem a tervez6- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairdl
sz06l6 1996. évi LVIII. tdérvény, valamint a telepliléstervezési és az épitészeti-miszaki tervezési, valamint
az épitésugyi miszaki szakértdi jogosultsag szabalyairél sz6lé 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
alapjan.

Gyobngyds, 2017. december hé

Szanto Robert
okleveles épiletgépész izemmeérnok,
k6zmUfenntartasi és kornyezetgazdalkodasi szakménok
G, TE, VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG 10-0331
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EPULETGEPESZET RAJZJEGYZEK

Gv-0.
Gv-1.
Gv-2.
Gv-3.

Gf-1.
Gf-2.
Gf-3.

Go-1.
Gg-2.
Gg-3.
Gg-4.

Targy:
3263 DomoszI6, Hunyadi ut 34. Hrsz.: 1178
Uj Plébania lakéépllet

EPITESI KIVITELI TERV

Udvari k6zminyomvonalak atnézeti helyszinrajz
Vizellatas-csatornazas foldszint alaprajz
Vizellatas-csatornazas pince alaprajz
Vizellatas-csatornazas fliggéleges cséterv
Kdzponti fités foldszint alaprajz

Kdzponti fltés pince alaprajz

K6zponti fltés fliggdleges cséterv
Gazellatas foldszint alaprajz

Gazellatas pince alaprajz, helyszinrajz
Gazellatas fuggbleges csbéterv .
Gazellatas fuggbleges cséterv Il.
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