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Elézmények, tervezési feladat ismertetése:

Erintett ingatlan az épittetd tulajdonat képezi.

Epittet6 a telek E. -K. -i, Hunyadi at fel6li hataran 16v6, jelenleg hasznalaton kiviili

kozosségi épiilet elbontasat tervezi.

Elbontasra kertiil a helyszinrajzon jel6lt jelenleg garazs €s tarolas céljara hasznalt , rossz alla-
potban 1évo épiilet is, mivel allapota miatt veszélyforrast jelent.

Az éptiletek funkcidban és szerkezetileg elavultak ( vegyes kéfalazati,valyog falazatokon
lathato szerkezeti repedések alapozasi hianyossagokra utalnak), ezért teljes elbontés javasolt.
A bontasi munka kiilon dokumentacié alapjan késziil.

A tervezett épiilet a helyszinrajzon jel6lt helyen, szabadon alléan keriil elhelyezésre.

Az épiilet leirasa, helyszini adottsagok:

A tervezett épiilet foldszintes, szabadon 4ll6 , kontyolt nyeregtetds kialakitasu.

Az elokert mérete : 3,00 m

A telek lejtését figyelembe véve az épiilet egy részén pinceszinten tarold helyiség

kertil kialakitésra.

A lakés helyiségei, gépkocsi tarolo a foldszinten keriilnek kialakitasra.

Az ingatlan kozmiellatottsdga (meglévd): ivoviz, szennyvizelvezetés, elektromos légvezeték,
gazvezeték.

Méret és alapteriileti adatok:

A telek tertilete: 8080 m’
Tervezett beépitett alapteriilet ~ (valtozatlan kozosségi épiilet) : 382 m’
( 4j lakoépiilet): 270 m®
Osszesen: 652 m’
Telek beépithetésége ( Meglévé allapot): 30 %
Telek meglévd, tervezett beépitettsége: 8§ %
Helyiségek belmagassaga: Foldszint 2,70 m
Alagsor 3,00 m
Foldszinti padlévonal: 20,00 m
Gerincmagassag: +6,87 m
Jardaszint: bejarat el6tt -0,65 m
Kitlizési szint: Az épiilet fsz.-i padlévonala. 40,00 m 192,00 Bfm
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Epitmény magassiag:  ( E01 terven) 3,89 m
A tervezett épiilet helyiségei:
Foldszint: Elészoba Keramia burkolat 7,56 m?
Iroda Parketta 15,54 m?
wC Keramia burkolat 1,82 m?
Folyosd Keramia burkolat 23,20 m*
Nappali, Keramia burkolat 40,08 m’
Dolgoz6 Parketta 12,96 m*
Konyha Keramia burkolat 9,92 m*
Kamra Keramia burkolat 4,62 m?
Etkez6 Keramia burkolat 17,64 m?
Hal6 szoba Parketta 19,59 m’
Fiird6 Keramia burkolat 7,71 m*
Vendég szoba Parketta 13,32 m*
Fiird6 Keramia burkolat 549 m®
Lakas osszes hasznos alapteriilete: 179,45 m*

Terasz Keramia burkolat 15,77 m* 2 7,9 m*
Mosokonyha, kazdnhaz Keramia burkolat 8,40 m”
Garézs Keramia burkolat 28.80 m*
Alagsor hasznos alapteriilete: 37,20 m”
Pince szint: El6tér, teakonyha Keramia burkolat 13,63 m>
Ko6z06s helyiség Keramia burkolat . 55,44 m’
wWC Keramia burkolat 2,94 m?
wC Keramia burkolat 5,54 m’
Kozlekedo Keramia burkolat 2.94 m?
80,49 m’
Osszes hasznos alapteriilet: 305,00 m*

Epitményérték szamitas: 305 x 140 E Ft/m* 40377 EFt (245/2006.(XIL.5-)Korm.r.)

Epiilet szerkezeti leirdsa:
Foldmunka: Savalapok részére alapok elbontasa, foldkiemelés késziil. A kitermelt £61d rész-
ben a l4bazati falak kozé visszatoltésre Keriil a tobbi (humusz) a telken beliil elteritésre keriil.

Alapozas: Az épiilet 0] szerkezeti falai alatt savalapok késziilnek 50 cm szélességben. Be-
tonminSség: C12-32/Fn. Az alapozas alsé sikjat a teherbir6 talajig kell levinni. Alap betono-
zasa elott az alapozasi sik jovahagyasara felelds miiszaki vezet6i nyilatkozat sziikséges az
¢épitési naploban.

A l4bazati fal, pincefal 30 cm vtg. beton zsaluk6b6l késziil C12-32/kk mindségli betonnal,
soronként két szal 8 mm —es betonacél beépitésével.
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Szigetelés:

Talajnedvesség ellen, két réteg Gv 4,2 bitumenes lemezbdl fal és padloszigetelés, a pinceré-
szen teknészigetelés késziil.

A f6ldszinti padlé hdszigetelése 5 cm vtg. austrotherm AT-L2 1épésallé lemez PVC fdlia
technologiai szigeteléssel.

A foldszint feletti fodémen Rockwool Hardrok Max asvanygyapot 1épésallod 15 cm vtg hdszi-
getelés késziil. Hoszigetelés felett PVC f6lia techn. szigetelés és 5 cm vtg. védébeton késziil.

Eelmenﬁ szerkezetek:
Uj szerkezeti fal (a garazs és a lakés kozotti) anyaga POROTHERM NF 30-as falazoblokk,
Hf 10-es habarcsba falazva.

Vilaszfalak:
10 cm vtg. POROTHERM valaszfal téglabol késziiltek.

Kémény:
SH 20 —as SCHIEDEL eldregyartott szigetelt kémény kandall6 részére.
SH 1816 —os SCHIEDEL kazéan és tartalék kémény.

Fodém:

Eléregyartott E — jel6 vasbeton gerendék k6z6tt, keramia (Porotherm) béléstestes fodém.
Szigetelés: 15 cm vtg. jarhaté asvanygyapot szigetelés felett 6 cm vtg. betonacél haloval va-
salt beton jaroburkolat késziil.

Tetoszerkezet:

Szerkezet a terv szerint tet6idom kialakitassal fa kontyolt nyeregteto, tetéfoliazva, ellenlé-
cezve, lécezéssel, TONDAC hornyolt, kérszeletvagast szalageserép fedéssel.

A beépitésre keriil faanyagok lang és gombamentesito kezelést kapnak.

Szarufavégek, eresz burkolat latszd, gyalult kivitelli, vastaglazar feliiletkezeléssel.

Nyilaszarok:
Kereskedelmi forgalomban beszerezhet, fa, hoszigetelt iivegezésii ablakok és bejarati ajtok a
terv szerinti méretekben. A bels ajtok utdlag szerelhetd fa tipus szerkezetek.

Lépeso:

A f8bejarati €l6 1épcso, teraszra vezetd 1épesd helyszini zsaluzassal, vasalassal, betonozassal
késziil. Burkolata helyszinen felhordott miiko, csiszasmentesitéssel.

A padlastérbe a kazan helyiségbol felcsukhato 1€pcsé vezet.

Burkolatok:
A hidegburkolatok anyaga, aljzatkiegyenlitést kovetben, ragasztott kerdmia padlo €s csempe
falburkolat.

Haloszobakban parketta burkolat késziil

Homlokzati anyagok:

A homlokzat fal felilletei 15 cm vtg., diibellezéssel rogzitett, tablas hdszigetelé rendszerrel
késziilnek,. A szinezé réteg gordiilészemcesés vékonyvakolat, kivitelezés kozben kivalasztott
szinben.

A homlokzati faclemek, vastaglazirral, feliilet kezelést kapnak.
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Epiiletgépészet, kozmiiellitottsig, csapadékviz-elvezetés:

Az ingatlan jelenlegi kézmiiellatottsaga: ivoviz, szennyvizelvezetés, elektromos légvezeték,

gazvezeték. Az épiilet kozmi ellatottsaga biztositott.

Az épiilet helyiségeinek fiitése gazkazannal torténik.

Az épiilet csapadékviz elvezetése a tetdszerkezettel azonos idében kialakitott eresz és lefolyo-

csatornaval torténik. Az ingatlanon keletkez6 csapadékviz elvezetése (Osszegyijtése) csak

sajat telken beliil torténhet.

IV0V1Z ellatas a telek el6tti utcai nyomévezetékrél KG milanyag vizmi altalkésziilé bekotod Y
% vezetékkel torténik. A telekhatartél szabvany szerint % m tavolsagra, beton zsaluzdele-

mekbdl vizmérd akna késziil, melyben elhelyezésre keriil a f6elzaro.

Epiileten beliil % —os és % —os milanyag KG nyomovezeték késziil a vizvételi szerelvénye-

kig, padloba ill. falba siillyesztve.

Szennyvizelvezetés PVC lefolydvezetéken a kozségi szennyvizhaldzatba torténik.

Kozmii csatlakozasokhoz a kozmii lizemeltet6je szerinti tervek kiilon késziilnek.

Az épiilet flitése, meleg viz ellatasa kombi-turbd gazkazannal torténik.

A gazellatasra k6zmii tizemeltetd igénye szerinti gazterv készitendo.

Epiiletvillamossagi miiszaki leiras:

Az épiilet elektromos drammal torténé ellatasa az utcai 1égvezetékrdl torténik, az épiiletre

szerelt tetétarton keresztiil, szabvany szerinti miianyag mérészekrényig az EMASZ 4ltal kivi-

telezve 3x16 A biztositasaval.

Mérhelytél az épiileten beliil 2,5 ill. 1,5 mm? —es siillyesztett védécs6ben szerelt szigetelt réz

vezetékkel késziilnek.

Csatlakoz6 helyek, kapcsolok elhelyezése épittetd helyszinen meghatdrozott igénye szerint

késziil. A szerelvények épittetd igénye szerint keriilnek kivalasztasra.

Biztonsagtechnikai leiras:

Kivitelezés soran a szakmai, technologidkra vonatkozé munkavédelmi eldirasokat szigortian
be kell tartani!

Megjegyzések:

A CE jeléléssel ellithato termékek esetében-2013. julius 1.-t51- a kordbbi szdllitoi megfele-
loségi nyilatkozat helyébe az vigynevezett teljesitmény nyilatkozat

(DoP=Declaration of Performance), amelynek elkészitésével a gydrtd feleldosséget villal
azért, hogy az épitési termék megfelel a nyilatkozatban rogzitett és adatszeriien felsorolt
teljesitményeknek.

A Kkivitelezést jogerds épitési engedély megléte mellett, hatdlyos jogszabalyokban eldirtak
szerinti, arra jogosult felelés miiszaki vezetd szakmai feliigyelete mellett lehet végezni.
Kivitelezés soran az engedélyezett, jogerds tervt6l, hatarozattol engedélyhez kotott munkak-
kal eltérni, csak az 1. foku épitésiigyi hatosag Gjabb, el6zetes engedélyével szabad.

Gyongy6s, 2017. November 30.

.......................................................................................

/épittetd/ Fucské Istvan /tervezd/
E-3-10-0073



