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1.) Tervez6i nyilatkozat

Alulirott, a PLEBANIA FOLDGAZELLATAS MUSZAKI DOKUMENTACIOJA (Domoszlé, Hunyadi Gt 34. Hrsz.:1178)
kijelentem, hogy a tervezési munka soran a vonatkozd MSZ 7048, MSZ 9901, MSZ 11413, MSZ 12312 sz. szabvanyok, a
GMBSZ, és a TIGAZ-DSO KFT. TT4000 Technolégiai Utasitas el8irasait betartottam.

Az 1996. évi XXXI torvény 21§(3) bekezdés eldirasai és a 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet alapjan készitettem el a gazellatas
érvényesiiinek a vonatkozd jogszabalyokban, kételez6en alkalmazandé, szabvanyokban és hatosagi el6irasokban foglalt
kovetelmények. A tervezés soran az alabbi vonatkozd — tervezéskor érvényben lévé — rendeleteket, szabalyzatokat,
orszagos (MSZ) és agazati (szakmai) szabalyzatokat vettem figyelembe, azoktol nem tértem el.

MSZ 11413/1-5 Gaztémaérség vizsgalata

MSZ EN 1443 Egéstermék elvezetd berendezések 4ltalanos kévetelmények

TT1000 TIGAZ-DSO Kit. Technolégiai utasitas

TT3000 TIGAZ-DSO Kit. Technolégiai utasitas

TT4000 TIGAZ-DSO Kit. Technolégiai utasitas

MSZ 7048/2-1993 Fogyasztdi és csatlakozd vezetékek

2008.évi XL. torvény a foldgaz ellatasrol

19/2009 (1.30.) Korméanyrendelet a foldgazellatasrél sz6lé 2008. évi XL. Térvény egyes végrehajtasardl

11/2013 (111.21) NGM rendelet

253/1997 (XI1.20) Korm. rendeletet mddositd, 182/2008.(VIl.14.) Kormanyrendelet

54/2014. (XI1.5.) BM rendelet

143/2004. (XI11.22.) GKM Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat

312/2012. (XI. 8) Korményrendelet az épitészeti -miiszaki tervdokumentécio tartalmi kdvetelményei

1993. évi XClIl. Munkavédelemrdl sz616 térvény modositasardl kiadott 2004.évi XI. térvény

5/1993. (XI1.26) MM rendelet
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Gydngyos, 2017. december 22.
Szant6 Rébert
Tervezd
2.) Tervezdi munkavédelmi és kornyezetvédelmi nyilatkozat

Vonatkozé jogszabalyi eléirasok alapjan kijelentem:hogy,ezen tervdokumentacié készitése folyaman betartottam az
altaldnos érvényi hatosagi eldirdsokat, ezen belil a tlizrendészeti kvetelményeket megéllapité rendeletek, szabalyzatok,
orszagos/MSZ/agazati, szakmai szabvanyok, kérnyzetvédelmi el8irasok, technoldgiai utasitasok elirasait.

A tervezett miiszaki megoldas megfelel az altalanos érvényii eldirdsoknak, az 1995 évi LIII. térvény, 2012 évi CLXXXV.
torvény, a 253/1997(XI1.20) Korm. rendeletet modositd 182/2008.(VI1.14.) Korm. rendelet az orszagos teleplilésrendezési és
épitési kdvetelményekrsl /OTEK/, GMBSZ, 11/2013 (Ill.21) NGM rendelet, MSZ 11413, MSZ 11414, MSZ 11425, MSZ 7048
sz. TIGAZ - DSO Kit. Technoldgiai utasitas vonatkozo elgirasainak.

A tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a fent felsorolt el@irasoknak, azoktol valé eltérés nem valt sziikségessé.1993.
évi XCIII. torvény/a Munkavédelemrdl/19.§(2.bek) alapjan kijelentem, hogy a 18. § (1. bek.) foglaltakat megtartottam.

A létesitményt gy terveztem, hogy annak kivitelezése, hasznalatba vétele és lizemeltetése soran az anyag és energia
felhasznélasakor, a munkaeszkdzok és egyéni védbeszkdzok hasznalata kdzben a munkavédelemre vonatkozo szabalyok —
ezek hianyaban a tudomanyos, technikai szinvonal mellett elvarhatd kdvetelmények-betarthatdk. A részletes szabalyok
legfontosabb eléirasait a dokumentacioba is beépitettem. Figyelmet felhivom a 4/2002 SzCsM - EUM. egydttes
rendeletének betartdsara, kilondsképpen, a10.§, 11.§ paragrafusaban foglaltakakra. Kivitelezés el6relathaté
idétartama : 6 embernap. A kivitelezési munkakat csak érvényes munka és tlizvédelmi vizsgaval rendelkez6
dolgozok végezhetik. A munkalatok soran csak ép, munkavégzésre alkalmas szerszamokat szabad hasznalni.
A hegesztésnél a langhegesztének véddéruhazatot, megfeleldé mindségli hegesztd szemiiveget és
védOkesztylt kell viselni.Az elektromos szerszamok, berendezések érvényes érintés védelmi vizsgalattal
rendelkezzenek.

A kivitelezés soran keletkezett hulladékot a hulladékrol szl6 2012. évi CLXXXV. térvény betartdsaval kell kezelni. A
hulladékok jegyzékét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet hatarozza meg.

A veszélyes anyagok, készitmények hasznélatat csak a veszélyes anyagok tevékenységi engedélyével a 219/2011. (X. 20.)
Korm. rendelet szerint szabad végezni.

A 4/2002. (II. 20.) SZCSM - EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél sz4l6 rendelet. A tervezd koteles a kivitelezési
tervdokumentaci6 készitése soran koordinatort igénybe venni Mvt. 19. § szerint. A tervez6 altal javasolt illetve megbizott
koordinétor:

Jaros Imre munkavédelmi technikus (3200 Gyongyos, Golya u.125. Tel.: 30/358-2316)

Gydngyos, 2017. december 22. Szanté Robert
Tervezd
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Mszaki leiras

A(z) Romai Katolikus Plébania (DomoszIo, Hunyadi Gt 34. Hrsz.:1178) altal megrendelt, PLEBANIA FOLDGAZELLATAS
MUSZAKI DOKUMENTACIOJA belsé gézszerelési munkaihoz.

1.) Meglévé allapot ismertetése

A tervezés célia, hogy az éplilet foldgaz energiahordozéval mikddtetett berendezései elhelyezhetbek legyenek.
A Domoszl6, Hunyadi ut 34. Hrsz.:1178 ingatlanon 1évé épllet gazelldtdsa mar korabban biztositva volt. A tulajdonos ugyan
erre az ingatlanra egy Uj éplletet kivan épiteni. Jelen terv ennek az Uj épliletnek a gazellatasanak biztositasarol szol.

A tervezés kiterjed a plébania, kazanhaz helységében elhelyezett gazfogyasztd berendezés, illetve a konyha és a
teakonyha helységekben elhelyezett haztartasi gaztiizhelyek gazelldtasanak biztositasara és kivitelezéséhez sziikséges
tervek elkészitésére, egyedi gazmennyiség mérés kialakitasara.

2. ALTALANOS ISMERTETES:
Az épllet hagyomanyos kialakitasu, részben alapincézett plébania.

2.1. Eloszto6 vezeték:
NA 63 PE; Pii= 3,00 bar f6ldgaz

2.2. Leagaz6 gazvezeték:
D 20 PE ; Pi= 3,00 bar foldgaz

2.3. Csatlakozas:
Az épiilet elékertjeben 1évs, NA 15 AM golydscsaphoz, kézépnyomasu ledgazé vezetékhez.

2.4. A szolgaltatasra keriil6 féldgaz:
- fitdértéke: (15 C0—on ) 33831 kJ/gNm?
- égéshdje: (15Co0-on) 37528 kJ/gNm3
- normal s(rlisége: 0,783 kg/m3

2.5.Géazfogyaszt6 késziilékek beépitése

A tervezés célja, hogy az Uj éplilet féldgaz energiahordozéval miikddtetett berendezései elhelyezhetéek legyenek.
Kazanhéz helység:

A helyiségben 1 db VIESSMANN VITODENS 100 W tipust 35,0 kW hd terhelésl zart égésteri kondenzacios fiitd fali
gézkazan kertlt elhelyezésre. A berendezés égéséhez szikséges levegét, a kilsé, szabad térbdl veszi.

A gazkészillék osztalyba sorolasa: C33

Konyha:

A helyiségben 1 db VESTA 4A tipusu haztartasi gaztlizhely kerlilt elhelyezésre. A berendezés az égéséhez szikséges
leveg6t, a helyiségbdl veszi.

A gazkésziilék osztalyba sorolasa: A1

Teakonyha:

A helyiségben 1 db VESTA 4A tipusu haztartasi gaztlizhely kerlilt elhelyezésre. A berendezés az égéséhez szikséges
levegdt, a helyiségbdl veszi.

A gazkésziilék osztalyba sorolasa: A1

A kazanhaz helységbe beépitett gazkésziilék fébb mliszaki paraméterei:

- Tipus: VIESSMANN VITODENS 100 W
- Hételjesitmény: 35,0 kW

- TizelBanyag: foldgéz

- Gazfogyasztas: 3,6 m¥h

- Csatlakozasi gaznyomas: 25 mbar

- Darabszam: 1db

A konyha , illetve teakonyha helységekbe beépitett gazkésziilék fébb miszaki paraméterei:

- Tipus: VESTA 4A
- Hételjesitmény: 4525 W

- TizelBanyag: foldgaz

- Gazfogyasztas: 0,5mdh

- Csatlakozasi gaznyomas: 25 mbar

- Darabszam: 1-1db
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A meglévo éplletbe beépitett gazkésziilékek f6bb miiszaki paraméterei:

- Tipus: IMMERGAS VITRIX 24
- Hételjesitmény: 24,0 kW

- Tizel6anyag: foldgaz

- Gazfogyasztas: 2,6 m¥h

- Csatlakozasi gaznyomas: 25 mbar

- Darabszam: 1db

- Tipus: VESTA 3A

- Hételjesitmény: 4525 W

- Tizel6anyag: foldgaz

- Gazfogyasztas: 0,5mdh

- Csatlakozasi gaznyomas: 25 mbar

- Darabszam: 1db

- Tipus: FEG HT - 120 KN
- Hételjesitmény: 2000 W

- TuzelBanyag: foldgéz

- Gazfogyasztas: 0,2mdh

- Csatlakozasi gaznyomas: 25 mbar

- Darabszam: 1db

Egéstermék elvezetés

A tervezett egy darab VIESSMANN VITODENS 100 W tipusu zart égésteri kondenzacios fiit6 fali gazkazan égésterméke,
gyari égéstermék elvezetd készlettel torténik egy LEIER Multikeram LAS P1 tipust kéményen keresztiil.

2.6.) Az épiilet gazellatasanak kialakitasa

Gazmer6 :

1 db ITRON G-6 RF1 - MM ; Qmax=10,0 m3/6, Qmin=0,06 m3/6, NA32 csatlakozassal, csonktavolsag: 250 mm. Epileten
kivil, a meglévd éplilet kiilsé homlokzatan lemezszekrényben elhelyezve, a terv szerint.(meglévd, cserélendd)
Nyoméasszabalyzé:

EKB-10 tip. nyomésszabalyozo, egy — egységben a gazmérdvel lemezszekrényben elhelyezve a terv szerint.(meglévé,
cserélendd)

Uj gazméré hely menetes ivekkel, idomokkal nem alakithato ki!

A hazi nyomasszabalyzé allomast az MSZ EN 60079-10 (Villamos berendezések robbandképes gazkdzegben. 10. rész

A robbanasveszélyes térségek besoroldsa) szabélyozasa alapjan lehet elhelyezni. A hédzi nyomasszabalyzé
robbanasveszélyes (RB) 2-es zonéja — 5 [bar] bemend nyomasnal nem nagyobb nyoméas esetén a vonatkozd szabvany
szerint a szabalyzdt tartalmazd véddszekrény hatérol6 fellletétdl vizszintesen mérve 1[m], fiiggélegesen 1,5 [m] legyen.
Ezen dvezeten beliil nem lehet nyilaszard, vagy olyan elektromos berendezés, gyujtoforras, amely nem elégiti ki a szabvany
és a vonatkoz6 jogszabalyok elirasait. Mechanikai és csapadék elleni védelemmel kell rendelkeznie (védészekrény,
védédoboz)

LevegBben: Hegesztett, hajlitott, szerelt kivitelben a falsik mentén, szabadon szerelve legfeljebb 1.5 m-enként csébilinccsel
régzitve.

Foldben: Hegesztett, hajlitott kivitelben a hatalyos technoldgiai utasitasok PE csére vonatkozé eléirasai szerint (TT 4000)

A tervezési hatartol a gazmérén keresztil PE vezeték halad éplletig, majd acél vezetékkel folytatddik az épiilet
homlokzatan a terv szerinti nyomvonalon a fogyasztéi készilék elétti elzardig. A gazkésziilék kotéseit a gyartomi altal
kiadott segédletekben kdzéltek alapjan kell kialakitani. A készillékelzardk zarthazas golydscsapok legyenek. A készllékek,
bekotése lehet fix, vagy hajlékony kotéelemmel kialakitott. Amennyiben az utdbbi kertl kivitelezésre, ugy a vonatkoz6
szabvanyokat, utasitasokat (MSZ EN 161, TT 4000) be kell tartani! A fogyasztdi vezetéket a falakkal és fédémekkel
parhuzamosan illetve merélegesen csébilincsekkel rdgzitve, szabadon kell szerelni. Fal- és fodémattoréseknél
hiivelycsoveket kell beépiteni. A gazvezeték nyomvonala, szerelési magassaga és méretei terv szerinti legyen. Szerelésnél
az egyéb vezetékektdl és szerelvényektdl vald védbtavolsagokat be kell tartani. Oldhato kotéseknél kizarélag az MSZ EN
751 1., 2., és 3. szabvanyban meghatarozott tdmitéanyagok hasznélhatdk.

2.7.) A helyiségek légellatasanak biztositasa

A sziikséges szell6zélevegd-térfogataram és a bejutasat biztositdé miszaki feltételek kildon szell6zési terven
(kéményméretezésen) szerepelnek.

A létesitményben elhelyezett paraelszivé nem befolyasolja a ,B” tipust gazfogyaszté készilék levegbellatasat, biztonsagos
lizemeltetését.

A tervezett gazfogyaszt6 berendezések az adott tervezési helyre miiszaki-biztonsagi szempontbdl beépithetdek.

6.4



A szell6z6levegé — térfogataram meghatérozasa fajlagos érték alapjan:

A szelléz6levegd térfogatarama a gazfogyaszto késziilék egyidejl héterhelésre vonatkoztatva legalabb 12[m3h/kW] legyen.
A gazfogyasztd késziilék egyidejii héterhelését [kW] az adattabla szerinti névleges héterhelés [kW] és az alabbi
egyidejlségi tényezbk szorzataként kell kiszamitani:

3 — 4 f6zBhelyes tlizhely : 0,5
1 -2 f6z6helyes gazf6z6 : 0,65
egyeb gazfogyaszto késziilékek : 1

2.8.) A tervezett gazméro6 kivalasztasa:

Db Késziilék Q1 (kW) Qo6 (kW) e V(m3/h) eV (m3/h)
1 VIESSMANN VITODENS 100 W 35 35,0 1 3,6 3,6
2 VESTA 4A 5 10,0 0,5 0,5 0,5
Meglévd fogy. Rendszer 31 31,0 1 3,05 3,05
Osszesen: 76,0 7,15

Osszes fogyasztasi gazigény:
- Osszes gazterhelés:
Vg osszes = 7,15 m3/h

A tervezett mérd adatai:

- Tipus: G-6

- Maximalis gazateresztés: 10,0 m¥h
- Minimalis gazateresztés: 0,06 m¥h
- Bemend maximalis nyomas: 100 mbar

A tervezett, gdzmérd paraméterei illeszkedik a tervezett gazfogyasztashoz.

2.9.) Gazhalozati nyomasproéba

Az elkésziilt gazvezeték nyomasprobaja egy szakaszban végrehajthaté.

A szerelési munkak végeztével az MSZ 11413/4 szabvany elirasainak megfeleléen a gazszolgaltatd képvisel6jének
jelenlétében nyomésprébat kell tartani.

A vizsgal6 eszkdzok

- szilardsagi nyomasprobahoz MSZ 11413/2 szerinti egycséves manométer, legfeliebb 4 bar felsé méréshatar 2,5
pontossagi osztaly,

- tdmdrségi prébahoz 10 dm3 alatti vezeték térfogatig U cséves manométer, e feletti vezeték térfogatnal egycsovii
manométer, mellyel 200 dm3-ként 3 cm3/éra tomdrtelenség kimutathato.

A nyomésprdba kbzege levegé.

A szilardsagi nyomasprdba értéke: 100 kPa (1 bar)

A nyomason tartas ideje: 15 min.

A témdrségi nyomasprdba értéke: 15 kPa (1500 mmvo)
A nyoméson tartés ideje: 10 min.

A nyomésproba alatt nyomasesés nem lehet. Mindkét probanal gazszivargas jelzével ellendrizni kell a hegesztési varratokat
és a menetes csatlakozasokat. A szivargas - gatlé anyagbdl buborék nem képzédhet.

A sikeres nyomasprobat kovetéen a vezetékhalozat rozsdamentesitése utan két réteg korrziévédd alap, majd egy réteg
feddfestéssel kell ellatni. A fedéfestés szine mustarsarga legyen.

A kivitelezés soran szigoruan be kell tartani a vonatkozé balesetvédelmi, munkavédelmi elGirasokat, technoldgiai
Utmutatésokat.

2.10.) Elektromos szerelés

A hasznalatba vétel el6tt az elektromos késziilékek érintésvédelmi feliilvizsgalatat az MSZ 172/1-86 szabvany 5. 3.9. pontja
alapjan kell elvégezni, a vizsgalat eredményét bizonylatozni kell. Az Ujonnan megépitett lak&sonkénti gazvezetéket az
éplletrész EPH -ra csatlakoztatni kell, az eléirasok betartasa mellett.
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2.11.) Kezelési és lizembe helyezési ismeretek

Az elkészlilt gazvezetéket a hasznalatba vétel el6tt siritett levegdvel ki kell tisztitani, majd a haldzatot légteleniteni kell.

A légtelenités médja:

A vezetékben 1évd gaz-levegé keveréket mindaddig flvatni kell, amig a rendszer teljesen légmentes nem lesz (1-1,5 perc).
Ezutan a késziilék elétti csapot zarni kell és a késziilék kotését helyre, kell allitani. A kdtés a csap Ujbdli nyitdsa utan
szivargasjelzével meg kell vizsgalni. Szivargas nem lehet, szivargasjelz6bél buborék nem képzddhet.

Altalanos tudnivalok:

A gazfogyaszto halozat csak az illetékes gazszolgaltatd hasznalatbavételi nyilatkozatanak birtokaban helyezhet6 lizembe.

A fogyasztd készilékek szakszervize, vagy gépkonyvi elSiras szerinti gazkészilék szereld, gazszolgaltatdo szakember
helyezheti (izembe.

A fogyasztot, vagy megbizottjat a készilék tizemeltetésére ki kell oktatni.

A fogyaszto, vagy a megbizottja a kész(ilék ki-be kapcsolasan, a csapok zarasan kivil mas beavatkozast nem végezhet.
Meghibasodas vagy gazszivargas esetés a szakszervizt, a gazszolgaltatot értesiteni kell.

Minden flitési szezon kezdete elétt ajanlott megrendelni a késziilékek atvizsgalasat, kitisztitasat a szakszerviznél,
gézszolgéltatonal, vagy gazkészilék szereld mesternél.

A gézszolgaltatd altal meghatarozott idészakonként, de legalabb négyévenként a fogyasztd kételes a gazberendezések
biztonsagi vizsgélatat elvégeztetni.

Gydngyos, 2017. december 22.

Szanté Rébert
Tervezd
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