TERVEZETT RETEGREND

Padlo rétegrend

P1

1,0 cm csuszasmentes lapburkolat, az aljzattal megegyez6en dilatalva
1,0 cm beltéri rugalmas ragasztéanyag lapburkolathoz, rendszerazonos fugazéval (beépités gyartéi utasitas szerint)
0,5 cm Onteril6 aljzatkiegyenlité vagy fellilet-el6készitd kellésités, az aljzattal megegyezéen dilatalva
6 cm simitott, vasalt aljzatbeton
1 rtg technoldgiai félia elvalaszté réteg, lazan teritve, legalabb 20cm atlapolassal,
a peremek mentén a csatlakozd szerkezetekre az aljzat vastagsaganak megfelel6en felhajtva
10 cm Austotherm EPS AT-N100 min6ség(i, Iépésalld polisztirol hészigetelés
2rtg Biischer GG E45 K modifikalt bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
1rtg Blscher BVE 25 kell8sités
12 cm statikai tervek szerinti vasbeton lemez, simitott, fészekekt6l és 2mm-nél nagyobb kiall6 részektél mentes felilet
10 cm folytonos szemeloszlasu homok vagy homokos kavics feltdltés, témdritéssel; Trg 90%
termett talaj

P2

1,0 cm csuszasmentes lapburkolat, az aljzattal megegyezéen dilatélva

1,0 cm beltéri rugalmas ragasztéanyag lapburkolathoz, rendszerazonos fligazdval (beépités gyartoi utasitas szerint)
20 cm vasalt aljzatbeton lejtése huzva termixelt felllettel

5 cm szigetelévédd beton

1 rtg technologiai folia elvalaszt6 réteg, lazan teritve, legalabb 20cm atlapolassal,

2rtg Blischer GG E45 K modifikalt bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés

1rtg Buscher BVE 25 kell@sités

5cm szerel8beton

10 cm folytonos szemeloszlasu homok vagy homokos kavics feltdltés, tdmoritéssel; Trg 90%

termett talaj

P3

0,8 cm csuszasmentes laminalt parketta, az aljzattal megegyezden dilatalva
1rtg habalatét lemez
0,5 cm odnteril6 aljzatkiegyenlité vagy fellilet-el6készitd kellésités, az aljzattal megegyezéen dilatélva
6 cm simitott, vasalt aljzatbeton
1 rtg technolégiai folia elvalaszto réteg, lazan teritve, legalabb 20cm &tlapoléssal,

a peremek mentén a csatlakoz6 szerkezetekre az aljzat vastagsaganak megfelel6en felhajtva
3 cm Austotherm EPS AT-L4 minéség, |épésallo polisztirol hészigetelés
4 cm Austotherm EPS AT-N100 min8ségd, 1épésallé polisztirol hdszigetelés
20 cm statikai tervek szerinti vasbeton lemez, simitott, fészekektél és 2mm-nél nagyobb kiallé részektdl mentes felllet
1,5 cm cementel javitott beltéri simitott mészvakolat

beltéri fellletkezelés és szinezés

P4

2,2 cm OSB tablas boritas

15cm szélas hészigeteld paplan zaréfodémre fektetve

1rtg parafékezé folia

20 cm statikai tervek szerinti vasbeton koporséfddém, simitott, fészekekt6l és 2mm-nél nagyobb kiall6 részektél mentes feliilet
1rtg teljes fellletl glettelés

2rtg belsé oldali diszperzids festés

P5

1,0 cm csuszasmentes fagyallé lapburkolat, az aljzattal megegyezéen dilatalva
1,0 cm kiltéri rugalmas ragasztdéanyag lapburkolathoz, rendszerazonos flgazoéval (beépités gyartoi utasitas szerint)
7 cm simitott kiltéri, vasalt aljzatbeton
10 cm Austotherm EPS AT-N100 min6ség(i, Iépésallé polisztirol hészigetelés
20 cm statikai tervek szerinti vasbeton lemez, simitott, fészekektél és 2mm-nél nagyobb kiallé részektdél mentes feliilet
1,5 cm cementel javitott beltéri simitott mészvakolat
beltéri felliletkezelés és szinezés

Fal rétegrend

F1

25 cm zsaluké szigetelévédé fal

2rtg Blischer GG E45 K modifikalt bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés

1rtg Buscher BVE 25 kellésités

30 cm beton pincefalazé NF (nutféderes) csap-hornyos illesztési falazéelem (Leier)

10 cm AUSTROTHERM AT-H80 hészigeteld tabla perem és pontragasztassal

6,0 mm (ivegszdvet halo erdsitési szilikonbazisu alapvakolat a hészigetel6 rendszeri

2,0 mm szilikon bazisu szinvakolat a hdszigetelé rendszer( vakolati rendszerben
(beépités gyartdi utasitas szerint)

F2

talajfeltéltés
15 cm AUSTROTHERM XPS® TOP P GK hdszigetel6 tabla perem és pontragasztassal
1rtg Blischer KV EW 45 K modifikalt bitumenes lemez talajnedvesség elleni gydkérallo szigetelés
1rtg Blischer GG E45 K modifikalt bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
1rtg Blscher BVE 25 kell6sités
30 cm beton pincefalazé NF (nutféderes) csap-hornyos illesztési falazéelem (Leier)
1,5 cm cementel javitott beltéri simitott mészvakolat
beltéri fellletkezelés és szinezés

F/3a

2,0 mm szilikon bazisu szinvakolat a hészigetel6 rendszeril vakolati rendszerben
(beépités gyartoi utasitas szerint)
6,0 mm livegszovet halo erésitési szilikonbazisu alapvakolat a hészigeteld rendszerii
vakolati rendszerben (beépités gyartdi utasitas szerint)
15 cm AUSTROTHERM AT-H80 hészigeteld tabla perem és pontragasztassal és beltddibeles rogzitéssel
30 cm hészigeteld vazkeramia teherhordd falazat (Porotherm 30 klimatégla),
rendszerazonos falazéhabarcs |égzarast biztosito telitett hézagokkal fektetve/
statikai terv szerint kialakitott nyomott 6v
1,5 cm cementel javitott beltéri simitott mészvakolat
beltéri felliletkezelés és szinezés

Teto réteqrend

T

1rtg cserépfedés, gyartdi utasitas szerint elhelyezve

3 cm 30/50mm gyalulatlan tetdlécezés I. v. Il. osztalyl gyalulatlan fenyé, a fa
tartoszerkezeteken felfekvésenként 1 db 2,8x65mm méretii huzalszeggel régzitve
hossztoldasok a szerkezeten egymashoz képest eltoltan, lang, rovar és gomba ellen
védé szerekkel kezelve

7 cm 70/50mm keresztmetszet( ellenléc lang, rovar és gomba ellen védd szerekkel kezelve

1 rtg parazaré folia

15 cm 10/15 cm keresztmetszetii gyalulatlan feny6 flrészarubdl készitett gerendaszerkezet

statikai terv szerint lang, rovar és gomba ellen védé szerekkel kezelve kézbtte hdszigetelés

+0,00=192,00 Bfm
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